
ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ABS

Безотказное и безопасное проведение работ

Погружные дренажные насосы прекрасное решение для работ по осушению при любом уровне загрязнения воды и 

различной глубине. Простую установку и легкое обслуживание насоса - обеспечивают такие характеристики, как 

малый вес, хорошо защищенный двигатель и отсутствие внешних вращающихся элементов.

Основные характеристики:

Небольшой вес насоса

Хорошо защищенный двигатель

Отсутствие внешних вращающихся элементов

Возможность работы насоса из любого положения

Система повторного запуска

Система подавления вибрации

Система фильтрации, снижающая риск засора

Ограничения высоты всасывания и способность работы на глубине до 20 метров

Легкий доступ ко всем электрическим распределительным узлам и двигателю

Простая корректировка или замена изнашиваемых гидравлических элементов.

Легкость в обслуживании и монтаже

Единый принцип построения для всей серии насосов серии J  -  модульная конструкция и взаимозаменяемые запасные 

части. Это обеспечивает простоту установки и эксплуатации насоса, легкость при обслуживании насоса, а так же 

доступность  при ремонте оборудования.

на 

Возможность работы 

«всухую»

Двойной внешний корпус

и хороший теплообмен 

позволяют насосу работать 

«всухую» или в режиме 

всасывания

Запуск с кнопки

защита двигателя

Встроенный пускатель, конденсатор 

(однофазный) и тепловая защита в 

статорной обмотке защищают 

двигатель и обеспечивают  повторный 

запуск двигателя.

Забота об окружающей среде

Корпус масляной камеры 

заполнен экологически чистым 

светлым моторным маслом.

Покрытие не токсично.

Высокая функциональность

Допускается вертикальная и горизонтальная 

установка насоса (так же допустима установка в 

перевернутом положении). Насос можно легко 

усовершенствовать со стандартного исполнения на 

работу под высоким напором или с большим 

расходом.

Коррозионная стойкость

Внешний корпус, вал ротора и

другие элементы выполнены из

нержавеющей стали. Детали корпуса 

выполнены из легкого алюминиевого

сплава, с внешним защитным

покрытием.

Высокая надежность

Двойное механическое уплотнение 

вала (карборунд) в масляной камере 

обеспечивает длительный срок службы. 

Жесткий вал из нержавеющей стали

с радиально-упорными шариковыми

подшипниками подавляет вибрации. 

Фильтровальная сетка с с широкими 

ячейками снижает риск засора.

Высокая износостойкость

Рабочее колесо выполнено из сплава 

 высокохромистой стали твердостью 60 Rc. 
Регулируемые изнашивающиеся элементы покрыты 

маслостойким нитроловым каучуком, что 
гарантирует длительный срок службы и высокий КПД насоса. 

В тяжелых рабочих режимах рекомендуется использовать  
фирменное полиуретановое покрытие изнашивающихся 

элементов ABS PU Lining™ - его можно заказать 
дополнительно.



750 мм 
(30”)

350 мм
(14”)

200 мм 
(8”)

100 мм 
(4”)

ABS серия  J 15

ABS серия J 12
J 12 W/J 12 WKS*
J 12 D/J 12 DKS* 
Мощность двигателя P2

Макс. подвод. мощность P1

Напряжение (В) 
Номинальный ток (А) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

Напорный патрубок 

Масса (без силового кабеля) 

Однофазный

Средненапорный, трехфазный

1.1 кВт

1.5 кВт

115/230 (однофазный)

230/380/460/575 (трехфазный)

13.0 /6.5 (однофазный)

4.4/2.7/2.2/1.8 (трехфазный) 

3310 об/мин (одновазный)

3400 об/мин (трехфазный)

20 м 

Гибк. трубопровод различных типов

1Ѕ”, 2” (стд), 2Ѕ”, 3”

16 кг 

Декларация EPD описывает жизненный цикл продукции - начиная с момента производства, 
полного цикла использования, и вплоть до её утилизации. Это требует оценки жизненного 
цикла материалов, с точки зрения использования ресурсов, баланса энергозатрат, эмиссии СО2 и т.д. 
Это чрезвычайно важно как для оценки качества продукции, так и ее безопасности для здоровья человека, 
для окружающей среды. 
Для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду:
1) Выбирайте насос в соответствии с вашими задачами.
2) Поддерживайте оптимальный КПД насоса.
3) Заменяйте изнашиваемые элементы (для повышения эффективности).
Насосы ABS  имеют все необходимые сертификаты и разрешения для применения на территории РФ.

Насос со встроенным поплавковым выключателем
J 12 115-230 В, J 15 230 В (однофазные) и с J 12 по J 15, 230/460V

(трехфазные) могут выполняться со встроенным поплавковым 

выключателем 

(если необходим автоматический запуск/остановка).

Стандартное место установки устройств контроля уровня: 

узкие колодцы, где уровень жидкости быстро меняется.

По заказу поставляется модель с  поплавковым выключателем

J 15 W/J 15 WKS* Однофазный

J 15 D/J 15 DKS* Средненапорный, трехфазный

Мощность двигателя P            1.5 кВт

Макс. подводимая мощн. P 1.9 кВт1                

Напряжение (В) 230 (однофазный)
230/380/460/575 (трехфазный)

Номинальный ток (A) 8.5 (однофазный)
5.4/3.3/2.7/2.2 (трехфазный)

Скорость вращения 3400 об/мин
Силовой кабель 20 м 
Напорный патрубок Гибк. трубопровод различных типов. 

1Ѕ”, 2” (стд), 2Ѕ”, 3” 
Масса  D: 16,5 кг 
(без силового кабеля) W: 18 кг 

244 мм
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598 мм

598 мм

ABS серия J 24

ABS серия J 44

ABS серия J 84

ABS серия J 54

J 24 W 
J 24 ND 
J 24 HD 
Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощность P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 
Силовой кабель 

Напорный патрубок 

Масса (без силового кабеля) 

Однофазный
Средненапорный, трехфазн. (стд.)
Высоконапорный, трехфазный
2.8 кВт (трехфазный)
1.9 кВт (однофазный)
3.6 кВт (трехфазный)
2.6 кВт (однофазный)
230 (однофазный)
230/380/460/575 (трехфазный)
13.4 (однофазный)
10.4/6.3/5.2/4.2 (трехфазный)
3310 (однофазный) 3400 об/мин (трехфазный)
20 м 
Гибк. трубопровод различных типов 
2Ѕ”, 3” , 4”

27 кг 

J 44 ND Средненапорный, трехфазн. (стд.)
J 44 HD Высоконапорный, трехфазный

Мощность двигателя P 4.8 кВт2                              

Макс. подвод мощность P 5.2 кВт1              

Напряжение (В) 230/380/460/575
Номинальный ток (A) 14.4/8.7/7.2/5.8
Скорость вращения 3400 об/мин
Силовой кабель 20 м 
Напорный патрубок Гибк. трубопровод различных типов. 

2Ѕ”, 3”, 4”      
Масса (без силового кабеля) 36 кг 

J 54 ND 

J 54 HD 

J 54 LD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

Напорный патрубок 

Масса (без силового кабеля)

Опорная плита J54LD

Средненапорный, трехфазн. (стд.)

Высоконапорный, трехфазный

Интенсинвно-поточный, трехфазный

6.6 кВт

7.8 кВт

230/380/460/575

22/13.3/11/8.8

3400 об/мин

20 м 

 

3”, 4”, 6”; 

50 кг 

Гибк. трубопровод различных типов

J 84 ND 

J 84 HD 

J 84 LD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод. мощность P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель

 Опорная плита J84L

Средненапорный, трехфазн. (стд.)

Высоконапорный, трехфазный

Слабонапорный, трехфазный

11 кВт

12.5 кВт

230/380/460/575

34/20/17/13.5

3400 об/мин

20 м  

230 мм

295 мм

295 мм

230 мм
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По заказу поставляется модель с  покрытием PU Lining (HD).

По заказу поставляется модель с  покрытием PU Lining (HD).



970 мм

ABS серия J 604

ABS серия JC 24

ABS серия J 405

ABS серия J 205

J 205 ND 

J 205 HD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

Напорный  патрубок 

Масса (без силового кабеля) 

Средненапорный, трехфазн. (стд.)

Высоконапорный, трехфазный

25 кВт

29 кВт

230/380/460/575

82/50/41/33

3500 об/мин

20 м 

4”, 6”, 8”

155 кг 

Гибк. трубопровод различных типов

По заказу поставляется модель с  покрытием PU Lining (HD).

J 405 ND 

J 405 HD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

 патрубок 

Масса 

(без силового кабеля) 

Напорный 

Средненапорный, трехфазн.

Высоконапорный, трехфазный

41 кВт

46 кВт

230/380/460/575

132/80/66/53

3450 об/мин

20 м 

 

4”, 6”, 8” 

270 кг 

Гибк. трубопровод различных типов

J 604 ND 

J 604 HD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель

 патрубок 

Масса 

(без силового кабеля) 

Напорный

Средненапорный, трехфазн. 

Высоконапорный, трехфазный

70 кВт

76 кВт

230/380/460/575

226/137/113/91

1732 об/мин

20 м 

Гибк. трубопровод различных типов 

6” , 8” , 10” 

525 кг 

JC 24 ND  

JC 24 HD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

Напорный патрубок 

Средненапорный, трехфазн. (стд.)

Высоконапорный, трехфазный

2,8 кВт

3,6 кВт

230/380/460/575

10.4/6.3/5.2/4.2

3400 об/мин

20 м 

3”

Гибк. трубопровод различных типов 
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540 мм

230 мм

ND/HD 650 мм

LD 676 мм

285 мм

ABS серия JC 34

ABS серия JC 84

ABS серия JC 54

ABS серия JC 44

JC 34 ND 

JC 34 HD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

 патрубок 

Масса (без силового кабеля) 

Напорный

Средненапорный, трехфазн. (стд.)

Высоконапорный, трехфазный

4.3 кВт

5.4 кВт

230/380/460/575

16/9.7/8/6.4

3400 об/мин

20 м 

 

2”, 3”

31 кг 

Гибк. трубопровод различных типов

JC 44 ND 

JC 44 HD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

 патрубок

 

Масса (без силового кабеля) 

Напорный

По заказу поставляется модель с покрытием PU Lining.

Средненапорный, трехфазн. (стд.)
Высоконапорный, трехфазный
4,8 кВт
5,2 кВт
230/380/460/575
14.4/8.7/7.2/5.8
3400 об/мин
20 м 

3”
36 кг 

Гибк. трубопровод различных типов

JC 54 ND 

JC 54 HD 

JC 54 LD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

Напорный патрубок

Масса

(без силового кабеля) 

Средненапорный, трехфазн. (стд.)

Высоконапорный, трехфазный

Слабонапорный, трехфазный

6.6 кВт

7.8 кВт

230/380/460/575

22/13.3/11/8.8

3400 об/мин

20 м (65 фт)

Гибк. трубопровод различных типов

3” , 4” 

50кг 

JC 84 ND 

JC 84 HD 

JC 84 LD 

Мощность двигателя P2

Макс. подвод мощн. P1

Напряжение (В) 

Номинальный ток (A) 

Скорость вращения 

Силовой кабель 

 Опорная плита JC84LD:

Средненапорный, трехфазн. (стд.)

Высоконапорный, трехфазный

Слабонапорный, трехфазный

11.0 кВт

12.5 кВт

230/380/460/575

34/20/17/13,5

3400 об/мин

20 м 

728 мм

184 мм

ND 698 мм
LD 724 мм

285 мм
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