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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

* Гидравлические параметры приводятся для максимальной скорости и относятся к одиночным моделям.
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VA 25 - VSA 25 - 57

H

(m)

2,71 2,45 2,15 1,75 1,2 0,6
VA 35 - VSA 35 - 71 4,3 3,9 3,4 2,8 2,15 1,4
VA 55 - VSA 55 VD 55/220.32 82 5,4 4,7 4,5 3,3 2,6 1,75 0,85
VA 65 - VSA 65 - 102 6,3 5,8 5,3 4,3 3,4 2,4
VB 35/120 - 71 4,3 3,9 3,4 2,8 2,15 1,4
VB 55/120 - 82 5,4 4,7 4 3,3 2,5 1,75 0,85
VB 65/120 VD 65/220.32 102 6,3 5,8 5,3 4,3 3,4 2,4
VA 50/130-1/2” A - 80 5,2 4,5 3,5 2,4 0,8
VA 60/130-1/2” A - 99 5,8 5 3,9 2,6 1,1

VS 8/150 - 40
H

(m)

0,83 0,75 0,52 0,22
VS 16/150 - 54 1,82 1,75 1,65 1,44 1,07 0,6
VS 35/150 - 71 4,1 3,7 3,3 2,82 2,2 1,6 1,05
VS 65/150 - 103 6 5,55 5,05 4,25 3,4 2,6 1,8 1,05

A 50/180 XM - M
B 50/250.40 M D 50/250.40 M 116

H

(m)

5,8 5,7 5,6 5,35 5,15 4,8 4,05 3,2 1,55

A 56/180 XM - M D 56/250.40 M 140 5,83 5,8 5,75 5,7 5,65 5,55 5,25 4,85 4 2,6 0,85
B 56/250.40 M
A 80/180 XM - M D 80/250.40 M 169 8 7,8 7,6 7,3 7 6,6 5,8 4,8 3,1
B 80/250.40 M
A 110/180 XM - M D 110/250.40 M 246 11,2 11,0 10,8 10,0 9,9 9,8 9,0 8,2 6,8 4,5 1,7
B 110/250.40 M
A 50/180 XT - T D 50/250.40 T 113 5,7 5,6 5,5 5,4 5,2 4,9 4,3 3,6
B 50/250.40 T
A 56/180 XT - T D 56/250.40 T 121 5,9 5,85 5,8 5,75 5,7 5,6 5,3 4,9 4
B 56/250.40 T
A 80/180 XT - T D 80/250.40 T 161 7,8 7,7 7,4 7,1 6,8 6,6 5,8 4,9 3
B 80/250.40 T
A 110/180 XT - T D 110/250.40 T - 11,2 11,0 10,8 10,0 9,9 9,8 9,0 8,2 6,8 4,5 1,7
B 110/250.40 T
BPH 60/250.40 M DPH 60/250.40 M 316

H

(m)

7,2 6,8 6,7 6,5 6,2 5,8 5 3,7 2

BPH 120/250.40 M DPH 120/250.40 M 510 11 10,3 10,1 9,8 9,2 8,6 7,65 6,2 4,35 2,4
BPH 60/280.50 M DPH 60/280.50 M 595 7,65 7,5 7,45 7,4 7,3 7,2 6,98 6,7 6,2 5,75 4,6 2,3
BPH 60/340.65 M DPH 60/340.65 M 735 6,8 6,79 6,75 6,7 6,6 6,57 6,5 6,35 6,2 5,95 5,5 4,35 2,85 1,2
BMH 30/250.40 T DMH 30/250.40 T 192 3,3 3,1 2,95 2,85 2,5 2,1 1,15
BPH 60/250.40 T DPH 60/250.40 T 348 7,65 7,4 7,3 7,2 6,8 6,4 5,45 3,9 2,25
BPH 120/250.40 T DPH 120/250.40 T 536 12 11 10,7 10,1 9,5 8,4 6,8 4,7 2,2
BMH 30/280.50 T DMH 30/280.50 T 255 3,15 3,02 3 2,93 2,85 2,65 2,3 1,75 1,2
BMH 60/280.50 T DMH 60/280.50 T 410 5,83 5,65 5,6 5,49 5,35 5,1 4,75 4,2 3,65 2,62
BPH 60/280.50 T DPH 60/280.50 T 589 7,95 7,75 7,7 7,6 7,5 7,35 6,92 6,45 5,85 4,65 2,4
BPH 120/280.50 M DPH 120/280.50 M 870 11,3 10,8 10,5 10,3 9,9 9,4 8,5 7,2 4,8 2,1
BPH 120/280.50 T DPH 120/280.50 T 898 11,7 11,3 11 10,75 10,25 9,6 8,9 7,75 5,4 2,6
BPH 150/280.50 T DPH 150/280.50 T 1130 15 14,6 14,4 14 13,6 12,7 11,8 10,5 7,5
BPH 180/280.50 T DPH 180/280.50 T 1630 18,4 17,4 17 16,4 15,6 14,4 12 8,8 5,2
BMH 30/340.65 T DMH 30/340.65 T 270 3,15 3,09 3,02 2,98 2,85 2,55 2,25 1,65
BMH 60/340.65 T DMH 60/340.65 T 445 5,4 5,15 5,05 4,9 4,7 4,45 4,1 3,45 2,25
BPH 60/340.65 T DPH 60/340.65 T 756 7,4 7,35 7,3 7,24 7,1 6,9 6,65 6,15 4,9 3,3 1,4
BPH 120/340.65 T DPH 120/340.65 T 1275 10,9 10,75 10,68 10,6 10,5 10,38 10,2 9,8 8,7 7,15 5,2 3
BPH 150/340.65 T DPH 150/340.65 T 2800 14,9 14,88 14,83 14,75 14,65 14,55 14,3 13,88 12,65 11 9,35 7,15
BPH 180/340.65 T DPH 180/340.65 T 2760 17,9 17,8 17,7 17,5 17,3 16,8 15,7 14,1 12,1 10
BMH 30/360.80 T DMH 30/360.80 T 484 3,9 3,85 3,8 3,75 3,65 3,48 3,1 2,45 1,75
BMH 60/360.80 T DMH 30/360.80 T 763 5,7 5,66 5,61 5,59 5,5 5,4 5 4,55 3,9 3,1
BPH 120/360.80 T DPH 120/360.80 T 1820 11,8 11,65 11,58 11,5 11,4 11,25 10,75 10,2 9,39 8,37 5,65
BPH 150/360.80 T DPH 150/360.80 T 2710 15,3 15,1 15,06 14,99 14,92 14,75 14,5 14 13,4 12,4 10,3 6
BPH 180/360.80 T DPH 180/360.80 T 2310 17,5 17,4 17,25 17,1 16,8 16,25 15 13,7 12 10,1 5,5

VEA 35-VEB 35 - 78

H

(m)

4,3 3,9 3,4 2,8 2,15 1,4
VEA 55-VEB 55 - 95 5,4 4,7 4,5 3,3 2,6 1,75
VEA 65-VEB 65 - 102 6,3 5,8 5,3 4,3 3,4 2,4
VEA 80/180 XM - 250 8,2 7,2 6,9 6,4 5,3 4,2
VEA 40/190 XM - 230 4 3,3 3 2,7 2,2 1,6 0,8
VEB 110/450.100 T DEB 110/450.100 T 2800 H (m) 11,5 10,5 10,3 9,9 9,5 9 8 6,2 5,3 2
BPH-E 60/250.40 M DPH-E 60/250.40 M 344

H

(m)

7,2 6,8 6,7 6,5 6,2 5,8 5 3,7 2
BPH-E 120/250.40 M DPH-E 120/250.40 M 528 11 10,3 10,1 9,8 9,2 8,6 7,65 6,2 4,35 2,4
BPH-E 60/280.50 M DPH-E 60/280.50 M 606 7,65 7,5 7,45 7,4 7,3 7,2 6,98 6,7 6,2 5,75 4,6 2,3
BPH-E 120/280.50 M DPH-E 120/280.50 M 893 11,3 10,8 10,5 10,3 9,9 9,4 8,5 7,2 4,8 2,1
BPH-E 180/280.50 M DPH-E 180/280.50 M 1693 18,4 17,4 17 16,4 15,6 14,4 12 8,8 5,2
BPH-E 60/340.65 M DPH-E 60/340.65 M 744 7,4 7,35 7,3 7,24 7,1 6,9 6,65 6,15 4,9 3,3 1,4
BPH-E 120/340.65 M DPH-E 120/340.65 M 1262 10,9 10,75 10,68 10,6 10,5 10,38 10,2 9,8 8,7 7,15 5,2 3
BPH-E 150/340.65 M DPH-E 150/340.65 M 1767 14,9 14,88 14,83 14,75 14,65 14,55 14,3 13,88 12,65 11 9,35 7,15
BPH-E 120/360.80 M DPH-E 120/360.80 M 1789 11,8 11,65 11,58 11,5 11,4 11,25 10,75 10,2 9,39 8,37 5,65

Одиночный
Однофазный –
Трёхфазный

Сдвоенный
Однофазный – Трёхфазный

Макс.
Мощн.

Вт

Q
м3/час
л/мин

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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Циркуляционные
насосы для бытовых систем отопления

Одиночные насосы с фланцами на патрубках

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Одиночные насосы с резьбовыми патрубками

Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из чугуна, корпус
двигателя – штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из
технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в
графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой
жидкостью. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный
фланец изготовлены из нержавеющей стали. Упорный керамический
подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM).
Пробка для выпуска воздуха – латунь.
Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен
встроенным тепловым выключателем и не требует дополнительной
защиты от перегрузки.
Три скорости вращения двигателя.

В сдвоенных модификациях в общий напорный патрубок установлен
перекидной обратный клапан.
Рабочий диапазон: от 0,5 до 4 м3/час, напор до 6,3 метров 
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10 °С до + 110 °С 
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и
минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по
характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%). 
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа) 
Степень защиты: IP 44 
Категория изоляции: F 
Кабельный ввод: PG 11 
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.

МОДЕЛЬ

VA 25/130

VA 25/180

VA 25/180 X

VA 35/130

VA 35/130 1/2”

VA 35/180

VA 35/180 X

VA 55/130

VA 55/130 1/2”

VA 55/180

VA 55/180 X

VA 65/130

VA 65/130 1/2”

VA 65/180

VA 65/180 X

источник питания
50 Гц

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

130

180

180

130

130

180

180

130

130

180

180

130

130

180

180

1” F

1” F

1 1/4” F

1” F

–

1” F

1 1/4” F

1” F

–

1” F

1 1/4” F

1” F

–

1” F

1 1/4” F

3/4” F - 1 1/4” M

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

57
50
38
57
50
38
57
50
38
71
60
44
71
60
44
71
60
44
71
60
44
82
64
45
82
64
45
82
64
45
82
64
45

102
78
51

102
78
51

102
78
51

102
78
51

0,26
0,24
0,18
0,26
0,24
0,18
0,26
0,24
0,18
0,31
0,28
0,2

0,31
0,28
0,2

0,31
0,28
0,2

0,31
0,28
0,2

0,36
0,29
0,2

0,36
0,29
0,2

0,36
0,29
0,2

0,36
0,29
0,2

0,45
0,35
0,24
0,45
0,35
0,24
0,45
0,35
0,24
0,45
0,35
0,24

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 2,5

темп. +90°C
м вод. 2,5

темп. +90°C
м вод. 2,5

темп. +90°C
м вод. 2,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

длина
мм

миним.
давление

патрубки на заказ

стандартные специальные

электрические характеристики

скорость об./мин
макс. мощн.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

модель

VB 35/120

VB 55/120

VB 65/120

источник питания
50 Гц

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

120

120

120

DN 25

DN 25

DN 25

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2370
1910
1440

2330
1815
1330

2100
1460
1050

71
60
44

82
64
45

102
78
51

0,31
0,28
0,2

0,36
0,29
0,2

0,45
0,35
0,24

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 2,5

DN 20
DN 32

DN 20
DN 32

DN 20
DN 32

2

2,5

2,5

450

450

450

длина
мм

миним.
давление

патрубки на заказ

стандартные специальные

электрические характеристики

скорость об./мин макс. мощн.
Вт

In
A

конденсатор
мкФ Vc

VA

VD

VB

2590
2320
1895
2590
2320
1895
2590
2320
1895
2370
1910
1440
2370
1910
1440
2370
1910
1440
2370
1910
1440
2330
1815
1330
2330
1815
1330
2330
1815
1330
2330
1815
1330
2100
1460
1050
2100
1460
1050
2100
1460
1050
2100
1460
1050

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления

Сдвоенные насосы с фланцами

МОДЕЛЬ

VD 55/220.32

VD 65/220.32

источник питания
50 Гц

1x230 V ~

1x230 V ~

220

220

DN 32 / PN 6 / PN 10

DN 32 / PN 6 / PN 10

3
2
1

3
2
1

2330
1815
1330

2100
1460
1050

82
64
45

102
78
51

0,36
0,29
0,2

0,45
0,35
0,24

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 2,5

2,5

2,5

450

450

межосевое
расстояние

мм

миним.
давление

фланцы на заказ
электрические характеристики

скорость об./мин
макс. мощн.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

0 1 2 3 Q m3/h
0

0,5

1

1,5

2

2,5

H
m

0

5

10

15

20

25

P
kPa

0 10 20 30 40 50 60 Q l/min

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Q l/s

0

2

4

6

8

 H
 ft

0 2 4 6 8 10 12 14 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12  Q IMP gpm

VA 25

0 1 2 3 Q m3/h
0

H
m

0

110

220

330

440

P
kPa

0 10 20 30 40 50 Q l/min

0 0,2 0,4 0,6 0,8 Q l/s

0

2

4

6

8

10

12

 H
 ft

0 2 4 6 8 10 12 Q US gpm

0 2 4 6 8 10  Q IMP gpm

VA 35/130-1/2”

VA 55/130-1/2” 

VA 65/130 1/2”

0 1 2 3 Q m3/h
0

1

2

3

4

H
m

0

10

20

30

40

P
kPa

0 10 20 30 40 50 60 Q l/min

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Q l/s

0

4

8

12

 H
 ft

0 2 4 6 8 10 12 14 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12  Q IMP gpm

VA 35 - VB 35

0 Q m3/h
0

H
m

0

110

220

330

440

550

P
kPa

0 10 20 30 40 50 60 70 Q l/min

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Q l/s

0

4

8

12

16

 H
 ft

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5

2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q IMP gpm
 V m/s1"

1 2 3 4

VA55 - VB 55 - VD 55/220.32*

0 Q m3/h
0

1

2

3

4

5

6

H
m

0

10

20

30

40

50

60

P
kPa

0 10 20 30 40 50 60 70 Q l/min

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Q l/s

0

4

8

12

16

20

 H
 ft

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5

2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q IMP gpm
 V m/s1"

1 2 3 4

VA 65 - VB 65 - VD 65/220.32*

* Электрические и гидравлические параметры относятся только к одному работающему насосу
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VA 25/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 138 140 135 0,0026 2,65

VA 25/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 138 140 135 0,0036 2,8

VA 25/180 X 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 2” G 138 190 140 0,0036 2,8

VA 35/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 138 140 135 0,0026 2,65

VA 35/130 1/2 130 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1” G 138 140 135 0,0026 2,65

VA 35/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 138 190 140 0,0036 2,8

VA 35/180 X 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 2” G 138 190 140 0,0036 2,8

VB 35/120 120 98 60 104 78 26 124 75 49 – M10 25 – – 78 – 138 130 145 0,0026 3,15

VA 55/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 138 140 135 0,0026 2,65

VA 55/130 1/2 130 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1” G 138 140 135 0,0026 2,65

VA 55/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 138 190 140 0,0036 2,8

VA 55/180 X 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 2” G 138 190 140 0,0036 2,9

VB 55/120 120 98 60 104 78 26 124 75 49  – M10 25 – – 80 – 138 130 145 0,0026 3,15

VD 55/220.32 220 91,5 128,5 150 50 100 230 115 115 140 70 32 – – 161 254 240 0,0085 8,1

VA 65/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 138 190 140 0,0036 2,65

VA 65/130 1/2 130 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 ” G 138 190 140 0,0036 2,65

VA 65/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 1 1/2” G 185 150 150 0,0036 3,15

VA 65/180 X 180 98 60 104 78 26 124 75 49 – – – – – – 2” G 185 150 150 0,0036 3,15

VB 65/120 120 98 60 104 78 26 124 75 49 – M10 26 – – 80 – 156 126 150 0,0036 3,15

VD 65/220.32 220 91,5 128,5 150 50 100 230 115 115 120 90 70 32 14 – – 161 254 240 0,0036 9

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 D D1 D2 D4 D5 I F
L B H

вес
кг

Размеры упаковки Объём
м3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС VA 25 - 35 - 55 - 65

VD 55 - 65VB 35 - 55 - 65

90 PN6
100 PN10

14 PN6
18 PN10
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ
С ДЕГАЗАТОРОМ ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Насос для обеспечения циркуляции горячей воды в системах отопления и
кондиционирования с расширительными баками закрытого мембранного или
открытого типа. Может использоваться также в системах, работающих на
солнечной энергии. Насос совмещает функции традиционного
циркуляционного насоса и воздухоотводчика. Воздух удаляется из центра
корпуса насоса в зону установки дегазатора. Воздух, содержащийся в
перекачиваемой жидкости, вместе с потоком направляется в
разделительную камеру, размеры и форма которой позволяют эффективно
разделять воду и пузырьки воздуха. Дальше воздух удаляется
автоматическим воздухоотводчиком. Дегазатор работает только при
направлении потока жидкости через насос снизу вверх. Воздухоотводчик
выполнен из бронзы.  
Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из чугуна, корпус
двигателя – штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из
технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в

графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой
жидкостью. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный
фланец изготовлены из нержавеющей стали. Упорный керамический
подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка
для выпуска воздуха – латунь.
Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен
встроенным тепловым выключателем и не требует дополнительной
защиты от перегрузки.
Три скорости вращения двигателя.
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 110°С
Рабочий диапазон: от 0,5 до 2,6 м3/ч с  напором до  5,8 метров
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Канал шнура: PG 11
Напряжение в цепи: однофазное 230 В/50Гц
Изделие соответствует европейским стандартам EN 60335-2-51

модель

VA 50/130-1/2” A

источник питания
50 Гц

1x230 V ~ 130
3
2
1

2788
2676
2356

63
47
34

0,27
0,21
0,15

2,5 450 темп. +90°C
м вод. 2,5

VA 60/130-1/2” A 1x230 V ~ 130
3
2
1

2090
1480
1002

99
77
51

0,43
0,34
0,23

2,5 450 темп. +90°C
м вод. 2,5

длина
мм скорость

миним.
давление

электрические характеристики

об./мин
макс. мощн.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

VA 50/130-1/2” A - 130 98 60 104 78 26 124 75 49 138 140 135 0,0026 2,65

VA 60/130-1/2” A 143 130 98 60 145 78 21 1” 126 95 31 185 150 0,0036 1,95

модель L max L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2
Размеры упаковки Объём

м3

вес
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Насос для циркуляции жидкого теплоносителя в системах
отопления, использующих в качестве источников тепла солнечные
панели. Циркуляционные насосы VSA с мокрым ротором могут
превосходно работать даже с теплоносителем с высоким
содержанием гликоля (до 60%).  
Специальное катафорезное покрытие корпуса насоса
защищает материал корпуса от воздействия гликоля.
Моноблочная конструкци насоса состоит из чугунного корпуса
насоса и электродвигателя с мокрым ротором. Защитный кожух
ротора, кожух статора и уплотнительный фланец из нержавещей
стали. 
Рабочее колесо из технического полимера, вал двигателя из

закаленной стали, вращается в графитовых втулках, смазываемых
перекачиваемой жидкостью .
Рабочий диапазон: от 0 до 4,2 м3/ч с напором до 6,3 м.
Температура жидкости: от -10°C до +110°C (TF110) 
Все модели серии способны работать при температурных
пиках до 140°C.
Перекачиваемая жидкость: чистая, свободная от твердых частац
и минеральных масел (максимальное содержание гликоля до 60%).
Максимальное рабочее давлене: 10 бар (1000 кПа)
Установка: горизонтальное расположение вала двигтеля
Степень защиты: IP 44          
Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ
для солнечных нагревательных
панелей систем отопления

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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VSA 25/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 138 140 135 0,0026 2,65

VSA 25/130 - 1/2 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1” G 138 140 135 0,0026 2,65

VSA 25/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 138 140 135 0,0036 2,8

VSA 35/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 138 140 135 0,0026 2,65

VSA 35/130 - 1/2 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1” G 138 140 135 0,0026 2,65

VSA 35/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 138 190 140 0,0036 2,8

VSA 55/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 138 140 135 0,0026 2,65

VSA 55/130 - 1/2 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1” G 138 140 135 0,0026 2,65

VSA 55/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 138 190 140 0,0036 2,8

VSA 65/130 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 138 190 140 0,0036 2,65

VSA 65/130 - 1/2 130 98 60 104 78 26 124 75 49 1” G 138 140 135 0,0026 2,65

VSA 65/180 180 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2” G 185 150 150 0,0036 3,15

8
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

(*) Модели с длиной корпуса 180 мм поставляются только по заказу

0 Q m3/h
0

1

2

3

4

5

6

H
m

0

10

20

30

40

50

60

P
kPa

0 10 20 30 40 50 60 70 Q l/min

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Q l/s

0

4

8

12

16

20

 H
 ft

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5

2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q IMP gpm
 V m/s1"

1 2 3 4

VSA 65/130 - VSA 65/180 (*) VSA 65/130 1/2”

VSA 25/130 1x230 V ~ 130 3
2
1

2590
2320
1895

57
50
38

0,26
0,24
0,18

1,5 450

1” F 3/4” F - 11/4” M
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0,2
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VSA 35/130 - 1/2 1x230 V ~ 130 - -
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2
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2330
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1330

82
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модель
источник
питания

50 Гц

длина
мм

электрические характеристики

скорость об./мин
макс. мощн.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

соединение патрубков

стандартное по заказу

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 F
Размеры упаковки

Объём
м3

вес
кг

L B H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  И
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Циркуляционные
насосы для систем горячего
водоснабжения

Насос для обеспечения циркуляции горячей воды в системах
горячего водоснабжения закрытого напорного или открытого
типа.
Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из
бронзы. Корпус двигателя – штампованный алюминий. Рабочее
колесо изготовлено из технополимера. Керамический вал
двигателя вращается в графитовых подшипниках скольжения,
смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная оболочка
ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из
нержавеющей стали. Упорный керамический подшипник.
Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка
для выпуска воздуха – латунь.
Двухполюсный или четырехполюсный асинхронный двигатель с
мокрым ротором снабжен встроенным тепловым выключателем и
не требует дополнительной защиты от перегрузки.

Рабочий диапазон: от 0,6 до 4,2 м3/час, напор до 6,3 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 85°С для
бытового применения, + 110° C для остальных применений.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и
минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по
характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%). 
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа) 
Степень защиты: IP 44 
Категория изоляции: F 
Кабельный ввод: PG 11 
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.

модель

VS 8/150

VS 16/150

VS 35/150

VS 65/150

источник питания
50 Гц

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

150

150

150

150

темп. +60°C
м вод. 1,5

темп. +60°C
м вод. 1,5

темп. +60°C
м вод. 1,5

темп. +60°C
м вод. 1,5

латунь: 1/2” F - 3/4” F - 1” F
медь: Ø 22 - Ø 28

2
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2
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0,23
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0,32

0,45

450

450

450

450

длина
мм

миним.
давление

патрубки на заказ
электрические характеристики

об./мин
макс. мощн.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

VS 8/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2”G 130 185 135 0,0032 2,6

VS 16/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2”G 130 185 135 0,0032 2,6

VS 35/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2”G 130 185 135 0,0032 2,6

VS 65/150 150 98 60 104 78 26 124 75 49 1 1/2”G 130 185 135 0,0032 2,6

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 F
Размеры упаковки Объём

м3
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Циркуляционные
насосы для  небольших систем
отопления коллективного
пользования

Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из чугуна, корпус двигателя
– штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал
двигателя из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках
скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Фланцевые патрубки
(резьбовые в серии А) снабжены резьбовыми штуцерами для подключения
манометров. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец
изготовлены из нержавеющей стали. Керамический упорный подшипник.
Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка для выпуска
воздуха – латунь. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором имеет
три скорости вращения. В однофазной версии двигатель снабжен встроенным
тепловым выключателем. В сдвоенных модификациях в общий напорный патрубок
установлен перекидной обратный клапан. В поставку входит также глухой фланец-
заглушка (для установки взамен снятого двигателя).

Рабочий диапазон: от 1 до 12 м3/час, напор до 11 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 110°С
Перекачиваемая жидкость:чистая, без твердых включений и минеральных масел,
не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс.
содержание гликоля 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Степень защиты: IP 44 
Категория изоляции: F
Кабельный ввод: PG 11
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.

электрические
характеристики

Одиночные насосы
с резьбовыми
патрубками

Одиночные насосы
с фланцами

Сдвоенные насосы
с фланцами

A B

D

B 50/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2766 195 0,95

2,5 400
t° +90°C

2 2616 194 0,95
1 2215 180 0,85 m.c.a. 1,5

B 50/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2827 197 0,52

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2502 139 0,25

B 56/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2636 282 1,23

7 400
t° +90°C

2 2226 287 1,30
1 1485 228 1,06 m.c.a. 1,5

B 56/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2704 297 0,60

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2178 200 0,33

B 80/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2674 264 1,15

7 400
t° +90°C

2 2356 262 1,20
1 1615 223 1,00 m.c.a. 2,5

B 80/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2724 271 0,57

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2226 187 0,31

B 110/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40
3 2746 410 1,77

12 450
t° +90°C

2 2552 393 1,78
1 2052 361 1,64 m.c.a. 2,5

B 110/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40
2 2759 403 0,90

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2341 289 0,48

D 50/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2766 195 0,95

2,5 400
t° +90°C

2 2616 194 0,95
1 2215 180 0,85 m.c.a. 1,5

D 50/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2827 197 0,52

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2502 139 0,25

D 56/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2636 282 1,23

7 400
t° +90°C

2 2226 287 1,30
1 1485 228 1,06 m.c.a. 1,5

D 56/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2704 297 0,60

- -
t° +90°C
m.c.a. 1,51 2178 200 0,33

D 80/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2674 264 1,15

7 400
t° +90°C

2 2356 262 1,20
1 1615 223 1,00 m.c.a. 2,5

D 80/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2724 271 0,57

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2226 187 0,31

D 110/250.40 M 1x230 V~ 250 DN 40 - PN 10
3 2746 410 1,77

12 450
t° +90°C

2 2552 393 1,78
1 2052 361 1,64 m.c.a. 2,5

D 110/250.40 T 3x400 V~ 250 DN 40 - PN 10
2 2759 403 0,90

- -
t° +90°C
m.c.a. 2,51 2341 289 0,48

A 50/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2791

2651
2297

184
189
168

0,92
0,92
0,80

4 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 50/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2766

2616
2215

195
194
180

0,95
0,95
0,85

4 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 50/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2838
2520

201
129

0,50
0,23 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 50/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G 2 2827
2502

197
139

0,52
0,25 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 56/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2658

2117
1394

271
294
224

1,18
1,32
1,00

7 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 56/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2636

2226
1485

282
287
228

1,23
1,30
1,06

7 400 t° +90°C
m.c.a. 1,52

1

A 56/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2708
2178

291
200

0,60
0,32 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 56/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G 2 2704
2178

297
200

0,60
0,33 - - t° +90°C

m.c.a. 1,51

A 80/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2683

2374
1688

256
260
218

1,12
1,17
1,00

7 400 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 80/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2674

2356
1615

264
262
223

1,15
1,20
1,00

7 400 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 80/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2727
2227

272
186

0,57
0,30 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

A 80/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G 2 2724
2226

271
187

0,57
0,31 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

A 110/180 M 1x230 V ~ 180 11/2”G
3 2746

2552
2052

410
393
361

1,77
1,78
1,64

12 450 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 110/180 XM 1x230 V ~ 180 2”G
3 2746

2552
2052

410
393
361

1,77
1,78
1,64

12 450 t° +90°C
m.c.a. 2,52

1

A 110/180 T 3x400 V ~ 180 11/2”G 2 2759
2341

403
289

0,88
0,48 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

A 110/180 XT 3x400 V ~ 180 2”G 2 2759
2341

403
289

0,90
0,48 - - t° +90°C

m.c.a. 2,51

модель
источник питания

50 Гц

длина 

мм

миним. давление

перед насосом
диаметр

патрубка

электрические характеристики
скорость об./мин Р1 макс.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

модель
источник питания

50 Гц

длина 

мм

миним. давление

перед насосом
диаметр

патрубка

электрические характеристики
скорость об./мин Р1 макс.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

модель
источник питания

50 Гц

длина 

мм

миним. давление

перед насосом
диаметр

патрубка

электрические характеристики
скорость об./мин Р1 макс.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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A 80/180 XM - B 80/250.40M - D 80/250.40M 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
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B 50/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,6

B 50/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,8

B 56/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,6

B 56/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,8

B 80/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,6

B 80/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 167 75 92
DN40/

PN10
8,8

B 110/250.40 M 250 125 125 _ 256 70 186 150 110 100 80 40 172 75 97
DN40/

PN10
9,4

B 110/250.40 T 250 125 125 _ 256 70 186 150 110 100 80 40 168 75 93
DN40/

PN10
9,6

D 50/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,2

D 50/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,8

D 56/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,2

D 56/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,8

D 80/250.40 M 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,2

D 80/250.40 T 250 125 125 _ 204 65 139 150 110 100 80 40 247 122 126
DN40/

PN10
14,8

D 110/250.40 M 250 122 128 _ 231 70 161 150 110 100 80 40 302 149 154
DN40/

PN10
17,8

D 110/250.40 T 250 122 128 _ 231 70 161 150 110 100 80 40 302 149 154
DN40/

PN10
18,0

A 50/180 XM 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 4,8

A 50/180 M 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 4,8

A 50/180 XT 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 5

A 50/180 T 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 5

A 56/180 XM 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 4,8

A 56/180 M 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 4,8

A 56/180 XT 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 5

A 56/180 T 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 5

A 80/180 XM 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 4,8

A 80/180 M 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 4,8

A 80/180 XT 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 2”G 5

A 80/180 T 180 90 90 _ 173 34 139 _ _ _ _ _ 143 52 92 1”1/2 5

A 110/180 M 180 93 87 _ 229 42 186 _ _ _ _ _ 167 70 97 1”1/2 7,5

A 110/180 XM 180 93 87 _ 229 42 186 _ _ _ _ _ 167 70 97 2”G 7,5

A 110/180 T 180 93 87 _ 229 186 42 _ _ _ _ _ 163 70 93 1”1/2 7,7

A 110/180 XT 180 93 87 _ 229 186 42 _ _ _ _ _ 163 70 93 2”G 7,7

модель L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F
вес
кг

модель L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F
вес
кг

модель L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F
вес
кг



®

15

Циркуляционные
насосы для систем отопления 
и кондиционирования

Насос для циркуляции горячей воды в системах отопления и кондиционирования
коллективного пользования гражданского и промышленного назначения.
Гидравлический корпус и уплотнительный фланец из чугуна. Корпус двигателя –
штампованный алюминий. Фланцевое исполнение патрубков с резьбовыми
отверстиями для подключения манометров. Рабочее колесо из технополимера. Вал
двигателя – нержавеющая сталь. Защитная оболочка ротора и кожух статора из
нержавеющей стали. Четырёхполюсный асинхронный двигатель в сериях BMH и
DMH, двухполюсный двигатель в сериях BPH и DPH. Однофазные насосы имеют три
скорости вращения при напряжении питания  1~230В, в то время как трёхфазные
модели работают на двух скоростях при питании 3~230В и на трёх скоростях при
3~400В. В однофазных моделях встроен тепловой выключатель. Трёхфазные
двигатели должны подключаться к сети электропитания через внешний пускатель.
В напорный патрубок сдвоенных моделей вмонтирован автоматический клапан
перекидного типа для предотвращения рециркуляции жидкости через

неработающий насос. В поставку входит глухой фланец-заглушка для установки
вместо двигателя, находящегося на техническом обслуживании.
Степень защиты: IP 44
Рабочий диапазон: от 1,5 до 78 м3/час, напор до 18 метров
Температура перекачиваемой жидкости: для трёхфазных моделей: от -10°С
до +120°С (от -10°С до +110°С для моделей BPH–DPH150/340.65T,
BPH–DPH150/360.80T,  и BPH-DPH180/360.80T). 
Для однофазных моделей: от – 10 °С до + 110 °С
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных
масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Стандартные фланцы: DN40, DN50, DN65, DN80 в PN6/ PN10 (с 4 отверстиями)
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.
Фланцы на заказ: DN80 в PN10/ PN16 (с 8 отверстиями).

BMH - DMH 1400  об./мин.
BPH - DPH 2800   об./мин.

DPH/DMH BPH/BMH

* Электрические характеристики насосов в сдвоенном исполнении относятся только к одному работающему двигателю.

электрические характеристики

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод.0,9 4 – 18

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод.1,6 4 14 –

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод.1,6 4 – 19

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод. 6 9 18 –

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод. 6 9 – 23

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод.0,9 4 – 18

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод. 4 7,5 – 21

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод.1,6 6 14 –

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод.1,6 6 – 19

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод. 2 5 – 20

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод. 2 5 – 20

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод. 2 5 – 20

темп.75°C 90°C 110°C120°C
м вод. 2 5 – 20

миним. давление
электрические характеристикимодель источник

питания
50 Гц

межосевое
расстояние

мм

250

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

280

280

фланцы на
заказ

DN 40 - PN 10

DN 40 - PN 10

DN 40 - PN 10

DN 40 - PN 10

DN 40 - PN 10

DN 50 - PN 10

DN 50 - PN 10

DN 50 - PN 10

DN 50 - PN 10

DN 50 - PN 10

DN 50 - PN 10

DN 50 - PN 10

DN 50 - PN 10

скорость

2
1
3
2
1

2
1
3
2
1

2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1

2
1
3
2
1

3
2
1

2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1

1340
1260
1440
1430
1260

2570
2420
2850
2810
2430

2300
2070
2780
2710
2080
1390
1340
1460
1450
1350
1210
1120
1400
1360
1130

2670
2570
2890
2860
2570

2690
2360
1340

2430
2240
2810
2740
2260
2553
2420
2850
2802
2425
2520
2340
2830
2780
2360

0,48
0,39
0,78
0,58
0,23

0,81
0,72
0,99
0,75
0,42

1,2
1,07
1,16
0,98
0,62

0,7
0,55
1,12
0,83
0,32
0,94

0,8
1,2

0,95
0,46

1,35
1,23
1,31

1,1
0,71

3,97
3,69
3,12

1,95
1,75
1,67
1,47

1
3,22

3
2,9
2,5
1,7
3,5
3,2

3
2,70
1,85

BMH 30/250.40 T

BPH 60/250.40 M

BPH 60/250.40 T

BPH 120/250.40 M

BPH 120/250.40 T

BMH 30/280.50T

BMH 60/280.50T

BPH 60/280.50 M

BPH 60/280.50 T

BPH 120/280.50 M

BPH 120/280.50 T

BPH 150/280.50 T

BPH 180/280.50 T

1x230 V ~
3
2
1

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

об./мин
макс. мощн.

Вт
In
A

3
2
1

3
2
1

2840
2730
2200

595
540
506

2,79
2,45
2,58

2830
2750
2410

2650
2320
1520

510
498
376

2,24
2,35
1,96

100
88

192
155

88

253
229
348
316
232

395
340
536
499
339
148
134
255
216
131
272
240
410
367
235

464
432
589
546
423

870
800
590

683
605
898
840
603

1130
1032
1470
1360
1030
1230
1120
1630
1540
1130

316
309
292

1,43
1,53
1,51

*DMH 30/250.40 T

*DPH 60/250.40 M

*DPH 60/250.40 T

*DPH 120/250.40 M

*DPH 120/250.40 T

*DMH 30/280.50 T

*DMH 60/280.50 T

*DPH 60/280.50 M

*DPH 60/280.50 T

*DPH 120/280.50 M

*DPH 120/280.50 T

*DPH 150/280.50 T

*DPH 180.280.50 T

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

Одинарный Сдвоенный

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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электрические характеристики BMH - DMH 1400  об./мин.
BPH - DPH 2800   об./мин.

* Электрические характеристики насосов в сдвоенном исполнении относятся только к одному работающему двигателю.

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 4 7,5 – 21

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 4 7,5 – 21

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 1 4 13 –

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 1 4 – 18

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 6 9 – 22

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 7 11 18 –

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 7 11 18 –

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 4 7,5 – 21

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 2 5 – 20

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 6 10 – 22

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 7 11 18 –

темп. 75°C 90°C 110°C 120°C

м вод. 7 11 18 –

миним. давление
электрические характеристикимодель источник

питания
50 Гц

межосевое
расстояние

мм

340

340

340

340

340

340

340

360

360

360

360

360

фланцы на
заказ скоростьОдинарный Сдвоенный

2
1
3
2
1
2
1
3
2
1

2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1

BMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T

BPH 60/340.65 M

BPH 60/340.65 T

BPH 120/340.65 T

BPH 150/340.65 T

BPH 180/340.65 T

BMH 30/360.80 T

BMH 60/360.80 T

BPH 120/360.80 T

BPH 150/360.80 T

BPH 180/360.80 T

*DMH 30/340.65 T

*DMH 60/340.65 T

*DPH 60/340.65 M

*DPH 60/340.65 T

*DPH 120/340.65 T

*DPH 150/340.65 T

*DPH 180/340.65 T

*DMH 30/360.80 T

*DMH 60/360.80 T

*DPH 120/360.80 T

*DPH 150/360.80 T

*DPH 180/360.80 T

1x230 V ~

об./мин макс. мощн.
Вт

In
A

3
2
1

2780
2580
1460

735
685
564

3,37
3,13
3,12

DN 65 - PN 10

DN 65 - PN 10

DN 65 - PN 10

DN 65 - PN 10

DN 65 - PN 10

DN 65 - PN 10

DN 65 - PN 10

DN 80 - PN 10

DN 80 - PN 10

DN 80 - PN 10

DN 80 - PN 10

DN 80 - PN 10

1360
1310
1450
1430
1310
1170
1070
1380
1350
1090

2550
2380
2850
2800
2400
2630
2500
2880
2830
2520
2410
2250
2800
2730
2250
2330
2100
2760
2680
2150
1110
1010
1370
1330
1030
1180
1100
1390
1350
1100
2500
2340
2830
2780
2350
2140
1900
2710
2610
1940
2380
2170
2780
2700
2200

170
154
270
233
150
295
257
445
403
255

582
532
756
705
535

1001
940

1275
1200

934
1345
1188
1796
1690
1210
1730
1570
2760
2330
1560

313
268
484
437
266
535
465
763
663
465

1410
1292
1820
1710
1302
1984
1695
2870
2686
1710
1670
1490
2310
2210
1490

0,73
0,60
1,12
0,84
0,35

1
0,85

1,2
0,97
0,49

1,67
1,53

1,5
1,3
0,9

2,85
2,66
2,64
2,25
1,52

3,8
3,36
3,25
2,93

2
4,85

4,5
4,2
3,8
2,5

1,05
0,88
1,23

1
0,51
1,82
1,55
2,04
1,65
0,89
3,95

3,6
3,3

2,93
2,13
5,62
4,82
4,64
4,32
2,85

4,7
4,25

4
3,5
2,4

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

3x230 V ~

3x400 V ~

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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* Гидравлические данные для сдвоенного варианта относятся только к одному действующему двигателю

BPH 60/250.40 M DPH 60/250.40 M

BPH 60/250.40 T DPH 60/250.40 T

BPH 120/250.40 M DPH 120/250.40 M
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230 V~ 50 Hz

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DMH 30/250.40 T
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BMH 30/250.40 T
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400 V~ 50 Hz
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230 V~ 50 Hz
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400 V~ 50 Hz

0 Q m3/h
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

400 V~ 50 Hz

380 V~ - 400 V~

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления



BMH 30/280.50 T
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400 V~ 50 Hz

DMH 30/280.50 T

BMH 60/280.50 T DMH 60/280.50 T

0 Q m3/h
0

1
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400 V~ 50 Hz

BPH 60/280.50 M DPH 60/280.50 M

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DPH 120/250.40 T
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400 V~ 50 Hz

BPH 120/250.40 T
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400 V~ 50 Hz
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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V m/s Ø 50
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

400 V~ 50 Hz
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1
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3

4
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0

10

20
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50
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0 100 200 300 400 500 600 700 Q l/min
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V m/s Ø 50
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q IMPgpm

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

400 V~ 50 Hz

380 V~ - 400 V~

* Гидравлические данные для сдвоенного варианта относятся только к одному действующему двигателю
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 380 V~ - 400 V~

* Гидравлические данные для сдвоенного варианта относятся только к одному действующему двигателю

BPH 120/280.50 T
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DPH 120/280.50 T
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400 V~ 50 Hz

BPH 180/280.50 T DPH 180/280.50 T
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400 V~ 50 Hz
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400 V~ 50 Hz
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BMH 60/340.65 T
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400 V~ 50 Hz

BPH 60/340.65 T DPH 60/340.65 T
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400 V~ 50 Hz

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DMH 30/340.65 T

0 Q m3/h
0

1

2

3

H
m

0

10

20

30

P
kPa

0 100 200 300 400 500 600 700 Q l/min

0 2 4 6 8 10 12 Q l/s

0

2

4

6

8

10

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Q USgpm

V m/s Ø 65
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q IMPgpm

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
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380 V~ - 400 V~

* Гидравлические данные для сдвоенного варианта относятся только к одному действующему двигателю
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BPH 150/340.65 T

0 Q m3/h
0

2

4

6

8

10

12

14

H
m

0

20

40

60

80

100

120

140

P
kPa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 Q l/min

0 2 4 6 8 10 12 14 Q l/s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 H
 ft

0 30 60 90 120 150 180 210

0 1 2 3 4

Q USgpm

V m/s Ø 65
0 30 60 90 120 150 180  Q IMPgpm

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

400 V~ 50 Hz

DPH 150/340.65 T

BPH 180/340.65 T DPH 180/340.65 T

0 Q m3/h
0

2

4

6

8

10

12

14

H
m

0

20

40

60

80

100

120

140

P
kPa

0 200 400 600 800 1000 1200 Q l/min

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q l/s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 H
 ft

0 40 80 120 160 200 240 280 320

0 1 2 3 4 5 6

Q USgpm

V m/s Ø 65
0 40 80 120 160 200 240  Q IMPgpm

8 16 24 32 40 48 56 64 72

400 V~ 50 Hz

BMH 30/360.80 T DMH 30/360.80 T

0 8 16 24 32 40 48 56 Q m3/h
0

1

2

3

4

H
m

0

10

20

30

40

P
kPa

0 200 400 600 800 1000 Q l/min

0 4 8 12 16 Q l/s

0

2

4

6

8

10

12

14

 H
 ft

0 40 80 120 160 200 240

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Q USgpm

V m/s Ø 80
0 40 80 120 160 200  Q IMPgpm
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DPH 120/340.65 T
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DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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* Гидравлические данные для сдвоенного варианта относятся только к одному действующему двигателю

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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* Гидравлические данные для сдвоенного варианта относятся только к одному действующему двигателю

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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* Гидравлические данные для сдвоенного варианта относятся только к одному действующему двигателю

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Одиночные насосы с фланцами

BMH - BPH...M BMH - BPH...T

250

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

280

280

340

340

340

340

340

340

340

360

360

360

360

360

BMH 30/250.40 T

BPH 60/250.40 M

BPH 60/250.40 T

BPH 120/250.40 M

BPH 120/250.40 T

BMH 30/280.50T

BMH 60/280.50T

BPH 60/280.50 M

BPH 60/280.50 T

BPH 120/280.50 M

BPH 120/280.50 T

BPH 150/280.50 T

BPH 180/280.50 T

BMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T

BPH 60/340.65 M

BPH 60/340.65 T

BPH 120/340.65 T

BPH 150/340.65 T

BPH 180/340.65 T

BMH 30/360.80 T

BMH 60/360.80 T

BPH 120/360.80 T

BPH 150/360.80 T

BPH 180/360.80 T

L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 I M H H1 H2модель
вес
кг

125

125

125

125

125

140

140

140

140

140

140

140

140

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

125

125

125

125

125

140

140

140

140

140

140

140

140

170

170

170

170

170

170

170

190

190

190

190

190

266

266

266

266

266

312

312

312

312

312

312

362

362

334

334

334

334

384

384

384

354

404

404

404

404

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

66

66

66

66

66

73

73

73

73

73

73

73

73

82

82

82

82

82

82

82

97

97

97

97

97

200

200

200

200

200

239

239

239

239

239

239

289

289

252

252

252

252

302

302

302

254

307

307

307

307

150

150

150

150

150

165

165

165

165

165

165

165

165

185

185

185

185

185

185

185

200

200

200

200

200

110

110

110

110

110

125

125

125

125

125

125

125

125

145

145

145

145

145

145

145

160

160

160

160

160

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

110

110

130

130

130

130

130

130

130

150

150

150

150

150

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

110

110

110

110

110

110

110

130

130

130

130

130

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

115

115

115

115

115

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

221

221

221

221

221

254

254

254

254

254

254

254

254

259

259

259

259

259

259

259

297

259

259

259

259

83

83

83

83

83

96

96

156

156

96

96

96

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

138

138

138

138

138

158

158

158

158

158

158

158

158

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

24

24

24

24

24

26

26

26

27,5

27,5

27,5

30,5

32,5

32,5

32,5

31

40

40

40

40

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Сдвоенные насосы с фланцами

DMH - DPH...M DMH - DPH...T

L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 I l1 I2 I3 M H H1 H2модель
вес
кг

M12

M12

M12

M12

M12

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

M14

476

476

476

476

476

552

556

554

554

556

556

556

556

476

476

476

476

476

476

476

480

480

480

480

480

32

32

32

32

32

51,5

44,5

44,5

44,5

44,5

49

49

49

57

50

50

54,5

59

59

59

54,5

72

72

72

72

250

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

280

280

340

340

340

340

340

340

340

360

360

360

360

360

105

105

105

105

105

130

130

130

130

130

130

130

130

138,5

138,5

138,5

138,5

138,5

138,5

138,5

160

160

160

160

160

145

145

145

145

145

150

150

150

150

150

150

150

150

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

200

200

200

200

200

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

271

271

271

271

271

305

305

308

308

308

308

358

358

328

331

331

331

381

381

381

345

390

390

390

390

66

66

66

66

66

73

73

73

73

73

73

73

73

82

82

82

82

82

82

82

97

97

97

97

97

205

205

205

205

205

232

235

235

235

235

235

285

285

246

249

249

249

299

299

299

248

298

298

298

298

150

150

150

150

150

165

165

165

165

165

165

165

165

185

185

185

185

185

185

185

200

200

200

200

200

110

110

110

110

110

125

125

125

125

125

125

125

125

145

145

145

145

145

145

145

160

160

160

160

160

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

110

110

130

130

130

130

130

130

130

150

150

150

150

150

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

110

110

110

110

110

110

110

130

130

130

130

130

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

80

80

80

80

80

200

200

200

200

200

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

100

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

100

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

100

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

140

130

150

150

150

150

150

238

238

238

238

238

276

278

278

278

278

278

278

278

238

238

238

238

238

238

238

240

240

240

240

240

238

238

238

238

238

276

278

278

278

278

278

278

278

238

238

238

238

238

238

238

240

240

240

240

240

DMH 30/250.40 T

DPH 60/250.40 M

DPH 60/250.40 T

DPH 120/250.40 M

DPH 120/250.40 T

DMH 30/280.50 T

DMH 60/280.50 T

DPH 60/280.50 M

DPH 60/280.50 T

DPH 120/280.50 M

DPH 120/280.50 T

DPH 150/280.50 T

DPH 180/280.50 T

DMH 30/340.65 T

DMH 60/340.65 T

DPH 60/340.65 M

DPH 60/340.65 T

DPH 120/340.65 T

DPH 150/340.65 T

DPH 180/340.65 T

DMH 30/360.80 T

DMH 60/360.80 T

DPH 120/360.80 T

DPH 150/360.80 T

DPH 180/360.80 T

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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Комплекты адаптеров для быстрой установки насосов

Расположение клеммной коробки BMH - BPH - DMH - DPH

Комплект A Комплект B

Комплект C

Комплект E Комплект с овальным контрфланцем 2”

овальные контрфланцы 2” DN 40, PN 6 / PN 10 с
прокладками и болтами для перехода с

резьбового патрубка 2” на фланец DN 40

Комплект D

Удлинитель 11/2”

Внутренняя резьба
на 11/2”

Удлинитель-переход с 11/2” на 2”

внутренняя резьба 2”

Переход с резьбового патрубка 11/2” на 
фланец DN 25 - DN 32  с удлинением Удлинитель 2”

переходник из латуни 11/2”

переходник из латуни 2”

Одиночные

DN 40-50-65-80 DN 65-80

Сдвоенные

DN 65-80 DN 40-50-65-80

*

*

*

*

*

* * *

* Для установки циркуляционных насосов в системах кондиционирования использовать исключительно расположения клеммной коробки, которые помечены звёздочкой.

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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Циркуляционные
насосы с электронным регулированием
для бытовых систем отопления

Циркуляционный насос VEA имеет встроенный электронный блок управления,
который отслеживает изменения расхода в системе центрального отопления
и автоматически изменяет рабочие характеристики насоса в соответствии с
требованиями системы. Корпус насоса изготовлен из чугуна, корпус двигателя
– из алюминия. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя
из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения,
смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная оболочка ротора, кожух
статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали.
Керамический упорный подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический
каучук (EPDM). Пробка для выпуска воздуха – латунь.Двухполюсный
асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен встроенным тепловым

выключателем и не требует дополнительной защиты от перегрузки.
Рабочий диапазон: от 0,5 до 3,5 м3/час, напор до 5 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от + 2 °С до + 95 °С. (Темп.
перекачиваемой жидкости выше температуры окружающей среды)
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных
масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде
(максимальное содержание гликоля 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).
Степень защиты: IP 42
Категория изоляции: F
Кабельный ввод: PG 11
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VEA 55 - VEB 55

VEA VEB

модель

VEA 35/130

VEA 35/130-1/2”

VEA 35/180

VEA 35/180 X

VEA 55/130

VEA 55/130-1/2”

VEA 55/180

VEA 55/180 X

VEA 65/130

VEA 65/130-1/2”

VEA 65/180

VEA 65/180 X

источник питания
50 Гц

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

1x230 V ~

130

130

180

180

130

130

180

180

130

130

180

180

1” F

 –

1” F

1 1/4” F

1” F

–

1” F

1 1/4”

1” F

–

1” F

1 1/4” F

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

3/4” F - 1 1/4” M

–

MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX

36
71
36
71
36
71
36
71
39
82
39
82
39
82
39
82
46

102
46

102
46

102
46

102

0,17
0,31
0,17
0,31
0,17
0,31
0,17
0,31
0,18
0,36
0,18
0,36
0,18
0,36
0,18
0,36
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

темп. +90°C
м вод. 1,5

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

длина
мм

миним.
давление

патрубки на заказ

стандартные специальные

электрические характеристики

скорость
макс. мощн.

Вт
In
A

конденсатор
мкФ Vc

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 D D1 F I

130 98 65 104 78 26 130 61 49 - - 11/2” -

180 98 65 104 78 26 130 61 49 - - 11/2” -

180 98 65 104 78 26 130 61 49 - - 2” -

VEA 35/130 - VEA 55/130 - VEA 65/130

VEA 35/180 - VEA 55/180 - VEA 65/180

VEA 35/180X - VEA 55/180X - VEA 65/180X

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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Циркуляционные насосы
с электронным регулированием

• Циркуляционный насос с мокрым ротором.
• Корпус насоса из чугуна.
• Вал двигателя из нержавеющей стали.
• Защитная оболочка ротора из нержавеющей стали .
• Двигатель со встроенным реле аварийного отключения.
• Контакт с нулевым потенциалом для сигнализации рабочего
режима и неисправностей.
• Возможность работы в экономичном режиме (мин 1).

• Рабочий диапазон: от 0,5 до 120 м3/час, напор до 11,5 метров.
• Максимальное рабочее давление: 6 бар (при специальном

исполнении на заказ - 16 бар)
• Рабочая температура воды: от +15°C до +95°C
• Категория изоляции: H
• Кабельный ввод: PG 16
• Степень защиты: IP42
• Изделие соответствует требованиям стандарта ЕС:  EN 60335-2-51

VEA 80/180 XM VEA 40/190 XM

VEB 110/450.100 T- DEB 110/450.100 T

модель

одиночный сдвоенный

-

-

VEA 40/190 XM

VEA 80/180 XM

источник питания
50 Гц

1x230 V ∼

1x230 V ∼

8

5

450

450

190

180

МИН.
МАКС.
мин1
МИН.
МАКС.
мин1

600
1460
600
960

2700
1600

32
200
30
40

250
60 ...115

0,2
0,9
0,2
0,2
1,1
0,4

электрические характеристики

скорость об./мин макс. мощн.
Вт

конденсатор
мкФ Vc

In
A

длина
мм

модель

одиночный сдвоенный

DEB 110/450.100 T-VEB 110/450.100 T

источник питания
50 Гц

3x400 V ∼ - -180
МИН.
МАКС.
мин1

800
1700
800

800
1700
800

1,0
6,0
1,0

электрические характеристики

скорость об./мин макс. мощн.
Вт

конденсатор
мкФ Vc

In
A

длина
мм

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления

32



®

Размеры

* Только по требованию

* Только по требованию

модель DN B B1 B2 B3
D1 D2 D3 D1 D2 D3

L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 ВЕС

VEA 40/190 XM
VEA 80/180 XM

PN 6 PN 16*

11/2”, 1 1/4”, 1”, 13/4” 220 153 148 72 - - - - - - 255 190 95 95 296 48 248 12
11/2”, 1 1/4”, 1”, 13/4” 184 - - - - - - - - - 245 180 - - 176 35 141 4,5

VEA 80/180 XM VEA 40/190 XM

модель DN B B1 B2 B3
D1 D2 D3 D1 D2 D3

L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 ВЕС

VEB 110/450.100 T
DEB 110/450.100 T

PN 6 PN 16*

100 - 294 273 131 170 210 18 180 220 18 450 225 225 - 545 96 440 75
100 - 886 273 - 170 210 18 180 200 18 450 225 225 - 535 117 419 152

VEB 110/450.100T DEB 110/450.100T

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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Циркуляционные
насосы
BPH-Е, DPH-E
С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
DIALOGUE

электрические характеристики

BPH-E 60/250-40 DPH-E 60/250-40 230 V 250 DN 40 - PN 10 344 2
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.     1,6         4              -              19

BPH-E 120/250-40 DPH-E 120/250-40 230 V 250 DN 40 - PN 10 528 3
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      6            9           -               23

BPH-E 60/280-50 DPH-E 60/280-50 230 V 280 DN 50 - PN 10 606 3,37
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      4           7,5           -             21

BPH-E 120/280-50 DPH-E 120/280-50    230 V 280 DN 50 - PN 10 893 4,84 
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      2            5           -               20

BPH-E 180/280-50 DPH-E 180/280-50 230 V 280 DN 50 - PN 10 1693 9,2
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      2            5             -             20

BPH-E 60/340-65 DPH-E 60/340-65 230 V 340 DN 65 - PN 10 744 4,1
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      1            4           -               18

BPH-E 120/340-65 DPH-E 120/340-65 230 V 340 DN 65 - PN 10 1262 6,72 
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      7           11           18            -

BPH-E 150/340-65 DPH-E 150/340-65 230 V 340 DN 65 - PN 10 1767 9,2
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      7           11           18             -

BPH-E 120/360-80 DPH-E 120/360-80 230 V 360 DN 80 - PN 10 1789 9,23 
t°        75°        90°        110°        120°

m.t.      6           10           -               22

Energ ia
e

y

A

Новая серия циркуляционных насосов с мокрым ротором и
электронной системой упраления воплощает
все современные решения и методы управления насосами. Данная
серия насосов может применяться как для систем отопления, так
и для кондиционирования воздуха. 
Благодоря конструкции электродвигателя с мокрым ротором
насосы незаменимы в случаях установки в помещениях с
постоянным или продолжительным присутствием людей.
Новейшая система управления насосами со
встроенным частотным преобразователем может управлять
насосом по одному задаваемому из шести возможных режимов,
которые охватывают весь спектр задач для циркуляционных
насосов. Встроенные датчики давления и температуры позволяют
очень точно регулировать работу насоса, что приводит к
значительной экономии энергии и снижению эксплуатационных
затрат. Несколько встроенных  коммутационных входов позволяют
интегрировать насос в систему управления установкой,
коммутировать между собой два насоса, подключить внешние

датчики и устройства регулирования.
Панель управления со встроенным жидкокристалическим
дисплеем с подсветкой, а также простое диалоговое меню
позволяет эксплуатировать насос без специальной подготовки.
Насосы поставляются в одиночном и сдвоенном исполнениях.
Рабочий диапозон: от 13,8 до 59,76 м3/ч с напором до 18,2 м
Макс. рабочее давление: 10 бар (1 000 кПа)
Температура жидкости: от -100С до +1100С
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых частиц и
минеральных масел, не вязкая,  химически нейтральная, близкая
по характеристикам к воде (макс. содержание гликоля 30%)
Исполнение фланцев: DN40, DN50, DN65, DN80/PN6/PN10
Фланцы по заказу: DN80/PN16 (8 отверстий)
Степень защиты насоса: IP44
Класс изоляции: Н
Стандартное электропитание: 1х230 В~, 50/60 Гц
Насосы соответствуют требованиям Европеских стандартов EN
618003  EN 603351  EN 60335251.

миним. давление 
перед насосом

электрические 
характеристикимодель

источник питания
50 Гц

межосевое
расстояние

мм
фланцы на заказ

Одинарный Сдвоенный
макс. мощн.

Вт
In 
A
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m

BPH-E 60/250.40 M ∆p-c ( costante) ∆p-v ( variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

1,5 m

3 m

4,5 m

6 m

7,5 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m
5,5 m

DPH-E 60/250.40 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

1 m
2 m

3 m
4 m

5 m
6 m

7 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m
6 m

7 m

8 m

9 m

BPH-E 120/250.40 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ̃ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m

6 m

4 m
5 m

BPH-E 60/280.50 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

1 m

3 m

6 m

7 m

4 m

5 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m
5,5 m

DPH-E 60/280.50 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

1 m

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m
7 m

8 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m
4 m

6 m
8 m

DPH-E 120/250.40 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m
10 m

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230 V ˜ 50/60 Hz

max

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m

BPH-E 180/280.50 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m
16 m

18 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m

8 m

BPH-E 120/280.50 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m

DPH-E 120/280.50 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m
4 m

6 m
8 m

10 m

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

A
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

max

230 V ˜ 50/60 Hz

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m
14 m

DPH-E 180/280.50 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m14 m
16 m18 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m

4 m

5 m

BPH-E 60/340.65 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz˜

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m7 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m
4 m

5 m

DPH-E 60/340.65 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m
3 m

4 m
5 m

6 m
7 m

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

Energ ia
e

y

A

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m

8 m

BPH-E 120/340.65 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m
8 m

DPH-E 120/340.65 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

1 m

2 m
3 m

4 m5 m

6 m7 m

8 m9 m
10 m

max

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

BPH-E 150/340.65 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

B

Energ ia
e

y

A
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230 V ˜ 50/60 Hz

max

3 m

4,5 m

6 m

7,5 m

9 m

BPH-E 120/360.80 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

2 m

4 m

6 m
8 m

3 m

5 m

7 m
9 m

DPH-E 120/360.80 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m
8 m

10 m

230 V ˜ 50/60 Hz

max

4 m

6 m

8 m

10 m

DPH-E 150/340.65 M ∆p-c (costante) ∆p-v (variabile)

230 V ˜ 50/60 Hz

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m
12 m

14 m

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

один.
сдвоен.

Energ ia
e

y

A

Energ ia
e

y

A

Energ ia
e

y

A

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

BPH-E 60/250.40 M   -   BPH-E 120/250.40 M DPH-E 60/250.40 M   -   DPH-E 120/250.40 M

BPH-E 60/280.50 M  -  BPH-E 120/280.50 M  -  BPH-E 180/280.50 M DPH-E 60/280.50 M  -  DPH-E 120/280.50 M  -  DPH-E 180/280.50 M

BPH-E 60/340.65 M  -  BPH-E 120/340.65 M  -  BPH-E 150/340.65 M DPH-E 60/340.65 M  -  DPH-E 120/340.65 M  -  DPH-E 150/340.65 M

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

BPH-E 60/250-40 250 125 125 - 18 374 66 308 150 110 100 80 40 100 - - - M10 195 83 112 250 196

DPH-E 60/250-40 250 105 145 270 18 378 66 312 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 389 194,5 195 250 396

BPH-E 120/250-40 250 125 125 - 18 374 66 308 150 100 100 80 40 100 - - - M10 195 83 112 250 196

DPH-E 120/250-40 250 105 145 270 18 378 66 312 150 110 100 80 40 200 100 100 100 M12 389 194,5 195 250 396

BPH-E 60/280-50 280 140 140 - 18 417 73 344 165 125 110 90 50 100 - - - M10 210 96 114 250 196

DPH-E 60/280-50 280 130 150 - 18 411 73 338 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 452 226 226 250 436

BPH-E 120/280-50 280 140 140 - 18 417 73 344 165 125 110 90 50 100 - - - M10 210 96 114 250 196

DPH-E 120/280-50 280 130 150 - 18 411 73 338 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 452 226 226 250 436

BPH-E 180/280-50 280 140 140 - 18 467 73 394 165 125 110 90 50 100 - - - M10 210 96 114 250 196

DPH-E 180/280-50 280 130 150 - 18 461 73 388 165 125 110 90 50 240 120 120 120 M14 452 226 226 250 436

BPH-E 60/340-65 340 170 170 - 18 437 82 355 185 145 130 110 65 100 - - - M12 231 100 131 250 196

DPH-E 60/340-65 340 138,5 201,5 - 18 433 82 351 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 472 236 236 250 436

BPH-E 120/340-65 340 170 170 - 18 487 82 405 185 145 130 110 65 100 - - - M12 231 100 131 250 196

DPH-E 120/340-65 340 138,5 201,5 - 18 483 82 220 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 472 236 236 250 436

BPH-E 150/340-65 340 170 170 - 18 487 82 405 185 145 130 110 65 100 - - - M12 231 100 131 250 196

DPH-E 150/340-65 340 138,5 201,5 - 18 483 82 220 185 145 130 110 65 240 120 120 140 M14 472 236 236 250 436

BPH-E 120/360-80 360 190 170 - 18 506 97 409 200 160 150 130 80 115 - - - M12 232 100 132 250 196

DPH-E 120/360-80 360 190 170 - 18 506 97 409 200 160 150 130 80 115 - - - M12 232 100 132 250 196

BPH-E 120/360.80 M DPH-E 120/360.80 M

модель L L1 L2 L3 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 I I1 I2 I3 M H H1 H2 H3 H4

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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Режимы работы

Подсказки по режимам работы, указанным ниже, делаются в самом меню DIALOGUE для всех пользователей.
Доступ к настройкам и изменениям параметров защищен кодом и оставлен только для технического персонала.

1. Режим постоянного перепада давлени.
В этом режиме поддерживается постоянный перепад давления на насосе, неизменный при изменении расхода в системе.
Этот режим применяется в следующих системах:
а. Двухтрубные системы отопления с термостатическими вентилями на радиаторах и:
- необходимым напором менее 2 м;
- естественной циркуляцией;
- небольшими потерями напора в общих коллекторах системы;
- большой разницей температур (центральное отопление).
б. Системы отопления с термостатическими вентилями на этажах.
в. Однотрубные системы с термостатическими вентилями и балансировочными вентилями.
г. Системы с низкими потерями напора в первичном контуре.

2. Режим пропорционального перепада давления.
В этом режиме блок управления, определяя изменения расхода теплоносителя, линейно изменяет перепад давления на
насосе от заданного значения.
Этот режим хорошо подходит для следующих систем:
а. Двухтрубные системы отопления с термостатическими вентилями на радиаторах и:
- необходимым напором более 4 м;
- большой протяженностью труб;
- клапанами, работающими в широком диапазоне расходов;
- регулятором перепада давления;
- большими потерями напора в общих коллекторах системы;
- небольшой разницей температур.
б. Поэтажные контуры системы отопления и системы с термостатическими вентилями и большими потерями напора в
контуре теплообменника.
в. Системы с большими потерями напора в первичном контуре.

3. Режим работы с постоянной скоростью.
Режим работы на постоянной заданной скорости отключает автоматическую регулировку скорости вращения насоса.
Значение скорости, на которой должен работать насос, может быть установлено вручную на электронном модуле, либо с
помощью дистанционного управления или аналогового сигнала 0-10 В от внешнего устройства. 
Этот режим работы хорошо подходит для установки насоса в системы без регулирующих устройств.

4. Режим работы с постоянным или пропорциональным перепадом давления, основанный на температуре
теплоносителя.
Значение заданного перепада давления на насосе увеличивается или уменьшается на основании показаний датчика
температуры теплоносителя. 
Температура теплоносителя 50°С или 80°С выбирается в настройках электронного блока.
Этот режим работы хорошо подходит для следующих систем:
а. Системы с изменяемым расходом теплоносителя (двухтрубные системы отопления), в которых обеспечивается
дополнительное уменьшение производительности насоса благодаря понижению температуры перекачиваемой жидкости,
когда требуется меньшая тепловая мощность системы отопления.
б. Системы с постоянным расходом теплоносителя (однотрубные системы и системы поэтажного отопления), в которых
производительность циркуляционного насоса может регулироваться только когда требуется изменение температуры.

Эти настройки устанавливаются на передней панели электронного модуля DIALOGUE.

Экономичный режим работы.
Экономичный режим может быть установлен непосредственно на передней панели электронного модуля настройкой
коэффициента уменьшения (f.rid), максимальное значение которого соответствует 50%.

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
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Насосы ин-лайн: Рабочие характеристики 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ИН-ЛАЙН

ALM  200 M – ALM  200 T – 0,059 0,08
H

( m )

1,9 1,65 1
ALP  800 M – ALP  800 T – 0,37 0,5 7,7 7,2 6,3 5,8 3,9 2
ALM  500 M – ALM  500 T – 0,25 0,33 5,5 5,4 5,3 4,8 4,1 3 1,5
ALP 2000 M – ALP 2000 T – 0,55 0,75 21,1 20,6 19,6 18 16 13,8 10,5 5,3
KLM 40/300 M DKLM 40/300 M KLM 40/300 T DKLM 40/300 T 0,25 0,33

H
( m )

3,4 3,2 3 2,6 2,3 1,7
KLP 40/600 M DKLP 40/600 M KLP 40/600 T DKLP 40/600 T 0,37 0,5 8,2 7,8 7,4 6,9 6,3 5,7 4
KLP 40/900 M DKLP 40/900 M KLP 40/900 T DKLP 40/900 T 0,37 0,5 10,2 9,8 9,4 8,8 8,2 7,4 5,6
KLP 40/1200 M DKLP 40/1200 M KLP 40/1200 T DKLP 40/1200 T 0,55 0,75 13,7 13,2 12,6 11,9 11,2 10,4 8,4 5,9
KLM 50/300 M DKLM 50/300 M KLM 50/300 T DKLM 50/300 T 0,25 0,33 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 1,8 1,3
KLM 50/600 M DKLM 50/600 M KLM 50/600 T DKLM 50/600 T 0,25 0,33 5,4 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 3,8 3,2 2,5 2
KLP 50/900 M DKLP 50/900 M KLP 50/900 T DKLP 50/900 T 0,75 1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8 7,4 6,6 6,3 3,9
KLP 50/1200 M DKLP 50/1200 M KLP 50/1200 T DKLP 50/1200 T 0,75 1 12 12 11,8 11,6 11 10,5 9,8 9 8,6 6,2
– – KLM 65/300 T DKLM 65/300 T 0,25 0,33 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2 1,8
– – KLM 65/600 T DKLM 65/600 T 0,37 0,5 5,5 5,3 5 4,7 4,6 4 3,8 2,5
– – KLP 65/900 T DKLP 65/900 T 1,1 1,5 9 8,8 8,6 8,5 8,1 8 7 5,5 3,5
– – KLP 65/1200 T DKLP 65/1200 T 1,1 1,5 12 11,6 11,4 11,2 11 10 8,8 6,7
– – KLM 80/300 T DKLM 80/300 T 0,25 0,33 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,7 2 1,2
– – KLM 80/600 T DKLM 80/600 T 0,75 1 5,7 5,8 5,8 5,7 5,5 5 4,3 2,5
– – KLP 80/900 T DKLM 80/900 T 1,84 2,5 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8 7,7 6
– – KLP 80/1200 T DKLP 80/1200 T 1,84 2,5 11,8 11,6 11,5 11 9,7 7,2

CM 40/440 T 0,7 1

H

4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4 3,8 3,5
CM 40/540 T 0,7 1 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5 4,8 4,5
CM 40/670 T 0,7 1 6,7 6,7 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2 5,8
CM 40/870 T 0,7 1 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 8,3 8,2 7,9
CM 40/1300 T 0,8 1 13 12,9 12,8 12,5 12,4 9,8 6
CM 40/1450 T 0,9 1,3 14,5 14,4 14,3 11,8 8
CM 50/510 T 0,7 1 5 4,8 4,6 4,2
CM 50/630 T 0,7 1 6,2 6 5,8 5,5
CM 50/780 T 0,7 1 7,7 7,5 7,4 7,1
CM 50/1000 T 0,7 1 10,1 10 9,8 9,6 6,8
CM 50/1270 T 1,1 1,5 12,7 11,2 8,5
CM 50/1420 T 1,1 1,5 14,2 13 10 6
CM 65-420/A/BAQE/0,25 0,25 0,34 4,2 4,1 3,7 3 2,1
CM 65-540/A/BAQE/0,37 0,37 0,5 5,4 5,3 5 4,4 3,5
CM 65-660/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 6,6 6,5 6,2 5,7 4,8
CM 65-760/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 7,6 7,7 7,6 6,7 5,5
CM 65-920/A/BAQE/0,75 0,75 1 9,2 9,2 9 8,4 7,4 5,7
CM 65-1080/A/BAQE/1,1 1,1 1,5 10,8 10,8 10,6 10,2 9,5 8,6 7,3
CM 65-1200/A/BAQE/1,5 1,5 2 12 12 11,9 11,5 10,8 10,1 8,9
CM 65-1530/A/BAQE/2,2 2,2 3 15,3 15,3 15,2 14,8 14 13,3 12,1 10,8 9,4
CM 65-1680/A/BAQE/3 3 4 16,8 16,8 16,5 16,1 15,5 14,6 13,6 12,4 10,9
CM 65-2380/A/BAQE/4 4 5,5 23,8 24 23,8 23,4 22,7 21,6 20,4 19 17,1
CM 80-550/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 5,5 5,2 5 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6
CM 80-650/A/BAQE/0,75 0,75 1 6,5 6,3 6,1 5,8 5,5 5 4,5 3,9
CM 80-740/A/BAQE/1,1 1,1 1,5 7,4 7,4 7,3 7,2 6,9 6,7 6,3 5,8 5,3 4,4
CM 80-890/A/BAQE/1,5 1,5 2 8,9 8,8 8,7 8,6 8,3 8 7,6 7,2 6,6 6
CM 80-1050/A/BAQE/2,2 2,2 3 10,5 10,4 10,3 10,2 9,9 9,6 9,2 8,8
CM 80-1530/A/BAQE/3 3 4 15,3 15,4 15,3 15 14,6 14,1 13,5 12,9 12,2 11,3
CM 80-1700/A/BAQE/4 4 5,5 17 17,2 17,2 17,1 16,8 16,5 16,2 15,7 15,1 14,3 13,6 12,6
CM 80-2410/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 24,1 23,8 23,6 23,3 22,8 22,3 21,5 20,8 19,7 18,6 17,3
CM 80-2700/A/BAQE/7,5 7,5 10 27 26 25,5 25 24,5 23,6 22,7 21,5 20,2 19
CM 80-3420/A/BAQE/11 11 15 34,2 33,2 33 32,5 32 31,5 30,7 29,8 29 28 25 21,7
CM 100-510/A/BAQE/0,75 0,75 1 5,1 4,9 4,8 4,7 4,7 4,4 4,2 3,8 3,4 3
CM 100-650/A/BAQE/1,1 1,1 1,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6 5,8 5,5 5,1 4,6
CM 100-660/A/BAQE/1,5 1,5 2 6,6 6,4 6,3 6,2 6 5,8 5,6 5,3 5 4,7 4,5 4,3 3,7 3
CM 100-865/A/BAQE/2,2 2,2 3 8,6 8,5 8,5 8,3 8,2 7,9 7,7 7,4 7,2 6,9 6,7 6,3 5,7 4,9 4,6
CM 100-1020/A/BAQE/3 3 4 10,2 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9 8,8 8,6 7,9 7,2 6,7
CM 100-1320/A/BAQE/4 4 5,5 13,2 13,2 13,2 13,1 12,9 12,7 12,4 12 11,7 11,3 10,4 9,3 8,7
CM 100-1650/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 16,5 16,6 16,5 16,4 16,2 16,1 16 15,7 15,4 15 14,3 13,3 12,7
CM 100-2050/A/BAQE/7,5 7,5 10 20,5 21 21 21 20,7 20,5 20 19,8 19,5 19 18 16,7 16
CM 100-2550/A/BAQE/11 11 15 25,5 25,5 25,5 25,5 25,1 25 25 24,6 24,2 24 23 21,5 21
CM 100-3290/A/BAQE/15 15 20 32,9 33,1 33 32,9 32,8 32,4 32 31,6 30,5 29,5 28,9 24
CM 100-3680/A/BAQE/18,5 18,5 25 36,8 37,1 37 36,9 36,8 36,5 36,5 36,1 35,5 34,5 34 29,5
CM 100-4100/A/BAQE/22 22 30 41 41,4 41,4 41,2 41 40,8 40,6 40,5 39,8 39 38,5 34,8 29
CM 125-1075/A/BAQE/4 4 5,5 10,8 10,1 10,1 10 9,9 9,7 9,5 9,1 8,5 8,3 7 5,4
CM 125-1270/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 12,4 12,3 12 11,5 11,4 10,1 8,5
CM 125-1560/A/BAQE/7,5 7,5 10 15,6 15,4 15,4 15,3 15,2 15,1 15 14,7 14,5 14,3 13,3 11,6 9,8
CM 125-2100/A/BAQE/11 11 15 21 21,5 21,5 21,5 21,4 21,2 21 20,9 20 19,8 18 16
CM 125-2550/A/BAQE/15 15 20 25,5 25,5 25,5 25,5 25,3 25,1 25,1 25 24,5 24 22,5 20,5 17,5
CM 125-3200/A/BAQE/18,5 18,5 25 32 31,5 31,4 31 30,5 28,8 26 23
CM 125-3600/A/BAQE/22 22 30 36 35,5 35,2 35 34,6 33,2 31 28 24
CM 125-4022/A/BAQE/30 30 40 40,2 39,7 39,3 39,1 38,7 37,1 34,6 31,3 26,8
CM 150-955/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 9,6 10,1 10,1 10 10 9,8 9,6 9,4 8,6 8 7,4 5,9
CM 150-1322/A/BAQE/7,5 7,5 10 13,2 13 12,8 12,6 12,5 11,9 11,1 10,1 8,9 8,5
CM 150-1600/A/BAQE/11 11 15 16 15,5 15,5 15,4 14,8 14 13 11,8 11 10,5 9,2
CM 150-1950/A/BAQE/15 15 20 19,5 19,5 19,4 19,3 19,2 18,7 17,8 16,8 16 15,5 14,1 12,5 10,9
CM 150-2200/A/BAQE/18,5 18,5 25 22 22 21,9 21,8 21,7 21,4 20,5 19,5 19 18,5 17,2 15,6 14 12
CM 150-2405/A/BAQE/22 22 30 24,1 23,9 23,9 23,8 23,6 23,2 22,7 22,1 21,8 21,4 20,2 19 17,5 15,6 14

0 1,2 2,4 3 3,6 4,5 4,8 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 250 270 300 330 360 390 420

0 20 40 50 60 75 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4167 4500 5000 5500 6000 6500 7000
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 CP 40/1900 T 0,8 1

H

17,6 17,6 17,4 17 14

CP 40/2300 T 1,1 1,5 21,8 21,8 21,3 21 18

CP 40/2700 T 1,5 2 26,9 26,9 26,7 26,2 23,2

CP 40/3500 T 2,2 3 34,8 34,9 34,7 34,2 31,7

CP 40/3800 T 3 4 38 35 30

CP 40/4700 T 4 5,5 47 44 39,5 35

CP 40/5500 T 5,5 7,5 55 53 48 42

CP 40/6200 T 7,5 10 62 59 54 49

CP 50/2200 T 1,1 1,5 20 16,5 11

CP 50/2600 T 1,5 2 25 22 16

CP 50/3100 T 2,2 3 31 28,5 24

CP 50/4100 T 4 5,5 40,7 38,5 34,5 27,7

CP 50/4600 T 5,5 7,5 44 41,5 37 31

CP 50/5100 T 7,5 10 50 47,5 42,5 37

CP 50/5650 T 7,5 10 55,5 53 49 44

CP 65-1470/A/BAQE/1,5 1,5 2 14,7 14,5 14,3 13,8 13 11,8 10,5 8,6 7

CP 65-1900/A/BAQE/2,2 2,2 3 19 18,7 18,4 17,8 17 15,9 14,6 13 11

CP 65-2280/A/BAQE/3 3 4 22,8 22,5 22,3 22 21,2 20,2 19 17,4 15,5 13,5

CP 65-2640/A/BAQE/4 4 5,5 26,4 26,2 26 25,6 25 24 23 21,5 19,5 17,5 15

CP 65-3400/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 34 34 33,5 32,5 31 29,5 27 24

CP 65-4100/A/BAQE/7,5 7,5 10 41 41 41 40 39 37,5 35,5 33 30 26,5

CP 65-4700/A/BAQE/11 11 15 47 45,5 45 44,3 43,3 42 40,8 39 37 35 32,3

CP 65-5500/A/BAQE/15 15 20 55 56 55,5 54 53,5 52 51 49 47,5 45,5 43 41

CP 65-6150/A/BAQE/18,5 18,5 25 61,5 62 62 61,5 60,5 59 58 56,5 55 53 51 48,5 43

CP 65-6750/A/BAQE/22 22 30 67,5 68 67,5 67 66 65,5 64 62,5 61 59,5 57 55 50

CP 65-7350/A/BAQE/22 22 30 73,5 75 74,5 73,8 73,5 71 68,5 67 65 62,5 60 57 49

CP 65-9250/A/BAQE/30 30 40 92,5 94 94 94 93 91 89,4 87,5 85,6 83 81,5 78 72

CP 80-1400/A/BAQE/2,2 2,2 3 14 13,8 13,3 12,9 12,5 12,1 11,4 10,8 10 9,2 8,3 7,5

CP 80-1700/A/BAQE/3 3 4 17 16,5 16 15,5 15 14,5 13,7 13 12 11 10 9

CP 80-2050/A/BAQE/4 4 5,5 20,5 20 19,5 19,1 18,5 18 17,5 16,5 15,8 14,8 14 12,5 11,5

CP 80-2400/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 24 23,6 23,5 23,2 22,8 22,2 21,5 21 20 19,1 18,5 17,5 16,5 13,4

CP 80-2770/A/BAQE/7,5 7,5 10 27,7 27,5 27,3 27,1 26,7 25,8 25,6 24,9 24,5 23 21,2 20,1

CP 80-3250/A/BAQE/11 11 15 32,5 32,2 32 31,8 31,3 30,2 30 29,2 28,7 27 24,8 23,6

CP 80-4000/A/BAQE/15 15 20 40 40,2 40 39,8 39,5 39 38,5 38,2 37,5 36 34,5 33,5 26,9

CP 80-5150/A/BAQE/18,5 18,5 25 51,5 52 52 51,5 50,5 50 49 48,5 47,5 45 42,5 41

CP 80-5650/A/BAQE/22 22 30 56,5 58 58 57,5 57 56,5 56 55 54,5 53 51 49

CP 80-6850/A/BAQE/30 30 40 68,5 70 70 70 68,5 69 68,8 68,5 67,5 66 64 63 57

CP-G 80-8600/A/BAQE/37 37 50 86 83 82,5 82,5 82 81,5 81 80 79 76,5 73,5 72 60

CP-G 80-9600/A/BAQE/45 45 60 96 92,5 92 92 91,5 91,5 91 90 89,5 87,5 85 83 72,5

CP-G 80-10200/A/BAQE/55 55 75 102 101,6 101,5 101,3 101,1 100,7 100,3 99,7 99,1 98,3 97,4 95,4 92,9 91,5 83,2

CP 100-1600/A/BAQE/4 4 5,5 16 15 14,6 14,2 13,7 13,3 12,8 12,3 11,7 11 10,4 9,3 8

CP 100-1950/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 19,5 19 18,9 18,7 18,4 18,1 17,5 17,2 16,9 16,5 15,8 14,5 13 12

CP 100-2350/A/BAQE/7,5 7,5 10 23,5 23,1 23 22,8 22,6 22,5 22 21,6 21,1 20,7 20,2 19 17,5 14,8 12

CP 100-2400/A/BAQE/11 11 15 24 22 21,4 20,4 20 17,4 16,8 12

CP 100-3050/A/BAQE/15 15 20 30,5 29 28,4 27,5 27 24,5 21,3 18,3

CP 100-3550/A/BAQE/18,5 18,5 25 35,5 34,3 33,6 32,6 32,3 29,8 26,8 23,6 20

CP 100-3850/A/BAQE/22 22 30 38,5 37,2 36,8 36 35,8 33,5 30,8 27,5 24

CP 100-4800/A/BAQE/30 30 40 48 48,5 48,2 47,5 47 44,7 41 36 29

CP-G 100-5600/A/BAQE/37 37 50 56 58 57,5 57,2 57 55 52 48 43

CP-G 100-6300/A/BAQE/45 45 60 62 65,5 65 64 63 60 55,5 49

CP-G 100-8300/A/BAQE/55 55 75 83 83,7 83,7 83,7 83,2 80,7 77,3 72,8 66,4 59,5

CP-G 125-4750/A/BAQE/37 37 50 46,5 45 44 42 39 37 34,5 31 28

CP-G 125-5300/A/BAQE/45 45 60 51,5 51 50 48,5 46 44 42 39 35 31,5

CP-G 125-5800/A/BAQE/55 55 75 57,5 57 56 55 53 51 49 46 43 39 36
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Насосы ин-лайн: Рабочие характеристики 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ИН-ЛАЙН

DCM 40/380 T 0,3 0,3

H

(m)

3,8 3,7 3,6 3,15 2,6

DCM 40/460 T 0,3 0,3 4,6 4,5 4,1 3,6 2,2

DCM 40/620 T 0,3 0,3 6,2 6 5,8 4,5 3,9 3

DCM 50/460 T 0,3 0,3 4,6 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,4

DCM 50/630 T 0,4 0,5 6,3 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,6

DCM 50/880 T 0,5 0,7 8,8 8,3 8 7,7 7,3 6,9 5,9

DCM 65/670 T 0,6 0,7 6,7 6,6 6,4 6,1 5,1 4,3 3,3

DCM 65/820 T 0,8 1 8,2 8 7,9 7,7 7 6,6 6 4

DCM 65/900 T 0,9 1,2 9 8,9 8,8 8,6 8,1 7,7 7,2 5,5

DCM 80/630 T 0,8 1 6,3 6,1 5,9 5,6 4,9 4,1 3,2

DCM 80/730 T 0,9 1,2 7,3 7,1 7 6,8 6,3 5,6 4,8 3,9

DCM 80/860 T 1,1 1,5 8,6 8,4 8,3 8,2 8 7,5 6,8 6 5

DCM 80/1020 T 1,5 2 10,2 10 9,9 9,8 9,4 9 8,5 7,7 6,5

DCM 100/820 T 1,5 2 8,2 7,8 7,4 7 6,5 6 5,3 4,6 4

DCM 100/1000 T 2,2 3 10 9,7 9,3 8,9 8,5 8 7,5 7 6

DCM 100/1200 T 3,0 4 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 8,5 7

DCM 100/1450 T 4 5,5 14,5 14,2 14 13,8 13,5 13,1 12,7 12,2 11 9 6,5

DCP 40/1250 T 0,6 0,8

H

(m)

12,5 11,5 10,5 9,5 8,1 6,8 5,2

DCP 40/1650 T 0,8 1 16,5 15,5 14,5 13,5 12,3 11 9,5 6

DCP 40/2050 T 1 1,4 20,5 20 19 18 17 16 15 11,5 7,5

DCP 40/2450 T 1,5 2 24,5 24 23,5 23 22 21 20 16,5 13

DCP 50/1550 T 1,5 2 15,5 15 14,1 13 11,8 10,5 7

DCP 50/1900 T 2 2,7 19 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 10,5

DCP 50/2450 T 3 4 24,5 24 23,5 23 22 20,5 17

DCP 50/3000 T 3 4 30 29 28 26,5 25 23 18

DCP 50/3650 T 4 5,5 36,5 35,5 34,5 33,5 32,5 31 27

DCP 65/2300 T 3 4 23 22,5 22 21,5 19,8 17,5 15

DCP 65/2650 T 4 5,5 26,5 26 25,5 24,3 22,6 20,2 18

DCP 65/3250 T 5,5 7,5 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28 26 23,5

DCP 65/3700 T 7,5 10 37 36,5 36 35 34 32,5 31 29

DCP 80/2530 T 7,5 10 25,3 24,9 24,1 23,4 20,5 17 12,7

DCP 80/3050 T 10 13,5 30,5 30 29,5 29 26,5 24 20,5 16

DCP 80/3650 T 12,5 17 36,5 36 35,5 34,5 33 30 27 23 19

DCP 80/4100 T 15 20 41 40,5 40 39,5 38 35,5 33 29 24

DCP 100/3300 T 12,5 17 33 32,3 31 29 27 24,5 22 19

DCP 100/3750 T 15 20 37,5 36,5 35 33 31 28,5 26

DCP 100/2450 T 10 13,5 24,5 23,5 22 20,5 18,5 16 13,5 10,5 7 3

DCP 100/2750 T 12,5 17 27,5 26,5 25,5 24 22 20 17,5 15 12 8,6 5

DCP 100/2800 T 15 20 28 27 25,5 23,5 21,5 19 16,5 13,8 10,8 7,5 3

DCP 100/2900 T 15 20 29 28 26 24,5 22 20 17,5 14 11,3 7,5 3,5

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 4,5 6 9 10,5 12 13,5 15 18 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 90 105 120
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ALM - ALP
Центробежные
циркуляционные насосы с
линейным расположением
патрубков

Циркуляционные насосы с линейным расположением патрубков,
предназначены для применения в гражданских и промышленных
установках систем отопления, кондиционирования и горячего
водоснабжения. Корпус насоса и опора двигателя из чугуна для
ALM 500 и ALP 2000, а для насосов ALM 200 и ALP 800 из бронзы.
Рабочее колесо из технополимера. Механическое уплотнение –
графит/керамика. Двухполюсный асинхронный двигатель для
моделей ALP и четырехполюсный для моделей ALM. В
однофазной версии встроенный тепловой выключатель в
обмотках статора и конденсатор в клеммной коробке.
Трехфазные двигатели должны быть защищены
соответствующей защитой от перегрузки.

Рабочий диапазон: от 0,6 до 8,4 м3/час, напор до 21 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от - 150С до + 1200С
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и
абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не
кристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам
близкая к воде.
Максимальная температура окружающей среды: + 400С
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Степень защиты: IP 55  
Категория изоляции: F 
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ALM 500

ALP 2000

модель

ALM 200 M

ALM 200 T

ALP 800 M

ALP 800 T

ALM 500 M

ALM 500 T

ALP 2000 M

ALP 2000 T

источник питания
50 Гц

тип двигателя об./мин
макс. мощн.

кВт
In
A

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

4 POLI

4 POLI

2 POLI

2 POLI

4 POLI

4 POLI

2 POLI

2 POLI

1480

1475

2925

2915

1425

1465

2870

2830

0,14

0,08

0,24

0,20

0,22

0,19

0,75

0,66

0,059

0,059

0,37

0,37

0,25

0,25

0,55

0,55

0,08

0,08

0,5

0,5

0,33

0,33

0,75

0,75

0,7

0,53-0,3

1,4

1,2-0,7

1

1-0,6

3,7

2,3-1,3

8

-

10

-

8

-

16

-

450

-

450

-

450

-

450

-

номинальн. мощн.

кВт л.с.

конденсатор

мкФ Vc

ALM 200 - ALP 800 ALM 500 - ALP 2000

ALM 200 300 136 – – – 180 90 90 190 1 1/2” G-M 1 1/2” G-M 332 202 257 0,017 7,5

ALP 800 300 136 – – – 180 90 90 190 1 1/2” G-M 1 1/2” G-M 332 202 257 0,017 7,5

ALM 500 386 174 63 95 8 250 125 125 235 2” G-M 2” G-M 492 232 292 0,033 14,5

ALP 2000 386 174 63 95 8 250 125 125 235 2” G-M 2” G-M 492 232 292 0,033 14,5

модель A B C L I H H1 H2 H3 всас. нагнет.
вес
кг

Объём
м3

Размеры упаковки

L/A L/B HNPT NPT
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KLM - KLP
DKLM - DKLP
Циркуляционные насосы с линейным
расположением патрубков

Корпус насоса и опора двигателя из чугуна. Подключение к системе при
помощи фланцев PN10, на них предусмотрены резьбовые отверстия для
подключения манометров. Рабочее колесо из технополимера.
Механическое уплотнение – графит/керамика. Четырехполюсные
асинхронные двигатели для моделей КLM - DKLM и двухполюсные для
моделей KLP – DKLP. В однофазной версии встроенный тепловой
выключатель в обмотках статора и конденсатор в клеммной коробке.
Трехфазные двигатели должны быть защищены соответствующей защитой
от перегрузки. В напорный патрубок сдвоенных моделей вмонтирован
автоматический клапан перекидного типа для предотвращения
рециркуляции жидкости через неработающий насос. В поставку входит
глухой фланец-заглушка для установки вместо двигателя, находящегося на
техническом обслуживании.

Рабочий диапазон: от 2 до 67 м3/час, напор до 13,7 метров 
Температура перекачиваемой жидкости: от - 15°С до + 120°С 
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и
абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не
кристаллизованная, химически нейтральная. 
Максимальная температура окружающей среды: + 40°С 
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа) 
Степень защиты: IP 55 
Категория изоляции: F 
Стандартные фланцы: PN 10 / PN 6 
Контрфланцы с резьбой  либо с воротником под сварку,
поставляются по заказу.

Электрические характеристики -
одиночные насосы

KLM - 1400 об./мин.
KLP - 2800 об./мин. 

Электрические характеристики -
сдвоенные насосы

DKLM - 1400 об./мин.
DKLP - 2800 об./мин. 

модель

KLM 40/300 M

KLM 40/300 T

KLP 40/600 M

KLP 40/600 T

KLP 40/900 M

KLP 40/900 T

KLP 40/1200 M

KLP 40/1200 T

KLM 50/300 M

KLM 50/300 T

KLM 50/600 M

KLM 50/600 T

KLP 50/900 M

KLP 50/900 T

KLP 50/1200 M

KLP 50/1200 T

KLM 65/300 T

KLP 65/600 T

KLP 65/900 T

KLP 65/1200 T

KLM 80/300 T

KLM 80/600 T

KLP 80/900 T

KLP 80/1200 T

источник
питания

50 Гц

тип
двигате-

ля

макс.
мощн.
кВт

In
A

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

0,17

0,14

0,47

0,35

0,54

0,45

0,7

0,6

0,19

0,16

0,3

0,32

0,7

0,7

0,9

0,75

0,2

0,36

0,98

1,3

0,36

0,75

1,4

2,1

0,25

0,25

0,37

0,37

0,37

0,37

0,55

0,55

0,25

0,25

0,25

0,25

0,75

0,75

0,75

0,75

0,25

0,37

1,1

1,1

0,25

0,75

1,84

1,84

0,33

0,33

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

0,33

0,33

0,33

0,33

1

1

1

1

0,33

0,5

1,5

1,5

0,33

1

2,5

2,5

0,9

0,9-0,55

3

1,7-1

3,2

1,9-1,1

3,4

2-1,2

0,9

1-0,6

1,4

1,2-0,7

3,3

2,8-1,6

4,2

3,2-1,8

1-0,6

1,2-0,7

4-2,35

4,7-2,7

1,2-0,7

2,8-1,6

5,2-3

6,6-3,8

электрические характеристики

номинальн.
мощн.

кВт л.с.

модель

DKLM 40/300 M

DKLM 40/300 T

DKLP 40/600 M

DKLP 40/600 T

DKLP 40/900 M

DKLP 40/900 T

DKLP 40/1200 M

DKLP 40/1200 T

DKLM 50/300 M

DKLM 50/300 T

DKLM 50/600 M

DKLM 50/600 T

DKLP 50/900 M

DKLP 50/900 T

DKLP 50/1200 M

DKLP 50/1200 T

DKLM 65/300 T

DKLP 65/600 T

DKLP 65/900 T

DKLP 65/1200 T

DKLM 80/300 T

DKLM 80/600 T

DKLP 80/900 T

DKLP 80/1200 T

источник
питания

50 Гц

тип
двигате-

ля

макс.
мощн.
кВт

In
A

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

1x220-240 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

3x230-400 V ~

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

0,17

0,14

0,47

0,35

0,54

0,45

0,7

0,6

0,19

0,16

0,3

0,32

0,7

0,7

0,9

0,86

0,2

0,36

0,98

1,3

0,25

0,75

1,4

2,1

0,25

0,25

0,37

0,37

0,37

0,37

0,55

0,55

0,25

0,25

0,25

0,25

0,75

0,75

0,75

0,75

0,2

0,37

1,1

1,1

0,2

0,75

1,84

1,84

0,33

0,33

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

0,33

0,33

0,33

0,33

1

1

1

1

0,33

0,5

1,5

1,5

0,25

1

2,5

2,5

0,9

0,9-0,55

3

1,7-1

3,2

1,9-1,1

3,4

2-1,2

0,9

1-0,6

1,4

1,2-0,7

3,3

2,8-1,6

4,2

3,2-1,8

1-0,6

1,2-0,7

4-2,35

4,7-2,7

1,2-0,7

2,8-1,6

5,2-3

6,6-3,8

электрические характеристики

номинальн.
мощн.

кВт л.с.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KLM - KLP 40 DKLM - DKLP 40
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KLM - KLP 80 DKLM - DKLP 80
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KLM - KLP 65 DKLM - DKLP 65
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KLM - KLP 50 DKLM - DKLP 50
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Относительно сдвоенных вариантов данные относятся только к одному работающему двигателю.
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KLM - KLP ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

модель

KLM 40/300
KLP 40/600
KLP 40/900
KLP 40/1200
KLM 50/300
KLM 50/600
KLP 50/900
KLP 50/1200
KLM 65/300
KLM 65/600
KLP 65/900
KLP 65/1200
KLM 80/300
KLM 80/600
KLP 80/900
KLP 80/1200

110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 250 125 125 470 280 330 0,043 22,6 20,2
110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 250 125 125 470 280 330 0,043 22,6 21,3
110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 250 125 125 470 280 330 0,043 22,6 21,3
110 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 250 125 125 470 280 330 0,043 22,6 21,3
110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 280 140 170 470 280 330 0,043 27,6 27
110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 280 140 170 470 280 330 0,043 27,6 27
110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 280 140 170 470 280 330 0,043 29,6 28,3
110 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 280 140 170 470 280 330 0,043 29,6 28,3
110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 340 170 170 510 310 470 0,074 – 32,7
110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 340 170 170 510 310 470 0,074 – 32,7
110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 340 170 170 510 310 470 0,074 – 38,2
110 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 340 170 170 510 310 470 0,074 – 38,5
110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 360 190 170 510 310 470 0,074 – 35,1
110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 360 190 170 510 310 470 0,074 – 42,4
110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 360 190 170 510 310 470 0,074 – 43,4
110 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 360 190 170 510 310 470 0,074 – 43,4

4 
отв.

18x23

2
отв.
М10

2
отв.
М10

2
отв.
М12

2
отв.
М12

4 
отв.

18x23

4 
отв.

18x25,5

4 
отв.

18x25,5

A B B1 B2 C всас. нагнет. D D1 D2 D3 D4 H H1 L L1 L2 M
Размеры упаковки

L/A L/B H

вес
кг

Однофазный Трёхфазный

Объём
м3

DKLM - DKLP 

модель

DKLM 40/300
DKLP 40/600
DKLP 40/900
DKLP 40/1200
DKLM 50/300
DKLM 50/600
DKLP 50/900
DKLP 50/1200
DKLM 65/300
DKLM 65/600
DKLP 65/900
DKLP 65/1200
DKLM 80/300
DKLM 80/600
DKLP 80/900
DKLP 80/1200

110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 55 200 250 125 125 530 280 470 0,07 38,3 37,4
110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 55 200 250 125 125 530 280 470 0,07 37,1 38,1
110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 55 200 250 125 125 530 280 470 0,07 41,9 43,3
110 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 55 200 250 125 125 530 280 470 0,07 41,9 43,3
110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 410 73 240 280 140 140 540 420 610 0,138 57,1 54,1
110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 410 73 240 280 140 140 540 420 610 0,138 57,1 54,9
110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 410 73 240 280 140 140 540 420 610 0,138 69 57,5
110 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 410 73 240 280 140 140 540 420 610 0,138 69 57
110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 540 420 610 0,138 – 59,1
110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 540 420 610 0,138 – 51,7
110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 540 420 610 0,138 – 73,4
110 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 540 420 610 0,138 – 79,7
110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200 445 97 240 360 190 170 540 420 610 0,138 – 76,6
110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200 445 97 240 360 190 170 540 420 610 0,138 – 77,5
110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200 445 97 240 360 190 170 540 420 610 0,138 – 78,8
110 463 230 233 150 80 80 128 150 150 200 445 97 240 360 190 170 540 420 610 0,138 – 79,5

4 
отв.

18x23

4
отв.
М10

4
отв.
М14

4
отв.
М14

4
отв.
М14

4 
отв.

18x23

4 
отв.

18x25,5

4 
отв.

18x25,5

A B B1 B2 C всас. нагнет. D D1 D2 D3 D4 H H1 I L L1 L2 M
Размеры упаковки
L/A L/B H

вес
кг

ОднофазныйТрёхфазный

Объём
м3
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электрические характеристики

CM - DCM
Центробежные циркуляционные
насосы с линейным расположением
патрубков

Циркуляционные насосы с линейным расположением
патрубков, предназначены для применения в гражданских и
промышленных установках систем отопления,
кондиционирования и горячего водоснабжения. Корпус
насоса, опора двигателя, рабочее колесо и крышка
вентилятора из чугуна. Подключение к системе при помощи
фланцев PN16, на них предусмотрены резьбовые отверстия
для подключения манометров.Механическое уплотнение –
графит/керамика. Трёхфазные четырехполюсные
асинхронные двигатели с внешним воздушным охлаждением.
Двигатели должны быть защищены соответствующей защитой
от перегрузки. 

Рабочий диапазон: от 1,2 до 420 м3/час, напор до 41 метра.
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 140°С
(зависит от модели)
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и
абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не
кристаллизованная, химически нейтральная.
Максимальная температура окружающей среды: + 40°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар (1600 кПа)
Степень защиты: IP 55
Категория изоляции: F 
Контрфланцы PN 16 поставляются на заказ.

CM

 CM 40/440 T 3x230-400 V ∼ 1480 0,28 0,74 1 2,1-1,2

CM 40/540 T 3x230-400 V ∼ 1480 0,33 0,74 1 2,1-1,2

CM 40/670 T 3x230-400 V ∼ 1480 0,39 0,74 1 2,2-1,3

CM 40/870 T 3x230-400 V ∼ 1480 0,51 0,74 1 2,2-1,3

CM 40/1300 T 3x230-400 V ∼ 1450 1,1 0,75 1 3,5-2

CM 40/1450 T 3x230-400 V ∼ 1450 1,2 0,9 1,25 4,2-2,4

CM 50/510 T 3x230-400 V ∼ 1480 0,35 0,74 1 2,1-1,2

CM 50/630 T 3x230-400 V ∼ 1480 0,5 0,74 1 2,2-1,3

CM 50/780 T 3x230-400 V ∼ 1470 0,5 0,74 1 2,2-1,3

CM 50/1000 T 3x230-400 V ∼ 1470 0,64 0,74 1 2,4-1,4

CM 50/1270 T 3x230-400 V ∼ 1450 1,4 1,1 1,5 4,5-2,6

CM 50/1420 T 3x230-400 V ∼ 1450 1,4 1,1 1,5 4,5-2,6

CM 65-420/A/BAQE/0,25 3x230-400 V ∼ 1400 0,4 0,25 0,34 1,46-0,84

CM 65-540/A/BAQE/0,37 3x230-400 V ∼ 1380 0,6 0,37 0,5 1,86-1,07

CM 65-660/A/BAQE/0,55 3x230-400 V ∼ 1400 0,8 0,55 0,75 2,54-1,47

CM 65-760/A/BAQE/0,55 3x230-400 V ∼ 1390 0,8 0,55 0,75 2,64-1,53

CM 65-920/A/BAQE/0,75 3x230-400 V ∼ 1390 1,1 0,75 1 3,55-2,05

CM 65-1080/A/BAQE/1,1 3x230-400 V ∼ 1400 1,5 1,1 1,5 5,10-3

CM 65-1200/A/BAQE/1,5 3x230-400 V ∼ 1400 1,9 1,5 2 6,4-3,7

CM 65-1530/A/BAQE/2,2 3x230-400 V ∼ 1400 2,6 2,2 3 8,73-5,04

CM 65-1680/A/BAQE/3 3x400 V ∼ ∆1 1420 3,2 3 4 6

CM 65-2380/A/BAQE/4 3x400 V ∼ ∆1 1416 4,7 4 5,5 10

CM 80-550/A/BAQE/0,55 3x230-400 V ∼ 1390 0,8 0,55 0,75 2,62-1,51

CM 80-650/A/BAQE/0,75 3x230-400 V ∼ 1396 1,1 0,75 1 3,48-2

CM 80-740/A/BAQE/1,1 3x230-400 V ∼ 1400 1,5 1,1 1,5 5,10-3

CM 80-890/A/BAQE/1,5 3x230-400 V ∼ 1400 1,9 1,5 2 6,4-3,7

CM 80-1050/A/BAQE/2,2 3x230-400 V ∼ 1400 3 2,2 3 8,73-5,04

CM 80-1530/A/BAQE/3 3x400 V ∼ ∆1 1400 4 3 4 6

CM 80-1700/A/BAQE/4 3x400 V ∼ ∆1 1400 5,8 4 5,5 10

CM 80-2410/A/BAQE/5,5 3x400 V ∼ ∆1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 80-2700/A/BAQE/7,5 3x400 V ∼ ∆1 1450 8,9 7,5 10 16

CM 80-3420/A/BAQE/11 3x400 V ∼ ∆1 1450 13 11 15 24

модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.

* Возможен запуск звездой



CM 100-510/A/BAQE/0,75 3x230-400 V ∼ 1400 1 0,75 1 3,48-2

CM 100-650/A/BAQE/1,1 3x230-400 V ∼ 1400 1,5 1,1 1,5 5,10-3

CM 100-660/A/BAQE/1,5 3x230-400 V ∼ 1400 1,9 1,5 2 6,4-3,7

CM 100-865/A/BAQE/2,2 3x230-400 V ∼ 1400 3 2,2 3 8,73-5,04

CM 100-1020/A/BAQE/3 3x400 V ∼ ∆1 1400 4 3 4 6

CM 100-1320/A/BAQE/4 3x400 V ∼ ∆1 1400 5,8 4 5,5 10

CM 100-1650/A/BAQE/5,5 3x400 V ∼ ∆1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 100-2050/A/BAQE/7,5 3x400 V ∼ ∆1 1450 8,9 7,5 10 16

CM 100-2550/A/BAQE/11 3x400 V ∼ ∆1 1450 13 11 15 24

CM 100-3290/A/BAQE/15 3x400 V ∼ ∆1 1460 17 15 20 31

CM 100-3680/A/BAQE/18,5 3x400 V ∼ ∆1 1460 21 18,5 25 38

CM 100-4100/A/BAQE/22 3x400 V ∼ ∆1 1460 25 22 30 44

CM 125-1075/A/BAQE/4 3x400 V ∼ ∆1 1400 5,8 4 5,5 10

CM 125-1270/A/BAQE/5,5 3x400 V ∼ ∆1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 125-1560/A/BAQE/7,5 3x400 V ∼ ∆1 1450 8,9 7,5 10 16

CM 125-2100/A/BAQE/11 3x400 V ∼ ∆1 1450 13 11 15 24

CM 125-2550/A/BAQE/15 3x400 V ∼ ∆1 1460 17 15 20 31

CM 125-3200/A/BAQE/18,5 3x400 V ∼ ∆1 1460 21 18,5 25 38

CM 125-3600/A/BAQE/22 3x400 V ∼ ∆1 1460 25 22 30 44

CM 125-4022/A/BAQE/30 3x400 V ∼ ∆1 1465 34 30 40 58

CM 150-955/A/BAQE/5,5 3x400 V ∼ ∆1 1420 6,7 5,5 7,5 12,7

CM 150-1322/A/BAQE/7,5 3x400 V ∼ ∆1 1450 9 7,5 10 16

CM 150-1600/A/BAQE/11 3x400 V ∼ ∆1 1450 13 11 15 24

CM 150-1950/A/BAQE/15 3x400 V ∼ ∆1 1460 17 15 20 31

CM 150-2200/A/BAQE/18,5 3x400 V ∼ ∆1 1460 21 18,5 25 38

CM 150-2405/A/BAQE/22 3x400 V ∼ ∆1 1460 25 22 30 44

модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.

* Возможен запуск звездой
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CM - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 -х полюсный
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CM - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 -х полюсный
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Габаритные размеры одиночного насоса CM
Контрфланец 

по требованию 

CM 40/440 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110

4
Ø 18

680 330 580 0,13 41

CM 40/540 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CM 40/670 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CM 40/870 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CM 40/1300 T 380 200 180 245 118 127 445 100 40 PN6 88 150 110 450 270 465 0,04 30

CM 40/1450 T 380 200 180 245 118 127 445 100 40 PN6 88 150 110 450 270 465 0,04 31

CM 50/510 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125

4
Ø 18

680 330 580 0,13 46,6

CM 50/630 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CM 50/780 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CM 50/1000 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CM 50/1270 T 400 220 180 280 149 131 495 110 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,06 36

CM 50/1420 T 400 220 180 280 149 131 495 110 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,06 36

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 D2 D3 D4
вес
кг

Размеры упаковки

L/A L/B H

Объём
м3
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Габаритные размеры одиночного насоса CM

CM 65-420/A/BAQE/0,25 105 141 144 126 144 65 145 185 18

4

467 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 46,0

CM 65-540/A/BAQE/0,37 105 141 144 126 144 65 145 185 18 467 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 46,1

CM 65-660/A/BAQE/0,55 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 57,9

CM 65-760/A/BAQE/0,55 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 57,6

CM 65-920/A/BAQE/0,75 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 59,7

CM 65-1080/A/BAQE/1,1 127 160 180 164 144 65 145 185 18 505 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 84,3

CM 65-1200/A/BAQE/1,5 129 176 180 164 144 65 145 185 18 529 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 86,9

CM 65-1530/A/BAQE/2,2 129 176 180 164 144 65 145 185 18 529 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 89,6

CM 65-1680/A/BAQE/3 144 193 180 164 144 65 145 185 18 575 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 92,2

CM 65-2380/A/BAQE/4 144 193 180 164 144 65 145 185 18 575 125 35 475 237,5 237,5 M16 670 390 710 0,186 105,7

CM 80-550/A/BAQE/0,55 127 160 135 117 144 80 160 200 18

8

495 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 61,3

CM 80-650/A/BAQE/0,75 127 160 135 117 144 80 160 200 18 495 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 62,8

CM 80-740/A/BAQE/1,1 127 160 178 146 144 80 160 200 18 505 115 35 440 220 220 M16 670 390 710 0,186 90,0

CM 80-890/A/BAQE/1,5 129 176 178 146 144 80 160 200 18 530 115 35 440 220 220 M16 670 390 710 0,186 94,0

CM 80-1050/A/BAQE/2,2 129 176 178 146 144 80 160 200 18 530 115 35 440 220 220 M16 670 390 710 0,186 78,8

CM 80-1530/A/BAQE/3 144 193 190 164 144 80 160 200 18 576 115 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 125,4

CM 80-1700/A/BAQE/4 144 193 190 164 144 80 160 200 18 576 115 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 138,6

CM 80-2410/A/BAQE/5,5 150 220 245 224 230 80 160 200 18 663 140 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,525 166,2

CM 80-2700/A/BAQE/7,5 178 259 245 224 230 80 160 200 18 755 140 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,525 192,4

CM 80-3420/A/BAQE/11 178 259 245 224 230 80 160 200 18 755 140 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,525 209,5

CM 100-510/A/BAQE/0,75 127 160 158 126 144 100 180 220 18 532 140 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 99,9

CM 100-650/A/BAQE/1,1 127 160 158 126 144 100 180 220 18 532 140 35 500 250 250 M16 670 390 710 0,186 104,7

CM 100-660/A/BAQE/1,5 129 176 193 153 230 100 180 220 18 552 140 35 550 275 275 M16 670 390 710 0,186 108,8

CM 100-865/A/BAQE/2,2 129 176 193 153 230 100 180 220 18 552 140 35 550 275 275 M16 670 390 710 0,186 104,0

CM 100-1020/A/BAQE/3 144 193 193 153 230 100 180 220 18 598 140 35 550 275 275 M16 670 390 710 0,186 109,3

CM 100-1320/A/BAQE/4 144 193 204 174 230 100 180 220 18 635 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 141,0

CM 100-1650/A/BAQE/5,5 150 220 204 174 230 100 180 220 18 667 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 162,8

CM 100-2050/A/BAQE/7,5 178 259 293 252 230 100 180 220 18 795 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 239,1

CM 100-2550/A/BAQE/11 178 259 293 252 230 100 180 220 18 795 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 242,2

CM 100-3290/A/BAQE/15 223 309 293 252 230 100 180 220 18 935 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 336,6

CM 100-3680/A/BAQE/18,5 223 309 293 252 230 100 180 220 18 935 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 230,0

CM 100-4100/A/BAQE/22 223 309 293 252 230 100 180 220 18 935 175 35 670 335 335 M16 900 550 1060 0,525 330,3

CM 125-1075/A/BAQE/4 144 193 252 205 230 125 210 250 18 716 215 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,5247 198,5

CM 125-1270/A/BAQE/5,5 150 220 252 205 230 125 210 250 18 747 215 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,5247 199,9

CM 125-1560/A/BAQE/7,5 178 259 252 205 230 125 210 250 18 839 215 35 620 310 310 M16 900 550 1060 0,5247 214,9

CM 125-2100/A/BAQE/11 178 259 274 245 230 125 210 250 18 845 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,5247 294,4

CM 125-2550/A/BAQE/15 223 309 274 245 230 125 210 250 18 985 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 350,4

CM 125-3200/A/BAQE/18,5 223 309 274 245 230 125 210 250 18 985 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 379,2

CM 125-3600/A/BAQE/22 223 309 274 245 230 125 210 250 18 985 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 401,3

CM 125-4022/A/BAQE/30 237 350 274 245 230 125 210 250 18 980 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 350,9

CM 150-955/A/BAQE/5,5 150 220 299 239 230 150 240 285 22 756 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,525 265,6

CM 150-1322/A/BAQE/7,5 178 259 299 239 230 150 240 285 22 848 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,525 280,6

CM 150-1600/A/BAQE/11 178 259 299 239 230 150 240 285 22 848 215 35 800 400 400 M16 900 550 1060 0,525 293,2

CM 150-1950/A/BAQE/15 223 309 299 239 230 150 240 285 22 989 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 343,1

CM 150-2200/A/BAQE/18,5 223 309 299 239 230 150 240 285 22 989 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 357,1

CM 150-2405/A/BAQE/22 223 309 299 239 230 150 240 285 22 989 215 35 800 400 400 M16 900 550 1200 0,594 423,5

модель A B B1 B2 C D D2 D3 S № отв. H H1 H2 L L1 L2 N
вес
кг

Размеры упаковки

L/A L/B H

Объём
м3
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DCMэлектрические характеристики
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модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.

DCM - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 -х полюсный
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Относительно сдвоенных вариантов данные относятся только к одному работающему двигателю.
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DCM - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 -х полюсный
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Относительно сдвоенных вариантов данные относятся только к одному работающему двигателю.
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Габаритные размеры сдвоенного насоса DCM

340 130 210 397 197 200 425 100 100 40 PN6 88 150 110 41

340 130 210 397 197 200 425 100 100 40 PN6 88 150 110 41

340 130 210 397 197 200 425 100 100 40 PN6 88 150 110 41

365 145 220 427 210 217 435 110 105 50 PN10 102 165 125 46

4365 145 220 427 210 217 435 110 105 50 PN10 102 165 125 46

410 170 240 480 235 245 435 110 120 50 PN10 102 165 125 52

450 180 270 543 268 275 475 130 140 65 PN10 122 185 145 65

450 180 270 543 268 275 475 130 140 65 PN10 122 185 145 65

450 180 270 543 268 275 475 130 140 65 PN10 122 185 145 67

510 205 305 550 270 280 485 150 135 80 PN10 138 200 160 72

510 205 305 550 270 280 485 150 135 80 PN10 138 200 160 74

510 205 305 550 270 280 535 150 135 80 PN10 138 200 160 79

510 205 305 550 270 280 535 150 135 80 PN10 138 200 160 88

630 240 390 670 345 325 605 180 165 100 PN10 158 220 180 110

630 240 390 670 345 325 605 180 165 100 PN10 158 220 180 130

630 240 390 670 345 325 515 180 165 100 PN10 158 220 180 138

630 240 390 670 345 325 535 180 165 100 PN10 158 220 180 150

520 320 535 0,06

520 320 535 0,06

520 320 535 0,06

520 320 535 0,07

520 320 535 0,07

580 360 585 0,09

– – – 0,12

– – – 0,12

– – – 0,12

– – – 0,14

– – – 0,14

– – – 0,15

– – – 0,15

– – – 0,26

– – – 0,26

– – – 0,22

– – – 0,23

4 отв.
Ø 18

4 отв.
Ø 18

4 отв.
Ø 18

8 отв.
Ø 18

8 отв.
Ø 18

DCM 40/380 T

DCM 40/460 T

DCM 40/620 T

DCM 50/460 T

DCM 50/630 T

DCM 50/880 T

DCM 65/670 T

DCM 65/820 T

DCM 65/900 T

DCM 80/630 T

DCM 80/730 T

DCM 80/860 T

DCM 80/1020 T

DCM 100/820 T

DCM 100/1000 T

DCM 100/1200 T

DCM 100/1450 T

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 N D D1 D2 D3 D4
вес
кг

Объём
м3

Размеры упаковки

L/A L/B H

Комплект контрфланцев по заказу
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CP - DCP
Центробежные циркуляционные
насосы с линейным расположением
патрубков

Циркуляционные насосы с линейным расположением
патрубков, предназначены для применения в гражданских и
промышленных установках систем отопления,
кондиционирования и горячего водоснабжения. Корпус насоса
и опора двигателя из чугуна. Подключение к системе при
помощи фланцев PN16, на них предусмотрены резьбовые
отверстия для подключения манометров. Рабочее колесо из
технополимера. Механическое уплотнение – графит/керамика.
Трёхфазные двухполюсные асинхронные двигатели с внешним
воздушным охлаждением. Двигатели должны быть защищены
соответствующей защитой от перегрузки.

Рабочий диапазон: от 3,6 до 420 м3/час, напор до 102 метра
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 140°С (зави-
сит от модели)
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и
абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная,
химически нейтральная.
Максимальная температура окружающей среды: + 40°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар (1600 кПа)
Степень защиты: IP 55
Категория изоляции: F 
Контрфланцы PN 16 поставляются на заказ.

 CP 40/1900 T 3x230-400 V ∼ 2910 1,1 0,75 1 4,5-2,6

CP 40/2300 T 3x230-400 V ∼ 2870 1,45 1,1 1,5 5,2-3

CP 40/2700 T 3x230-400 V ∼ 2850 1,89 1,5 2 6,4-3,7

CP 40/3500 T 3x230-400 V ∼ 2880 2,53 2,21 3 9-5,2

CP 40/3800 T 3x230-400 V ∼ 2900 3,54 3 4 11-6,4

CP 40/4700 T 3x230-400 V ∼ 2900 4,87 4 5,5 15,2-8,8

CP 40/5500 T 3x400 V ∼ ∆1 2900 6,57 5,5 7,5 11,3

CP 40/6200 T 3x400 V ∼ ∆1 2900 9,18 7,5 10 15,8

CP 50/2200 T 3x230-400 V ∼ 2870 1,42 1,1 1,5 5,-29

CP 50/2600 T 3x230-400 V ∼ 2860 1,89 1,5 2 6,2-3,6

CP 50/3100 T 3x230-400 V ∼ 2870 2,51 2,2 3 9-5,2

CP 50/4100 T 3x230-400 V ∼ 2910 3,8 4 5,5 7,4

CP 50/4600 T 3x400 V ∼ ∆1 2900 6,57 5,5 7,5 11,3

CP 50/5100 T 3x400 V ∼ ∆1 2900 9,18 7,5 10 15,8

CP 50/5650 T 3x400 V ∼ ∆1 2900 9,18 7,5 10 15,8

CP 65-1470/A/BAQE/1,5 3x230-400 V ∼ 2804 2 1,5 2 6,17-3,56

CP 65-1900/A/BAQE/2,2 3x230-400 V ∼ 2790 2,6 2,2 3 7,42-4,29

CP 65-2280/A/BAQE/3 3x400 V ∼ ∆1 2856 3,7 3 4 6,48

CP 65-2640/A/BAQE/4 3x400 V ∼ ∆1 2844 4,9 4 5,5 8,58

CP 65-3400/A/BAQE/5,5 3x400 V ∼ ∆1 2870 6,4 5,5 7,5 10,6

CP 65-4100/A/BAQE/7,5 3x400 V ∼ ∆1 2906 8,7 7,5 10 14,75

CP 65-4700/A/BAQE/11 3x400 V ∼ ∆1 2930 12 11 15 21/12,2

CP 65-5500/A/BAQE/15 3x400 V ∼ ∆1 2920 17 15 20 28,73

CP 65-6150/A/BAQE/18,5 3x400 V ∼ ∆1 2946 21 18,5 25 34,62

CP 65-6750/A/BAQE/22 3x400 V ∼ ∆1 2960 24 22 30 39,3

CP 65-7350/A/BAQE/22 3x400 V ∼ ∆1 2960 24,5 22 30 40,22

CP 65-9250/A/BAQE/30 3x400 V ∼ ∆1 2955 33 30 40 54,1

электрические характеристики CP

модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.

* Возможен запуск звездой
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электрические характеристики CP

CP 80-1400/A/BAQE/2,2 3x230-400 V ∼ 2910 2,5 2,2 3 7,7-4,45

CP 80-1700/A/BAQE/3 3x400 V ∼ ∆1 2845 3,7 3 4 6,8

CP 80-2050/A/BAQE/4 3x400 V ∼ ∆1 2840 5,3 4 5,5 75,8

CP 80-2400/A/BAQE/5,5 3x400 V ∼ ∆1 2870 6,4 5,5 7,5 10,78

CP 80-2770/A/BAQE/7,5 3x400 V ∼ ∆1 2913 8,7 7,5 10 13,95

CP 80-3250/A/BAQE/11 3x400 V ∼ ∆1 2930 12 11 15 21/12,2

CP 80-4000/A/BAQE/15 3x400 V ∼ ∆1 2920 17 15 20 28,73

CP 80-5150/A/BAQE/18,5 3x400 V ∼ ∆1 2946 21 18,5 25 34,62

CP 80-5650/A/BAQE/22 3x400 V ∼ ∆1 2960 24 22 30 39,3

CP 80-6850/A/BAQE/30 3x400 V ∼ ∆1 2955 33 30 40 54,1

CP-G 80-8600/A/BAQE/37 3x400 V ∼ ∆1 2945 42 37 50 70

CP-G 80-9600/A/BAQE/45 3x400 V ∼ ∆1 2970 49 45 60 78,2

CP-G 80-10200/A/BAQE/55 3x400 V ∼ ∆1 2970 59 55 75 95,9

CP 100-1600/A/BAQE/4 3x400 V ∼ ∆1 2844 4,9 4 5,5 8,58

CP 100-1950/A/BAQE/5,5 3x400 V ∼ ∆1 2870 6,4 5,5 7,5 10,6

CP 100-2350/A/BAQE/7,5 3x400 V ∼ ∆1 2906 8,7 7,5 10 14,75

CP 100-2400/A/BAQE/11 3x400 V ∼ ∆1 2930 12 11 15 21/12,2

CP 100-3050/A/BAQE/15 3x400 V ∼ ∆1 2920 17 15 20 28,73

CP 100-3550/A/BAQE/18,5 3x400 V ∼ ∆1 2946 21 18,5 25 34,62

CP 100-3850/A/BAQE/22 3x400 V ∼ ∆1 2960 24 22 30 39,3

CP 100-4800/A/BAQE/30 3x400 V ∼ ∆1 2955 33 30 40 54,1

CP-G 100-5600/A/BAQE/37 3x400 V ∼ ∆1 2945 42 37 50 70

CP-G 100-6300/A/BAQE/45 3x400 V ∼ ∆1 2970 49 45 60 78,2

CP-G 100-8300/A/BAQE/55 3x400 V ∼ ∆1 2970 59 55 75 95,9

CP-G 125-4750/A/BAQE/37 3x400 V ∼ ∆1 2945 42 37 50 70

CP-G 125-5300/A/BAQE/45 3x400 V ∼ ∆1 2970 49 45 60 78,2

CP-G 125-5800/A/BAQE/55 3x400 V ∼ ∆1 2970 59 55 75 95,9

модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.

* Возможен запуск звездой
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CP 50

CP 40

CP 65

2 -х полюсный

CP - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2 -х полюсный

CP - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

®
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Габаритные размеры одиночного насоса CP

CP 40/1900 T  390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110

4
Ø 14

 680 330 580 0,13 41

CP 40/2300 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CP 40/2700 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 43,5

CP 40/3500 T 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 48,8

CP 40/3800 T 320 170 150 257 149 108 485 100 40 PN6 88 150 110 450 270 465 0,04 37

CP 40/4700 T 380 200 180 286 159 127 535 100 40 PN6 88 150 110 450 270 465 0,04 50

CP 40/5500 T 380 200 180 286 159 127 535 100 40 PN6 88 150 110 450 270 465 0,04 55

CP 40/6200 T 380 200 180 286 159 127 535 100 40 PN6 88 150 110 450 270 465 0,04 56

CP 50/2200 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125

4
Ø 18

680 330 580 0,13 46,6

CP 50/2600 T 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 49,5

CP 50/3100 T 425 225 200 233 120 113 537 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 52,8

CP 50/4100 T 425 225 200 233 120 113 537 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 61

CP 50/4600 T 400 220 180 290 159 131 545 110 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,06 56

CP 50/5100 T 400 220 180 290 159 131 545 110 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,06 57

CP 50/5650 T 400 220 180 290 159 131 545 110 50 PN10 102 165 125 520 320 535 0,06 64

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 D2 D3 D4
вес
кг

Размеры упаковки

L/A L/B H

Объём
м3

Комплект контрфланцев по заказу
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CP 65-1470/A/BAQE/1,5 127 160 144 126 144 65 145 185 18

4

492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 59,1

CP 65-1900/A/BAQE/2,2 127 160 144 126 144 65 145 185 18 492 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 67,6

CP 65-2280/A/BAQE/3 129 176 144 126 144 65 145 185 18 516 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 80,6

CP 65-2640/A/BAQE/4 144 193 144 126 144 65 145 185 18 562 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 87,1

CP 65-3400/A/BAQE/5,5 150 220 144 126 144 65 145 185 18 582 105 35 360 180 180 M16 670 390 710 0,186 120,1

CP 65-4100/A/BAQE/7,5 178 259 144 126 144 65 145 185 18 664 105 35 360 180 180 M16 780 460 860 0,309 123,7

CP 65-4700/A/BAQE/11 178 259 180 164 144 65 145 185 18 677 125 35 475 237,5 237,5 M16 780 460 860 0,309 195,8

CP 65-5500/A/BAQE/15 178 259 180 164 144 65 145 185 18 677 125 35 475 237,5 237,5 M16 780 460 860 0,309 213,8

CP 65-6150/A/BAQE/18,5 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 230,9

CP 65-6750/A/BAQE/22 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 230,9

CP 65-7350/A/BAQE/22 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 270,6

CP 65-9250/A/BAQE/30 223 309 180 164 144 65 145 185 18 830 125 35 475 237,5 237,5 M16 900 550 1060 0,525 362,2

CP 80-1400/A/BAQE/2,2 127 160 135 117 144 80 160 200 18

8

495 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 81,9

CP 80-1700/A/BAQE/3 129 176 135 117 144 80 160 200 18 519 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 85,7

CP 80-2050/A/BAQE/4 144 193 135 117 144 80 160 200 18 565 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 89,8

CP 80-2400/A/BAQE/5,5 150 220 135 117 144 80 160 200 18 585 105 35 360 180 180 M16 520 290 700 0,106 124,4

CP 80-2770/A/BAQE/7,5 178 259 178 146 144 80 160 200 18 678 115 35 440 220 220 M16 780 460 860 0,309 126,8

CP 80-3250/A/BAQE/11 178 259 178 146 144 80 160 200 18 678 115 35 440 220 220 M16 780 460 860 0,309 84,5

CP 80-4000/A/BAQE/15 178 259 178 146 144 80 160 200 18 678 115 35 440 220 220 M16 780 460 860 0,309 89,6

CP 80-5150/A/BAQE/18,5 223 309 190 164 144 80 160 200 18 830 115 35 500 250 250 M16 900 550 1060 0,525 128,0

CP 80-5650/A/BAQE/22 223 309 190 164 144 80 160 200 18 830 115 35 500 250 250 M16 900 550 1060 0,525 197,3

CP 80-6850/A/BAQE/30 223 309 190 164 144 80 160 200 18 830 115 35 500 250 250 M16 900 550 1060 0,525 243,1

CP-G 80-8600/A/BAQE/37 341 400 245 224 230 80 160 200 18 1142 140 35 620 310 310 M16 900 550 1200 0,594 180,4

CP-G 80-9600/A/BAQE/45 360 463 245 224 230 80 160 200 18 1190 140 35 620 310 310 M16 900 550 1200 0,594 268,6

CP-G 80-10200/A/BAQE/55 390 516 245 224 230 80 160 200 18 1305 140 35 620 310 310 M16 900 550 1400 0,693 440,1

CP 100-1600/A/BAQE/4 144 193 158 126 144 100 180 220 18 602 140 35 500 250 250 M16 780 460 860 0,309 531,3

CP 100-1950/A/BAQE/5,5 150 220 158 126 144 100 180 220 18 622 140 35 500 250 250 M16 780 460 860 0,309 105,1

CP 100-2350/A/BAQE/7,5 178 259 158 126 144 100 180 220 18 704 140 35 500 250 250 M16 780 460 860 0,309 97,5

CP 100-2400/A/BAQE/11 178 259 193 153 230 100 180 220 18 670 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 106,6

CP 100-3050/A/BAQE/15 178 259 193 153 230 100 180 220 18 670 140 35 550 275 275 M16 780 460 860 0,309 188,1

CP 100-3550/A/BAQE/18,5 223 309 193 153 230 100 180 220 18 852 140 35 550 275 275 M16 900 550 1060 0,525 218,3

CP 100-3850/A/BAQE/22 223 309 193 153 230 100 180 220 18 852 140 35 550 275 275 M16 900 550 1060 0,525 189,8

CP 100-4800/A/BAQE/30 223 309 204 174 230 100 180 220 18 900 140 35 550 275 275 M16 900 550 1060 0,525 200,7

CP-G 100-5600/A/BAQE/37 341 400 204 174 230 100 180 220 18 1182 140 35 550 275 275 M16 900 550 1200 0,594 243,1

CP-G 100-6300/A/BAQE/45 360 463 204 174 230 100 180 220 18 1195 140 35 550 275 275 M16 900 550 1200 0,594 276,0

CP-G 100-8300/A/BAQE/55 390 516 293 252 230 100 180 220 18 1345 175 35 670 335 335 M16 900 550 1400 0,693 178,6

CP 125-4750/A/BAQE/37 341 400 252 205 230 125 210 250 18 1126 215 35 620 310 310 M16 900 550 1200 0,594 578,8

CP-G 125-5300/A/BAQE/45 360 463 252 205 230 125 210 250 18 1275 215 35 620 310 310 M16 900 550 1400 0,693 280,9

CP-G 125-5800/A/BAQE/55 390 516 252 205 230 125 210 250 18 1389 215 35 620 310 310 M16 900 550 1400 0,693 288,9

Габаритные размеры одиночного насоса CP

модель A B B1 B2 C D D2 D3 S № отв. H H1 H2 L L1 L2 N
вес
кг

Размеры упаковки

L/A L/B H

Объём
м3
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DCPэлектрические характеристики

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x230-400 V ∼

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

3x400 V ∼ ∆*

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

0,83

1,05

1,33

2,07

2,07

2,53

3,54

3,54

4,87

3,54

4,87

6,57

9,18

9,18

12,46

15,13

17,94

15,13

17,94

12,46

15,13

17,94

17,94

0,55

0,75

1

1,5

1,5

2

3

3

4

3

4

5,5

7,5

7,5

10

12,5

15

12,5

15

10

12,5

15

15

0,75

1

1,35

2

2

2,7

4

4

5,5

4

5,5

7,5

10

10

13,5

17

20

17

20

13,5

17

20

20

2,8-1,6

3,3-1,9

4,2-2,4

6,2-3,6

6,2-3,6

7,7-4,4

11-6,4

11-6,4

15,2-8,8

11-6,4

15,2-8,8

11,3

15,8

15,8

22,5

27

32

27

32

22,5

27

32

32

DCP 40/1250 T
DCP 40/1650 T
DCP 40/2050 T
DCP 40/2450 T
DCP 50/1550 T
DCP 50/1900 T
DCP 50/2450 T
DCP 50/3000 T
DCP 50/3650 T
DCP 65/2300 T
DCP 65/2650 T
DCP 65/3250 T
DCP 65/3700 T
DCP 80/2530 T
DCP 80/3050 T
DCP 80/3650 T
DCP 80/4100 T
DCP 100/3300 T
DCP 100/3750 T
DCP 100/2450 T
DCP 100/2750 T
DCP 100/2800 T
DCP 100/2900 T

модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.

DCP - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 -х полюсный

DCP 40

0 Q m3/h2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0

H
m

0

2

440

6

880

10

12120

14

16160

18

20200

22

24240

P
kPa

NPSH

0

10

20

30

40

50

60

70

 H
 ft

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q US gpm

0 10 20 30 40 50 60 70 80  Q IMP gpm

DCP 40/1250T

DCP 40/1650T

DCP 40/2050T

DCP 40/2450T

DCP 50

0 Q m3/h4 8 12 16 20 24 28 32 36
0

H
m

0

440

880

12120

16160

20200

24240

28280

32320

36360

P
kPa

NPSH

0

20

40

60

80

100

120

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q US gpm

0 20 40 60 80 100 120  Q IMP gpm

DCP 50/1550T

DCP 50/1900T

DCP 50/2450T

DCP 50/3000T

DCP 50/3650T
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DCP 80

0 Q m3/h20 40 60 80 100 120 140
0

H
m

0

440

880

12120

16160

20200

24240

28280

32320

36360

40400

P
kPa

0

20

40

60

80

100

120

 H
 ft

0 100 200 300 400 500 600 0 Q US gpm

0 100 200 300 400 500  Q IMP gpm

DCP 80/2530T

DCP 80/3050T

DCP 80/3650T

DCP 80/4100T

DCP 65

0 Q m3/h10 20 30 40 50 60 70
0

H
m

0

440

880

12120

16160

20200

24240

28280

32320

36360

P
kPa

0

20

40

60

80

100

120

 H
 ft

0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q US gpm

0 40 80 120 160 200 240  Q IMP gpm

DCP 65/2300T

DCP 65/2650T

DCP 65/3250T

DCP 65/3700T

DCP 100

4

8

12

16

20

24

28

32

36

0 Q m3/h20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
0

H
m

0

P
kPa

NPSH

0

 H
 ft

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Q US gpm

0 100 200 300 400 500 600 700 800  Q IMP gpm

DCP 100/2750T

DCP 100/2450T

DCP 100/3300T

DCP 100/3750T

40

80

120

160

200

240

280

320

360

20

40

60

80

100

120

DCP 100/2800T
DCP 100/2900T

2 -х полюсный

DCP - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Габаритные размеры сдвоенного насоса DCP

340 130 210 397 200 197 425 100 100 40 PN6 88 150 110 50

340 130 210 397 200 197 425 100 100 40 PN6 88 150 110 50

340 130 210 397 200 197 445 100 100 40 PN6 88 150 110 52

340 130 210 397 200 197 445 100 100 40 PN6 88 150 110 54

365 145 220 427 217 210 455 110 105 50 PN10 102 165 125 56

365 145 220 427 217 210 455 110 105 50 PN10 102 165 125 58

365 145 220 427 217 210 455 110 105 50 PN10 102 165 125 66

365 145 220 480 217 210 495 110 105 50 PN10 102 165 125 56

410 170 240 480 245 235 535 110 120 50 PN10 102 165 125 86

410 170 240 543 245 235 485 110 120 65 PN10 122 185 145 67

450 180 270 543 275 268 495 130 140 65 PN10 122 185 145 81

450 180 270 543 275 268 565 130 140 65 PN10 122 185 145 101

450 180 270 543 275 268 670 130 140 65 PN10 122 185 145 125

450 180 270 550 275 268 565 130 135 80 PN10 138 200 160 110

510 205 305 550 280 270 690 150 135 80 PN10 138 200 160 141

510 205 305 550 280 270 690 150 140 80 PN10 138 200 160 162

510 205 305 670 280 270 690 150 135 80 PN10 138 200 160 175

630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 162

630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 162

630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 162

630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 162

630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 162

630 240 390 670 325 345 720 180 165 100 PN10 158 220 180 162

520 320 535 0,06

520 320 535 0,06

520 320 535 0,06

520 320 535 0,06

520 320 535 0,07

520 320 535 0,07

520 320 535 0,07

580 360 585 0,09

580 360 585 0,11

580 360 585 0,11

– – – 0,12

– – – 0,14

– – – 0,16

– – – 0,14

– – – 0,19

– – – 0,19

– – – 0,24

– – – 0,30

– – – 0,30

– – – 0,30

– – – 0,30

– – – 0,30

– – – 0,30

4 отв.  
Ø 18

4 отв.  
Ø 18

4 отв.  
Ø 18

8 отв.  
Ø 18

8 отв.  
Ø 18

DCP 40/1250 T

DCP 40/1650 T

DCP 40/2050 T

DCP 40/2450 T

DCP 50/1550 T

DCP 50/1900 T

DCP 50/2450 T

DCP 50/3000 T

DCP 50/3650 T

DCP 65/2300 T

DCP 65/2650 T

DCP 65/3250 T

DCP 65/3700 T

DCP 80/2530 T

DCP 80/3050 T

DCP 80/3650 T

DCP 80/4100 T

DCP 100/3300 T

DCP 100/3750 T

DCP 100/2450 T

DCP 100/2750 T

DCP 100/2800 T

DCP 100/2900 T

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 N D D1 D2 D3 D4
вес
кг

Объём
м3

Размеры упаковки

L/A L/B H

Комплект контрфланцев по заказу
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ALM 200 T

ALP 800 T

ALM 500 T

ALM 2000 T

KLM 40/300 T

KLP 40/600 T

KLP 40/900 T

KLP 40/1200 T

KLM 50/300 T

KLM 50/600 T

KLM 50/900 T

KLP 50/1200 T

KLM 65/300 T

KLM 65/600 T

KLP 65/900 T

KLP 65/1200 T

KLM 80/300 T

KLM 80/600 T

KLP 80/900 T

KLP 80/1200 T

DKLM 40/300 T

DKLP 40/600  T

DKLP 40/900 T

DKLP 40/1200 T

DKLM 50/300 T

DKLM 50/600 T

DKLM 50/900 T

DKLP 50/1200 T

DKLM 65/300 T

DKLM 65/600 T

DKLP 65/900 T

DKLP 65/1200 T

DKLM 80/300 T

DKLM 80/600 T

DKLP 80/900 T

DKLP 80/1200 T

CM 40/440 T 
CM 40/540 T 
CM 40/670 T 
CM 40/870 T
CM 40/1300 T
CM 40/1450 T
CM 50/510 T
CM 50/630 T
CM 50/780 T
CM 50/1000 T
CM 50/1270 T
CM 50/1420 T
CM 65-420/A/BAQE/0,25
CM 65-540/A/BAQE/0,37
CM 65-660/A/BAQE/0,55
CM 65-760/A/BAQE/0,55
CM 65-920/A/BAQE/0,75
CM 65-1080/A/BAQE/1,1
CM 65-1200/A/BAQE/1,5
CM 65-1530/A/BAQE/2,2
CM 65-1680/A/BAQE/3
CM 65-2380/A/BAQE/4
CM 80-550/A/BAQE/0,55
CM 80-650/A/BAQE/0,75
CM 80-740/A/BAQE/1,1
CM 80-890/A/BAQE/1,5
CM 80-1050/A/BAQE/2,2
CM 80-1530/A/BAQE/3
CM 80-1700/A/BAQE/4
CM 80-2410/A/BAQE/5,5
CM 80-2700/A/BAQE/7,5
CM 80-3420/A/BAQE/11
CM 100-510/A/BAQE/0,75
CM 100-650/A/BAQE/1,1
CM 100-660/A/BAQE/1,5
CM 100-865/A/BAQE/2,2
CM 100-1020/A/BAQE/3
CM 100-1320/A/BAQE/4
CM 100-1650/A/BAQE/5,5
CM 100-2050/A/BAQE/7,5
CM 100-2550/A/BAQE/11
CM 100-3290/A/BAQE/15
CM 100-3680/A/BAQE/18,5
CM 100-4100/A/BAQE/22
CM 125-1075/A/BAQE/4
CM 125-1270/A/BAQE/5,5
CM 125-1560/A/BAQE/7,5
CM 125-2100/A/BAQE/11
CM 125-2550/A/BAQE/15
CM 125-3200/A/BAQE/18,5
CM 125-3600/A/BAQE/22
CM 125-4022/A/BAQE/30
CM 150-955/A/BAQE/5,5
CM 150-1322/A/BAQE/7,5
CM 150-1600/A/BAQE/11
CM 150-1950/A/BAQE/15
CM 150-2200/A/BAQE/18,5
CM 150-2405/A/BAQE/22

1 1/4" F 1 1/2" F - OTTONE 1 1/4" F - OTTONE 1" F - OTTONE Ø 22 - RAME Ø 28 - RAME RIDUZ.  11/2 - 2"

DN 40 - PN 10 DN 50 - PN 10 DN 65 - PN 10 DN 80 - PN 10

DN 40 - PN 16 DN 50 - PN 16 DN 65 - PN 16 DN 80 - PN 16 DN 100 - PN 16 DN 125 - PN 16 DN 150 - PN 16

Комплекты соединений

модель
резьбовые соединения

модель
контрфланцы

модель
контрфланцы
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 CP 40/1900 T
CP 40/2300 T
CP 40/2700 T
CP 40/3500 T
CP 40/3800 T
CP 40/4700 T
CP 40/5500 T
CP 40/6200 T
CP 50/2200 T
CP 50/2600 T
CP 50/3100 T
CP 50/4100 T
CP 50/4600 T
CP 50/5100 T
CP 50/5650 T
CP 65-1470/A/BAQE/1,5
CP 65-1900/A/BAQE/2,2
CP 65-2280/A/BAQE/3
CP 65-2640/A/BAQE/4
CP 65-3400/A/BAQE/5,5
CP 65-4100/A/BAQE/7,5
CP 65-4700/A/BAQE/11
CP 65-5500/A/BAQE/15
CP 65-6150/A/BAQE/18,5
CP 65-6750/A/BAQE/22
CP 65-7350/A/BAQE/22
CP 65-9250/A/BAQE/30
CP 80-1400/A/BAQE/2,2
CP 80-1700/A/BAQE/3
CP 80-2050/A/BAQE/4
CP 80-2400/A/BAQE/5,5
CP 80-2770/A/BAQE/7,5
CP 80-3250/A/BAQE/11
CP 80-4000/A/BAQE/15
CP 80-5150/A/BAQE/18,5
CP 80-5650/A/BAQE/22
CP 80-6850/A/BAQE/30
CP-G 80-8600/A/BAQE/37
CP-G 80-9600/A/BAQE/45
CP-G 80-10200/A/BAQE/55
CP 100-1600/A/BAQE/4
CP 100-1950/A/BAQE/5,5
CP 100-2350/A/BAQE/7,5
CP 100-2400/A/BAQE/11
CP 100-3050/A/BAQE/15
CP 100-3550/A/BAQE/18,5
CP 100-3850/A/BAQE/22
CP 100-4800/A/BAQE/30
CP-G 100-5600/A/BAQE/37
CP-G 100-6300/A/BAQE/45
CP-G 100-8300/A/BAQE/55
CP-G 125-4750/A/BAQE/37
CP-G 125-5300/A/BAQE/45
CP-G 125-5800/A/BAQE/55

DCM 40/380 T

DCM 40/460 T

DCM 40/620 T

DCM 50/460 T

DCM 50/630 T

DCM 50/880 T

DCM 65/670 T

DCM 65/820 T

DCM 65/900 T

DCM 80/630 T

DCM 80/730 T

DCM 80/860 T

DCM 80/1020 T

DCM 100/820 T

DCM 100/1000 T

DCM 100/1200 T

DCM 100/1450 T

DCP 40/1250 T

DCP 40/1650 T

DCP 40/2050 T

DCP 40/2450 T

DCP 50/1550 T

DCP 50/1900 T

DCP 50/2450 T

DCP 50/3000 T

DCP 50/3650 T

DCP 65/2300 T

DCP 65/2650 T

DCP 65/3250 T

DCP 65/3700 T

DCP 80/2530 T

DCP 80/3050 T

DCP 80/3650 T

DCP 80/4100 T

DCP 100/3300 T

DCP 100/3750 T

DCP 100/2450 T

DCP 100/2750 T

DCP 100/2800 T

DCP 100/2900 T

DN 40 - PN 16 DN 50 - PN 16 DN 65 - PN 16 DN 80 - PN 16 DN 100 - PN 16 DN 125 - PN 16 DN 40 - PN 16 DN 50 - PN 16 DN 65 - PN 16 DN 80 - PN 16 DN 100 - PN 16

Комплекты соединений

модель
контрфланцы

модель
контрфланцы
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однофазные

®

ALM  200 M

ALP 800 M

ALM  500 M

ALP 2000 M

KLM 40/300 M

KLP 40/600 M

KLP 40/900 M

KLP 40/1200 M

KLM 50/300 M

KLM 50/600 M

KLP 50/900 M

KLP 50/1200 M

DKLM 40/300 M

DKLP 40/600 M

DKLP 40/900 M

DKLP 40/1200 M

DKLM 50/300 M

DKLM 50/600 M

DKLP 50/900 M

DKLP 50/1200 M

0,059

0,37

0,25

0,55

0,25

0,37

0,37

0,55

0,25

0,25

0,75

0,75

0,25

0,37

0,37

0,55

0,25

0,25

0,75

0,75

0,08

0,5

0,33

0,75

0,33

0,5

0,5

0,75

0,33

0,33

1

1

0,33

0,5

0,5

0,75

0,33

0,33

1

1

Щиты защиты и управления

E2D 2,6 M

Электрические щиты для защиты и автоматического или ручного
управления однофазными или трехфазными электрическими
насосами, установленными в одиночку или парами, при помощи
поплавка/ов или термостата/ов. Поплавки или термостаты
заказываются отдельно. Щиты сделаны из огнестойкого
термопластичного материала. Щиты поставляются в
индивидуальных упаковках, комплектуются кронштейнами для
настенного монтажа. В щитах, управляющих работой двух
параллельных насосов, установлен автоматический инвертор.
Рабочая температура окружающего воздуха: -100 … +400 С .
Конструкция щитов соответствует Стандартам EN 60204-1 и EN
60439-1. Степень защиты: IP 55.

Основные электрические компоненты:
• модульный линейный выключатель входящего питания,

сблокированный с запираемой дверной ручкой (для трехфазных
моделей);

• трансформатор со встроенной защитой для питания управляющих
цепей и внешних командных устройств напряжением 24В~;

• тепловое защитное реле с ручным возвратом в исходное
состояние;

• клеммы для подключения питания электрических насосов и
внешних командных устройств (поплавков, термостатов,
автоматов давления и т. д.);

• клеммы для подключения дистанционной световой или звуковой
сигнализации;

• переключатель режимов работы : ручн. - 0 - автомат.  (для
трехфазных версий);

• кнопка для включения насоса в ручном режиме;
• зеленый индикатор, показывающий нормальную работу насоса, и

красный индикатор, указывающий на срабатывание тепловой
защиты насоса.

модель ED 1,3 M E2D 2,6 M
номинальн. мощн.
кВт                       л.с.
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CM 40/440 T 0,74 1

CM 40/540 T 0,74 1

CM 40/670 T 0,74 1

CM 40/870 T 0,74 1

CM 40/1300 T 0,75 1

CM 40/1450 T 0,9 1,25

CM 50/510 T 0,74 1

CM 50/630 T 0,74 1

CM 50/780 T 0,74 1

CM 50/1000 T 0,74 1

CM 50/1270 T 1,1 1,5

CM 50/1420 T 1,1 1,5

CM 65-420/A/BAQE/0,25 0,25 0,33

CM 65-540/A/BAQE/0,37 0,37 0,45

CM 65-660/A/BAQE/0,55 0,55 0,72

CM 65-760/A/BAQE/0,55 0,55 0,72

CM 65-920/A/BAQE/0,75 0,75 0,95

CM 65-1080/A/BAQE/1,1 1,1 1,38

CM 65-1200/A/BAQE/1,5 1,5 1,92

CM 65-1530/A/BAQE/2,2 2,2 2,84

CM 65-1680/A/BAQE/3 3 3,48

CM 65-2380/A/BAQE/4 4 4,97

CM 80-550/A/BAQE/0,55 0,55 0,72

CM 80-650/A/BAQE/0,75 0,75 0,95

CM 80-740/A/BAQE/1,1 1,1 1,38

CM 80-890/A/BAQE/1,5 1,5 1,92

CM 80-1050/A/BAQE/2,2 2,2 2,84

CM 80-1530/A/BAQE/3 3 3,48

CM 80-1700/A/BAQE/4 4 4,97

CM 80-2410/A/BAQE/5,5 5,5 7,5

CM 80-2700/A/BAQE/7,5 7,5 10

CM 80-3420/A/BAQE/11 11 15

CM 100-510/A/BAQE/0,75 0,75 0,95

CM 100-650/A/BAQE/1,1 1,1 1,38

CM 100-660/A/BAQE/1,5 1,5 1,92

CM 100-865/A/BAQE/2,2 2,2 2,84

CM 100-1020/A/BAQE/3 3 3,48

CM 100-1320/A/BAQE/4 4 4,97

CM 100-1650/A/BAQE/5,5 5,5 7,5

CM 100-2050/A/BAQE/7,5 7,5 10

CM 100-2550/A/BAQE/11 11 15

CM 100-3290/A/BAQE/15 15 20

CM 100-3680/A/BAQE/18,5 18,5 25

CM 100-4100/A/BAQE/22 22 30

CM 125-1075/A/BAQE/4 4 4,97

CM 125-1270/A/BAQE/5,5 5,5 7,5

CM 125-1560/A/BAQE/7,5 7,5 10

CM 125-2100/A/BAQE/11 11 15

CM 125-2550/A/BAQE/15 15 20

CM 125-3200/A/BAQE/18,5 18,5 25

CM 125-3600/A/BAQE/22 22 30

CM 125-4022/A/BAQE/30 30 40

CM 150-955/A/BAQE/5,5 5,5 7,5

CM 150-1322/A/BAQE/7,5 7,5 10

CM 150-1600/A/BAQE/11 11 15

CM 150-1950/A/BAQE/15 15 20

CM 150-2200/A/BAQE/18,5 18,5 25

CM 150-2405/A/BAQE/22 22 30

ALM 200 T 0,059 0,08

ALP 800 T 0,37 0,5

ALM 500 T 0,25 0,33

ALM 2000 T 0,55 0,75

KLM 40/300 T 0,25 0,33

KLP 40/600 T 0,37 0,5

KLP 40/900 T 0,37 0,5

KLP 40/1200 T 0,55 0,75

KLM 50/300 T 0,25 0,33

KLM 50/600 T 0,25 0,33

KLM 50/900 T 0,75 1

KLP 50/1200 T 0,75 1

KLM 65/300 T 0,25 0,33

KLM 65/600 T 0,37 0,5

KLP 65/900 T 1,1 1,5

KLP 65/1200 T 1,1 1,5

KLM 80/300 T 0,25 0,33

KLM 80/600 T 0,75 1

KLP 80/900 T 1,84 2,5

KLP 80/1200 T 1,84 2,5

DKLM 40/300 T 0,25 0,33

DKLP 40/600  T 0,37 0,5

DKLP 40/900 T 0,37 0,5

DKLP 40/1200 T 0,55 0,75

DKLM 50/300 T 0,25 0,33

DKLM 50/600 T 0,25 0,33

DKLM 50/900 T 0,75 1

DKLP 50/1200 T 0,75 1

DKLM 65/300 T 0,25 0,33

DKLM 65/600 T 0,37 0,5

DKLP 65/900 T 1,1 1,5

DKLP 65/1200 T 1,1 1,5

DKLM 80/300 T 0,25 0,33

DKLM 80/600 T 0,75 1

DKLP 80/900 T 1,84 2,5

DKLP 80/1200 T 1,84 2,5

ED
1T

ED
1,5T

ED
2,5T

ED
4T

ED
7,5T

ED
8T

ED
15T

ED
20T

ED
1T

ED
1,5T

ED
2,5T

ED
4T

ED
7,5T

ED
8T

ED
15T

ED
20T

E2D
2T

E2D
3T

E2D
5T

E2D
8T

E2D
15T

трехфазные

модель

одиночные сдвоенныеР2
номин.

кВт        л.с.

модель

одиночныеР2
номин.

кВт        л.с.
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DCM 40/380 T 0,25 0,33

DCM 40/460 T 0,25 0,33

DCM 40/620 T 0,25 0,33

DCM 50/460 T 0,25 0,33

DCM 50/630 T 0,37 0,5

DCM 50/880 T 0,5 0,7

DCM 65/670 T 0,55 0,75

DCM 65/820 T 0,75 1,0

DCM 65/900 T 0,9 1,25

DCM 80/630 T 0,75 1

DCM 80/730 T 0,9 1,25

DCM 80/860 T 1,1 1,5

DCM 80/1020 T 1,5 2,0

DCM 100/820 T 1,5 2

DCM 100/1000 T 2,2 3,0

DCM 100/1200 T 3,0 4,0

DCM 100/1450 T 4,0 5,5

DCP 40/1250 T 0,55 0,75

DCP 40/1650 T 0,75 1,0

DCP 40/2050 T 1,0 1,35

DCP 40/2450 T 1,5 2,0

DCP 50/1550 T 1,5 2,0

DCP 50/1900 T 2,0 2,7

DCP 50/2450 T 3,0 4,0

DCP 50/3000 T 3,0 4,0

DCP 50/3650 T 4,0 5,5

DCP 65/2300 T 3 4

DCP 65/2650 T 4 5,5

DCP 65/3250 T 5,5 7,5

DCP 65/3700 T 7,5 10

DCP 80/2530 T 7,5 10

DCP 80/3050 T 10 13,5

DCP 80/3650 T 12,5 17

DCP 80/4100 T 15 20

DCP 100/3300 T 12,5 17

DCP 100/3750 T 15 20

DCP 100/2450 T 10 13,5

DCP 100/2750 T 12,5 17

DCP 100/2800 T 15 20

DCP 100/2900 T 15 20

 CP 40/1900 T 0,75  1

CP 40/2300 T 1,1 1,5

CP 40/2700 T 1,5 2

CP 40/3500 T 2,21 3

CP 40/3800 T 3,0 4,0

CP 40/4700 T 4,0 5,5

CP 40/5500 T 5,5 7,5

CP 40/6200 T 7,5 10

CP 50/2200 T 1,1 1,5

CP 50/2600 T 1,5 2

CP 50/3100 T 2,21 3

CP 50/4100 T 4 5,5

CP 50/4600 T 5,5 7,5

CP 50/5100 T 7,5 10

CP 50/5650 T 7,5 10

CP 65-1470/A/BAQE/1,5 1,5 1,89

CP 65-1900/A/BAQE/2,2 2,2 2,8

CP 65-2280/A/BAQE/3 3 3,93

CP 65-2640/A/BAQE/4 4 5,2

CP 65-3400/A/BAQE/5,5 5,5 7,37

CP 65-4100/A/BAQE/7,5 7,5 9,89

CP 65-4700/A/BAQE/11 11 14,74

CP 65-5500/A/BAQE/15 15 25,22

CP 65-6150/A/BAQE/18,5 18,5 25,22

CP 65-6750/A/BAQE/22 22 30

CP 65-7350/A/BAQE/22 22 30

CP 65-9250/A/BAQE/30 30 40,48

CP 80-1400/A/BAQE/2,2 2,2 2,8

CP 80-1700/A/BAQE/3 3 3,93

CP 80-2050/A/BAQE/4 8,74 5,2

CP 80-2400/A/BAQE/5,5 5,5 7,37

CP 80-2770/A/BAQE/7,5 7,5 9,89

CP 80-3250/A/BAQE/11 11 14,74

CP 80-4000/A/BAQE/15 15 25,22

CP 80-5150/A/BAQE/18,5 18,5 25,22

CP 80-5650/A/BAQE/22 22 30

CP 80-6850/A/BAQE/30 30 40,48

CP-G 80-8600/A/BAQE/37 37 50,32

CP-G 80-9600/A/BAQE/45 45 61,2

CP-G 80-10200/A/BAQE/55 55 74,8

CP 100-1600/A/BAQE/4 4 5,2

CP 100-1950/A/BAQE/5,5 5,5 7,37

CP 100-2350/A/BAQE/7,5 7,5 9,89

CP 100-2400/A/BAQE/11 11 14,74

CP 100-3050/A/BAQE/15 15 25,22

CP 100-3550/A/BAQE/18,5 18,5 25,22

CP 100-3850/A/BAQE/22 22 30

CP 100-4800/A/BAQE/30 30 40,48

CP-G 100-5600/A/BAQE/37 37 50,32

CP-G 100-6300/A/BAQE/45 45 33,08

CP-G 100-8300/A/BAQE/55 55 74,80

CP-G 125-4750/A/BAQE/37 37 50,32

CP-G 125-5300/A/BAQE/45 45 61,2

CP-G 125-5800/A/BAQE/55 55 74,8

E2D
2T

E2D
3T

E2D
5T

E2D
8T

E2D
15T

ED
1T

ED
1,5T

ED
2,5T

ED
4T

ED
7,5T

ED
8T

ED
15T

ED
20T

трехфазные

модель
одиночныеР2

номин.

кВт        л.с.

модель

сдвоенныеР2
номин.

кВт        л.с.
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НАСОСЫ ИН-ЛАЙН С ПОДДЕРЖАНИЕМ ПОСТОЯННОГО
ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ
Диапазон давлений

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

0 3,6 6 12 18 24 30 42 60 72 90 102 114 120 150 180 250 300

0 60 100 200 300 400 500 700 1000 1200 1500 1700 1900 2000 2500 3000 4167 5000

CME 40/540 T 0,75 1

H*
(m)

5,4 5,1 4,5

CME 40/870 T 0,75 1 8,7 8,5 7,9

CME 50/630 T 0,75 1 6,3 6,2 5,5

CME 50/1000 T 0,75 1 10,2 10,1 9,6 6,8

CME 65-660/A/BAQE/0,55 0,55 0,75 6,6 6,5 6,2 5,7 4,8

CME 65-920/A/BAQE/0,75 0,75 1 9,2 9,2 9 8,4 7,4 5,7

CME 65-1200/A/BAQE/1,5 1,5 2 12 12 11,9 11,5 10,8 8,9

CME 65-1680/A/BAQE/3 3 4 16,8 16,8 16,5 16,1 15,5 13,6

CME 65-2380/A/BAQE/4 4 5,5 23,8 24 23,8 23,4 22,7 20,4

CME 80-650/A/BAQE/0,75 0,75 1 6,5 6,3 6,1 5,8 5,5 4,5

CME 80-890/A/BAQE/1,5 1,5 2 8,9 8,8 8,7 8,6 8 6,6

CME 80-1530/A/BAQE/3 3 4 15,3 15,4 15,3 14,6 12,9 11,3

CME 80-2410/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 24,1 23,8 23,6 22,8 20,8 18,6

CME 80-2700/A/BAQE/7,5 7,5 10 27 26 24,5 22,7 19

CME 100-510/A/BAQE/0,75 0,75 1 5,1 4,9 4,8 4,7 4,7 4,2 3

CME 100-660/A/BAQE/1,5 1,5 2 6,6 6,4 6,2 5,6 5 4,3 3,7 3

CME 100-1020/A/BAQE/3 3 4 10,2 10,2 10 9,7 9,3 8,6 7,9 7,2 6,7

CME 100-1650/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 16,5 16,6 16,2 16 15 14,3 13,3 12,7

CME 100-2050/A/BAQE/7,5 7,5 10 20,5 21 20,7 20 19 18 16,7 16

CME 125-1075/A/BAQE/4 4 5,5 10,8 10,1 10 9,5 9,1 8,5 8,3 7 5,4

CME 125-1560/A/BAQE/7,5 7,5 10 15,6 15,4 15,3 15 14,7 14,5 14,3 13,3 11,6

CME 150-955/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 9,6 10,1 10,1 10 9,5 8,7 7,7 5 4

CME 150-1322/A/BAQE/7,5 7,5 10 13,2 13 12,8 12,6 12,5 11,9 11,1 8,5

0 3,6 6 12 18 24 30 42 60 72 90 102 114 120 150 180

0 60 100 200 300 400 500 700 1000 1200 1500 1700 1900 2000 2500 3000

CPE 65-1470/A/BAQE/1,5 1,5 2

H*
(m)

14,7 14,5 14,3 13,8 13 11,8 8,6

CPE 65-2280/A/BAQE/3 3 4 22,8 22,5 22,3 22 21,2 20,2 17,4

CPE 65-3400/A/BAQE/5,5 5,5 7,5 34 34 33,5 32,5 29,5

CPE 65-4100/A/BAQE/7,5 7,5 10 41 41 41 40 37,5 30

CPE 80-1400/A/BAQE/2,2 2,2 3 14 13,8 13,3 12,5 10,8 9,2

CPE 80-2050/A/BAQE/4 4 5,5 20,5 20 19,5 18,5 16,5 14,8 11,5

CPE 80-2770/A/BAQE/7,5 7,5 10 27,7 27,1 25,8 24,5 23 21,2 20,1

CPE 100-1600/A/BAQE/4 4 5,5 16 14,6 13,3 12,3 10 9,3 8

CPE 100-2350/A/BAQE/7,5 7,5 10 23,5 23 22,5 21,6 20,2 19 17,5 14,8 12

0 3,6 7,2 8,4 9,6 12 18 30 36 48 72

0 60 120 140 160 200 300 500 600 800 1200

KLPE 40/600 M 0,37 0,5

H*
(m)

8,2 6,9 6,3 5,7 4

KLPE 40/1200 M 0,55 0,75 13,7 11,9 11,2 10,4 8,4

KLME 50/600 M 0,25 0,33 5,4 4,7 4,5 4,3 3,8 2

KLPE 50/1200 M 0,75 1 12 11,8 11,6 11 10,5 8,6

KLME 65/600 M 0,37 0,5 5,5 5,3 5 4,7 3,8

KLPE 65/1200 T 1,1 1,5 12 11,6 11 8,8 6,7

KLME 80/600 M 0,75 1 5,7 5,7 5 4,3 2,5

KLPE 80/1200 T 1,84 2,5 11,8 11,5 11 9,7

DKLPE 40/600 M 0,37 0,5 8,2 6,9 6,3 5,7 4

DKLPE 40/1200 M 0,55 0,75 13,7 11,9 11,2 10,4 8,4

DKLME 50/600 M 0,25 0,33 5,4 4,7 4,5 4,3 3,8 2

DKLPE 50/1200 M 0,75 1 12 11,8 11,6 11 10,5 8,6

DKLME 65/600 M 0,37 0,5 5,5 5,3 5 4,7 3,8

DKLPE 65/1200 T 1,1 1,5 12 11,6 11 8,8 6,7

DKLME 80/600 M 0,75 1 5,7 5,7 5 4,3 2,5

DKLPE 80/1200 T 1,84 2,5 11,8 11,5 11 9,7

Р2 
номинал.

кВт   л.с.

Q
м3/час
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модель
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KLME - KLPE
DKLME - DKLPE
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ С ПОДДЕРЖАНИЕМ ПОСТОЯННОГО
ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
Циркуляционный насос для горячей или холодной воды с линейным
расположением патрубков, предназначен для монтажа прямо на трубопровод
в системах отопления, кондиционирования, охлаждения, а также в системах
бытового водоснабжения. Благодаря частотному приводу HYDRODRIVER
насос чрезвычайно гибок в работе и автоматически приспосабливается к
изменениям в производительности системы, поддерживая постоянный
перепад давления между напорным и всасывающим патрубками.
Корпус насоса и опора двигателя выполнены из чугуна.
Фланцевые патрубки в исполнении PN10 снабжены резьбовыми отверстиями
для подключения датчиков давления. Насос легко подключается к
существующим системам, поскольку его патрубки совместимы с
контрфланцами в исполнении PN6.
Рабочее колесо сделано из технополимера.
Механическое уплотнение вала – графит/керамика.
Насосы поставляются в одиночном исполнении (KLME – KLPE) и в сдвоенном
(DKLME – DKLPE).
В напорный патрубок сдвоенных моделей вмонтирован автоматический
клапан перекидного типа для предотвращения рециркуляции жидкости
через неработающий насос. В поставку входит глухой фланец-заглушка для
установки вместо двигателя, находящегося на техническом обслуживании.
Асинхронный двигатель закрытого типа с внешним воздушным охлаждением.
Четырехполюсный для моделей KLME- DKLME и двухполюсный для насосов
KLPE- DKLPE.
Ротор двигателя вращается в необслуживаемых шарикоподшипниках со
смазкой, что обеспечивает малый уровень шума при работе насоса и
большой ресурс.
Встроенная защита от перегрузок.
Конструкция соответствует Стандартам CEI 2-3.
Степень защиты: IP 55. 
Класс изоляции: F.
Напряжение питания:  однофазное 208-240В~/50-60 Гц

трехфазное 380-480В~/50-60 Гц
Частотный привод установлен непосредственно на клеммную коробку

насоса, и, получая сигнал от стандартного дифференциального датчика
давления, подключенного и готового к использованию, изменяет скорость
вращения двигателя для поддержания заданного перепада давления между
напорным и всасывающим патрубками.
Привод HYDRODRIVER использует встроенный микропроцессор,
поддерживающий технологию IGBT, что обеспечивает высокий уровень
надежности и гибкости в работе.
Процесс широкой модуляции высокочастотных импульсов обеспечивает
очень тихую работу двигателя, гарантирует высокий пусковой момент с
заданным и откалиброванным производителем увеличением тока.
Частотный привод обеспечивает также плавное ускорение и торможение
(плавный пуск), исключающие гидроудары в системе. Привод HYDRODRIVER
обеспечивает защиту двигателя от перегрузки, потери фазы, повышенного и
пониженного напряжения, выполняет 5 автоматических попыток пуска
двигателя после срабатывания защиты.
Стандартное исполнение привода HYDRODRIVER:
- клеммы подключения дистанционного управления (пуск/стоп);
- клеммы регулировки экономичного режима работы;
- клеммы для подключения управления вторым насосом (сдвоенная
модификация);
- релейный выход для включения дистанционной сигнализации (без
напряжения);
- светодиоды индикации режимов работы;
- ручку быстрой настройки требуемого перепада давления;
- встроенный фильтр против радиопомех класса В (EN 55022 уровень В1);
- встроенный вентилятор охлаждения (мощности от 2,2 до 7,5 кВт).
Возможность дистанционного управления и обмена данными при помощи
разъема RS 485 посредством протокола USS.
Температура перекачиваемой жидкости: от - 15°С до + 120°С
Максимальная температура окружающей среды: + 40°С
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)

электрические характеристики

источник питания
50 Гц

тип двигателя

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

4 -х полюсный

2 -х полюсный

об./мин.

2950

2890

1340

2890

1400

2880

1440

2840

2950

2890

1340

2890

1400

2880

1440

2840

макс. мощн.
кВт

0,36

0,62

0,33

0,93

0,37

1,34

0,77

2,16

0,37

0,62

0,33

0,93

0,37

1,34

0,77

2,16

In
A

4-4,6

4-4,6

2,8-3,2

7,1-8,2

2,8-3,2

3,9-4,9

5,4-6,2

4,7-5,9

4-4,6

4-4,6

2,8-3,2

7,1-8,2

2,8-3,2

3,9-4,9

5,4-6,2

4,7-5,9

номинальн. мощн.

кВт л.с.

0,37

0,55

0,25

0,75

0,37

1,1

0,75

1,84

0,37

0,55

0,25

0,75

0,37

1,1

0,75

1,84

0,5

0,75

0,33

1

0,5

1,5

1

2,5

0,5

0,75

0,33

1

0,5

1,5

1

2,5

модель

KLPE 40/600 M

KLPE 40/1200 M

KLME 50/600 M

KLPE 50/1200 M

KLME 65/600 M

KLPE 65/1200 T

KLME 80/600 M

KLPE 80/1200 T

DKLPE 40/600 M

DKLPE 40/1200 M

DKLME 50/600 M

DKLPE 50/1200 M

DKLME 65/600 M

DKLPE 65/1200 T

DKLME 80/600 M

DKLPE 80/1200 T

электрические характеристики

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

3x380-480 V ∼

1x208-240 V ∼

3x380-480 V ∼

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

1x208-240 V ∼

3x380-480 V ∼

1x208-240 V ∼

3x380-480 V ∼
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
KLME - KLPE 

DKLME - DKLPE 

Данные относятся только к одному работающему насосу
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Габаритные размеры одиночного насоса 

KLPE - KLME DKLPE - DKLME

модель

KLPE 40/600 M
KLPE 40/1200 M
KLME 50/600 M
KLPE 50/1200 M
KLME 65/600 M
KLPE 65/1200 T
KLME 80/600 M
KLPE 80/1200 T
DKLPE 40/600 M
DKLPE 40/1200 M
DKLME 50/600 M
DKLPE 50/1200 M
DKLME 65/600 M
DKLPE 65/1200 T
DKLME 80/600 M
DKLPE 80/1200 T

A B B1 B2 C DNA DNM D D1 D2 D3 D4 H H1 I L L1 L2 M
Размеры упаковки

L/A L/B H

Объем
м3

вес
кг

227 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 – 250 125 125 530 280 470 0,07 27,8 

227 179 82 97 100 40 40 80 100 110 150 395 66 – 250 125 125 530 280 470 0,07 27,8

230 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 – 280 140 140 530 280 470 0,07 32,8

230 204 94 110 100 50 50 90 110 125 165 414 73 – 280 140 140 530 280 470 0,07 34,8

230 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 – 340 170 170 530 290 540 0,095 37,8

240 228 99 129 100 65 65 110 130 145 185 433 82 – 340 170 170 530 290 540 0,095 43,4

240 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 – 360 190 170 530 290 610 0,095 47,3

240 229 99 130 115 80 80 128 150 160 200 453 97 – 360 190 170 530 290 610 0,095 48,3

227 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 66 200 250 125 125 540 420 610 0,138 47

227 372 185 187 100 40 40 80 100 110 150 400 66 200 250 125 125 540 420 610 0,138 52

230 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 414 66 200 250 125 125 540 420 610 0,138 67

230 434 217 217 120 50 50 90 110 125 165 414 66 200 250 125 125 540 420 610 0,138 79

230 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 730 630 720 0,33 71,7

240 455 226 229 140 65 65 110 130 145 185 430 82 240 340 170 170 730 630 720 0,33 89,6

240 463 230 233 150 80 80 128 150 160 200 445 97 240 380 190 170 730 630 720 0,33 87,5

240 463 230 233 150 80 80 128 150 160 200 445 97 240 380 190 170 730 630 720 0,33 89,5

4
отв.

18x23
4

отв.
18x25,5

4
отв.

18x25,5
4

отв.
18x23

4
отв.

18x23
4

отв.
18x25,5

4
отв.

18x25,5
4

отв.
18x23

2
отв.
M10

2
отв.
M10

2
отв.
M12

2
отв.
M12

2
отв.
M10

4
отв.
M14

4
отв.
M14

4
отв.
M14

M (4 fori)
M (4 fori)

M (2 fori)

D4 (asole)
D4 (asole)
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CME
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ С ПОДДЕРЖАНИЕМ
ПОСТОЯННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Циркуляционный насос для горячей или холодной воды с линейным расположением
патрубков, предназначен для монтажа прямо на трубопровод в системах отопления,
кондиционирования, охлаждения, а также в системах бытового водоснабжения.
Благодаря частотному приводу HYDRODRIVER насос чрезвычайно гибок в работе и
автоматически приспосабливается к изменениям в производительности системы,
поддерживая постоянный перепад давления между напорным и всасывающим
патрубками.
Корпус насоса и опора двигателя выполнены из чугуна.
Рабочее колесо: - чугун на моделях от СМЕ 65 до СМЕ 150; - технополимер на моделях
СМЕ 40 и СМЕ 50.
Фланцевые патрубки в исполнении PN16 снабжены резьбовыми отверстиями для
подключения датчиков давления. 
Механическое уплотнение вала – графит/керамика.
Асинхронный четырехполюсный двигатель закрытого типа с внешним воздушным
охлаждением.
Ротор двигателя вращается в необслуживаемых шарикоподшипниках со смазкой, что
обеспечивает малый уровень шума при работе насоса и большой ресурс.
Встроенная защита от перегрузок.
Конструкция соответствует Стандартам CEI 2-3.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции:F
Напряжение питания: однофазное  208-240В  / 50-60  Гц

трехфазное  380-480В  / 50-60 Гц
Частотный привод установлен непосредственно на клеммную коробку
насоса, и, получая сигнал от стандартного дифференциального датчика давления,
подключенного и готового к использованию, изменяет скорость вращения
двигателя для поддержания заданного перепада давления между напорным и
всасывающим патрубками. Привод HYDRODRIVER использует встроенный

микропроцессор, поддерживающий технологию IGBT, что обеспечивает высокий
уровень надежности и гибкости в работе. Процесс широкой модуляции
высокочастотных импульсов обеспечивает очень тихую работу двигателя,
гарантирует высокий пусковой момент с заданным и откалиброванным
производителем увеличением тока. Частотный привод обеспечивает также
плавное ускорение и торможение (плавный пуск), исключающие гидроудары в
системе. Привод HYDRODRIVER обеспечивает защиту двигателя от перегрузки,
потери фазы, повышенного и пониженного напряжения, выполняет 5
автоматических попыток пуска двигателя после срабатывания защиты.
Стандартное исполнение привода HYDRODRIVER:
- клеммы подключения дистанционного управления (пуск/стоп);
- клеммы регулировки экономичного режима работы;
- клеммы для подключения управления вторым насосом (сдвоенная модификация);
- релейный выход для включения дистанционной сигнализации (без напряжения);
- светодиоды индикации режимов работы;
- ручку быстрой настройки требуемого перепада давления;
- встроенный фильтр против радиопомех класса В (EN 55022 уровень В1);
- встроенный вентилятор охлаждения (мощности от 2,2 до 7,5 кВт).
Возможность дистанционного управления и обмена данными при помощи разъема RS

485 посредством протокола USS.
Рабочий диапазон:  от 1,5 до 270 м3/ч с напором до 21 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных частиц, не вязкая,
не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная, близкая по
хактеристикам к воде.
Температура жидкости: от -15оС до +120оС (DN40-50), -10оС до +140оС (DN65-150)
Максимальная окружающая температура: +40оС.
Максимальное рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).
Исполнение фланцев: PN16.

электрические характеристики

CME 40/540 M 1x208-240 V ~ 1480 0,34 0,75 1 4- 4,6

CME 40/870 M 1x208-240 V ~ 1480 0,52 0,75 1 4 - 4,6

CME 50/630 M 1x208-240 V ~ 1480 0,51 0,75 1 4 - 4,6

CME 50/1000 M 1x208-240 V ~ 1470 0,66 0,75 1 5,4 - 6,2

CME 65-660/A/BAQE/0,55 M 1x208-240 V ~ 1400 0,8 0,55 0,75 4,6-4,0

CME 65-920/A/BAQE/0,75 M 1x208-240 V ~ 1390 1,1 0,75 1 6,5-5,3

CME 65-1200/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 1400 1,9 1,5 2 4,9-3,9

CME 65-1680/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 1420 3,2 3 4 7,9-6,3

CME 65-2380/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 1416 4,8 4 5,5 13,2-10,5

CME 80-650/A/BAQE/0,75 M 1x208-240 V ~ 1396 1,1 0,75 1 6,4-5,5

CME 80-890/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 1400 1,9 1,5 2 4,9-3,9

CME 80-1530/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 1400 4,2 3 4 7,9-6,3

CME 80-2410/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 1420 6,7 5,5 7,5 16,8-13,3

CME 80-2700/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 16,7-21,1

CME 100-510/A/BAQE/0,75 M 1x208-240 V ~ 1400 1,0 0,75 1 6,4-5,5

CME 100-660/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 1400 1,9 1,5 2 4,9-3,9

CME 100-1020/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 1400 4,2 3 4 7,9-6,3

CME 100-1650/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 1420 6,7 5,5 7,5 16,8-13,3

CME 100-2050/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 21,1-16,7

CME 125-1075/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 1400 5,9 4 5,5 13,2-10,5

CME 125-1560/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 21,1-16,7

CME 150-955/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 1420 6,7 5,5 7,5 16,8-13,3

CME 150-1322/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 1450 8,9 7,5 10 21,1-16,7

модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CME 40 CME 50 CME 150

CME 100

CME 40/540 M 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 4
Ø 18

680 330 580 0,13 41

CME 40/870 M 390 200 190 231 118 113 453 95 40 PN16 88 150 110 680 330 580 0,13 41

CME 50/630 M 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 4
Ø 18

680 330 580 0,13 46,6

CME 50/1000 M 425 225 200 233 120 113 463 105 50 PN16 102 165 125 680 330 580 0,13 46,6

CME 40/50

Габаритные размеры 

4-х полюсный (1450 об./мин.)

модель L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 D2 D3 D4
вес
кг

Размеры упаковки

L/A L/B H

Объём
м3
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Габаритные размеры 

CME 65-660/A/BAQE/0,55 M 200 160 144 126 144 65 65 492 105 360 180 180 670 390 710 0,19 60,7

CME 65-920/A/BAQE/0,75 M 200 160 144 126 144 65 65 492 105 360 180 180 670 390 710 0,19 66,2

CME 65-1200/A/BAQE/1,5 T 225 176 180 164 144 65 65 529 125 475 237,5 237,5 670 390 710 0,19 89,7

CME 65-1680/A/BAQE/3 T 240 193 180 164 144 65 65 575 125 475 237,5 237,5 670 390 710 0,19 98,7

CME 65-2380/A/BAQE/4 T 265 193 180 164 144 65 65 575 125 475 237,5 237,5 670 390 710 0,19 112,2

CME 80-650/A/BAQE/0,75 M 200 160 135 117 144 80 80 495 105 360 180 180 520 290 700 0,11 65,6

CME 80-890/A/BAQE/1,5 T 225 176 178 146 144 80 80 530 115 440 220 220 670 390 710 0,19 96,83

CME 80-1530/A/BAQE/3 T 240 193 190 164 144 80 80 576 115 500 250 250 670 390 710 0,19 131,93

CME 80-2410/A/BAQE/5,5 T 280 220 245 224 230 80 80 663 140 620 310 310 900 550 1060 0,52 172,65

CME 80-2700/A/BAQE/7,5 T 305 259 245 224 230 80 80 755 140 620 310 310 900 550 1060 0,52 198,9

CME 100-510/A/BAQE/0,75 M 200 160 158 126 144 100 100 532 140 500 250 250 670 390 710 0,19 102,73

CME 100-660/A/BAQE/1,5 T 225 176 193 153 230 100 100 552 140 550 275 275 670 390 710 0,19 111,57

CME 100-1020/A/BAQE/3 T 240 193 193 153 230 100 100 598 140 550 275 275 670 390 710 0,19 115,83

CME 100-1650/A/BAQE/5,5 T 280 220 204 174 230 100 100 667 140 550 275 275 780 460 860 0,31 169,33

CME 100-2050/A/BAQE/7,5 T 310 259 293 252 230 100 100 795 175 670 335 335 900 550 1060 0,52 245,61

CME 125-1075/A/BAQE/4 T 270 193 252 205 230 125 125 716 215 620 310 310 900 550 1060 0,52 204,95

CME 125-1560/A/BAQE/7,5 T 310 259 252 205 230 125 125 839 215 620 310 310 900 550 1060 0,52 221,4

CME 150-955/A/BAQE/5,5 T 280 220 299 239 230 150 150 756 215 800 400 400 900 550 1060 0,52 272,1

CME 150-1322/A/BAQE/7,5 T 310 259 299 239 230 150 150 848 215 800 400 400 900 550 1060 0,52 287,1

CME 65/80/100/125/150

4-х полюсный (1450 об./мин.)

модель A B B1 B2 C D D1 H H1 L L1 L2
вес
кг

Размеры упаковки

L/A L/B H

Объём    
м3
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CPE
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОНЫЕ
НАСОСЫ  С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Циркуляционный насос для горячей или холодной воды с линейным расположением
патрубков, предназначен для монтажа прямо на трубопровод в системах отопления,
кондиционирования, охлаждения, а также в системах бытового водоснабжения.
Благодаря частотному приводу HYDRODRIVER насос чрезвычайно гибок в работе и
автоматически приспосабливается к изменениям в производительности системы,
поддерживая постоянный перепад давления между напорным и всасывающим
патрубками.
Корпус насоса и опора двигателя выполнены из чугуна.
Фланцевые патрубки в исполнении PN16 снабжены резьбовыми отверстиями для
подключения датчиков давления. 
Механическое уплотнение вала – графит/керамика.
Асинхронный четырехполюсный двигатель закрытого типа с внешним воздушным
охлаждением.
Ротор двигателя вращается в необслуживаемых шарикоподшипниках со смазкой, что
обеспечивает малый уровень шума при работе насоса и большой ресурс.
Встроенная защита от перегрузок.
Конструкция соответствует Стандартам CEI 2-3.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции:F
Напряжение питания: однофазное  208-240В  / 50-60  Гц

трехфазное  380-480В  / 50-60 Гц
Частотный привод установлен непосредственно на клеммную коробку
насоса, и, получая сигнал от стандартного дифференциального датчика давления,
подключенного и готового к использованию, изменяет скорость вращения
двигателя для поддержания заданного перепада давления между напорным и
всасывающим патрубками. Привод HYDRODRIVER использует встроенный
микропроцессор, поддерживающий технологию IGBT, что обеспечивает высокий
уровень надежности и гибкости в работе. Процесс широкой модуляции

высокочастотных импульсов обеспечивает очень тихую работу двигателя,
гарантирует высокий пусковой момент с заданным и откалиброванным
производителем увеличением тока. Частотный привод обеспечивает также
плавное ускорение и торможение (плавный пуск), исключающие гидроудары в
системе. Привод HYDRODRIVER обеспечивает защиту двигателя от перегрузки,
потери фазы, повышенного и пониженного напряжения, выполняет 5
автоматических попыток пуска двигателя после срабатывания защиты.
Стандартное исполнение привода HYDRODRIVER:
- клеммы подключения дистанционного управления (пуск/стоп);
- клеммы регулировки экономичного режима работы;
- клеммы для подключения управления вторым насосом (сдвоенная модификация);
- релейный выход для включения дистанционной сигнализации (без напряжения);
- светодиоды индикации режимов работы;
- ручку быстрой настройки требуемого перепада давления;
- встроенный фильтр против радиопомех класса В (EN 55022 уровень В1);
- встроенный вентилятор охлаждения (мощности от 2,2 до 7,5 кВт).
Возможность дистанционного управления и обмена данными при помощи разъема RS

485 посредством протокола USS.
Рабочий диапазон:  от 1,5 до 270 м3/ч с напором до 21 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных частиц, не вязкая,
не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная, близкая по
хактеристикам к воде.
Температура жидкости:  от -15оС до +120оС для DN40-50.

от -10оС до +1400оС для DN65-150.
Максимальная окружающая температура: +40оС.
Максимальное рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).
Исполнение фланцев: PN16.

электрические характеристики

CPE 65-1470/A/BAQE/1,5 T 3x380-480V ~ 2804 2,0 1,5 2 4,7-3,7

CPE 65-2280/A/BAQE/3 T 3x380-480V ~ 2856 3,7 3 4 8,6-6,8

CPE 65-3400/A/BAQE/5,5 T 3x380-480V ~ 2870 6,4 5,5 7,5 14-11,1

CPE 65-4100/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 2906 8,7 7,5 10 19,5-15,4

CPE 80-1400/A/BAQE/2,2 T 3x380-480V ~ 2900 2,6 2,2 3 5,9-4,7

CPE 80-2050/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 2840 5,3 4 5 10-7,9

CPE 80-2770/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 2913 8,7 7,5 10 18,4-16,4

CPE 100-1600/A/BAQE/4 T 3x380-480V ~ 2844 4,9 4 5 11,3-9

CPE 100-2350/A/BAQE/7,5 T 3x380-480V ~ 2906 8,7 7,5 10 19,5-15,4

модель
источник питания

50 Гц
об./мин

P1
MAX

In 
A

номинальн. мощн.
кВт л.с.
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CPE 80 

CPE 65-1470/A/BAQE/1,5 T 220 160 144 126 144 65 65 492 105 360 180 180 670 390 710 0,19 61,9

CPE 65-2280/A/BAQE/3 T 225 176 144 126 144 65 65 516 105 360 180 180 670 390 710 0,19 87,1

CPE 65-3400/A/BAQE/5,5 T 280 220 144 126 144 65 65 582 105 360 180 180 670 390 710 0,19 126,6

CPE 65-4100/A/BAQE/7,5 T 310 259 144 126 144 65 65 664 105 360 180 180 780 460 860 0,31 130,2

CPE 80-1400/A/BAQE/2,2 T 225 160 135 117 144 80 80 495 105 360 180 180 520 290 700 0,11 88,4

CPE 80-2050/A/BAQE/4 T 270 193 135 117 144 80 80 565 105 360 180 180 520 290 700 0,11 96,3

CPE 80-2770/A/BAQE/7,5 T 210 259 178 146 144 80 80 678 115 440 220 220 780 460 860 0,31 133,3

CPE 100-1600/A/BAQE/4 T 270 193 158 126 144 100 100 602 140 500 250 250 780 460 860 0,31 537,8

CPE 100-2350/A/BAQE/7,5 T 310 259 158 126 144 100 100 704 140 500 250 250 780 460 860 0,31 104

CPE 65/80/100/125/150

Габаритные размеры 

модель A B B1 B2 C D D1 H H1 L L1 L2
вес
кг

Размеры упаковки

L/A L/B H

Объём    
м3

2-х полюсный (2900 об./мин.)
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