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Организация Телефон/факс 
Контактное лицо  Дата заполнения  
Адрес  
E - mail   

Регистрационный 
номер  

 

Предназначение 
Промышленность  Водоснабжение  
Системы ГВС  Канализация и водоотвод  
Дозирование  Другое (указать)  
Тип 
Inline (coeдинительные патрубки 
расположены на одной линии) 

 С нормальным всасыванием 
(высота подпора, м) 

 

Консольный  
Самовсасывающий  

Специальное исполнение  

Требования к насосам 
Расход, м3/ч  Температура жидкости, °С  
Напор, м  Хим. Формула, концентрация  

Макс. Мин. Раб. рН (по возможности)  Давление на всасывании, м 
   Плотность  

Тип перекачиваемой жидкости  (Содержание абразивных частиц по 
объёму % размер мм  ) 

 

Вязкость при данной 
температуре 

 Специальное условие  

Установка                                                                           Место установки 
Вертикальная  Погружная  Внутри помещения  
Горизонтальная  Полупогружная  На открытой площадке  
Температура окружающей среды            Защита по «сухому ходу» 
Max °C  Min °C  Да  Нет  
Электродвигатель 
Тип  Взрывозащита Да  Нет  
1 – фазный  Напряжение  
3 – фазный  Частота вращений min-1  
Частотное регулирование  Да  Нет  Особенность  
Панель управления 
MF  Внутри здания  
ME  Снаружи  
Специальная (под заказ)  
Длина кабеля 
 м 
Режим работы 
Постоянный  Непостоянный  
Аналог заменяемого насоса 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. и подпись лица заполнившего форму 


