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ЗАЯВКА НА ПОДБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Просим Вас предоставить технико-коммерческое предложение по насосному оборудованию 
для следующих условий: 

1. Назначение насоса/насосной станции: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(водоснабжение, канализация, отопление, подпитка котла, дренаж сточных вод и т.д.) 

2. Тип перекачиваемой жидкости и температура _____________________________________________ 

Для нестандартных жидкостей: 
Температура жидкости, °С  
Хим. формула, концентрация  
рН (по возможности)  
Плотность при данной температуре  
Содержание абразивных частиц по объёму % размер мм  

3. Способ установки _______________________________________________________________________ 
  (переносной, стационарный, погружной, сухой, горизонтальный, вертикальный др.) 

Предназначение 
Промышленность � Водоснабжение � 
Системы ГВС � Канализация и водоотвод � 
Оборотный цикл � Другое (указать) � 

Требования к насосам 
Расход, м3/ч  Температура жидкости, °С  
Напор, м  Хим. формула, концентрация  
Тип перекачиваемой жидкости  рН (по возможности)  
Вязкость при данной t, C0  Плотность  
Специальное условие  (Содержание абразивных частиц по 

объёму % размер мм  ) 
 

Полупогружная установка                                                                           Место установки 
Глубина резервуара, h, м  Внутри помещения � 
Расстояние до зеркала воды h1, м  На открытой площадке � 
Уровень воды в резервуаре, м Макс. Мин. Раб.   
 _____ ____ ____   
Температура окружающей среды            Защита по «сухому ходу» 
Max °C  Min °C  Да � Нет � 

Электродвигатель 
Тип  Взрывозащита Да � Нет � 
Напряжение  Частота вращений min-1  
3 – фазный  Особенность  
Частотное регулирование  Да � Нет �   

Панель управления 
Внутри здания � Снаружи � 

Длина кабеля   Режим работы 
 м Постоянный � Непостоянный � 
 
Аналог заменяемого  насоса 
 

 


