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NKV 10 - 15 - 20 - 32 – 45
Вертикальні багатоступінчасті насоси - новий модельний ряд



www.dabpumps.com 2

NKV – вертикальні багатоступінчасті насоси

Вертикальні багатоступінчасті електронасоси нового покоління з “in-line“ з'єднанням:

Використання передових технологій для обробки нержавіючої сталі основних гідравлічних

компонентів дозволяє досягти дуже високих рівнів продуктивності. Насоси є також універсальні

завдяки відцентрованій відстані «in-line» портів, що дозволяє отримати максимум взаємозамінності.

Область застосування:

Обробка води в цивільних, промислових та с/г секторах

Підвищення тиску та водопостачання в системах

В системах поливу

В системах промивки

Водоочисні станції

Циркуляції гарячої та холодної води для систем опалення, охолодження та

кондиціювання повітря.

Подачі води до котлів
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NKV 32 / 3-2
Позначення

Кількість ступенів

Швидкість потоку в м3/год, яка
вказує на точку макс. ефективності

Кількість зменшених робочих коліс

Гідравлічні дані

Робочий діапазон Від 4 до 70 м3/год.  з тиском до 319 mwc
Рідина, що перекачується Чиста, без твердих домішок вода
Температурний діапазон Від -15°C до +120°C
Макс. температура навколишнього
середовища

+40°C

Макс. Робочий тиск 25 Bar (2500 kPa) NKV 10 – 15- 20
32 Bar (3200 kPa) NKV 32 - 45

Установка У вертикальному положенні

NKV – технічні особливості
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NKV – технічні особливості

Електричні характеристики:
Стандартні типи двигунів Стандартні двополюсні– IE2

Джерело потужності (живлення) 3 x 230/400V.  50 Hz up to 2,2 kW
3 x 400V. ∆ 50 Hz від 3 до 45 kW

Клас ізоляції F

IP захист IP 55

Режим роботи двигуна S1

Мак. температура
навколишнього середовища

40°C

* Спеціальні версії за індивідуальним замовленням: ATEX та IE3
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Pin Pout
H

Pin + H = Pout < PN 25 for NKV 10-15-20
Pin + H = Pout < PN 32 for NKV 32-45

Важливо забезпечити суму вхідного тиску (Pin) плюс тиску, що

видає насос (H), який має бути меншим ніж заявлено PN 

насосом:

NKV  PIN – POUT  
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Опора
Чавун із катафорезним покриттям

Диск мех. ущільнення
L.W.C.Нержавіюча сталь AISI 304

Картридж механічне ущільнення *
Карбід кремнію /Silicon carbide/EPDM

Робочі колеса
Нержавіюча сталь AISI 304

Рукав насоса
Нержавіюча сталь AISI 304

Вал насоса
Нержавіюча сталь

AISI 431

Дифузори
Технополімер

(ULTEM)

Внутрішній корпус насоса
Нержавіюча сталь AISI 304

Зовнішній корпус насоса
Чавун із катафорезним покриттям

NKV 10 - 15 - 20 –особливості конструкції

* Можливість заміни механічного ущільнення без демонтажу двигуна (від 5.5 kW потужністю)
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1

26

3

69

36

37

7A

16

28

1916

60

4

270

N. Найменування Матеріал*
1 Корпус насоса чавун

3 опора чавун

4 робоче колесо нержавіюча сталь AISI 304

6 Корпус дифузора і дифузор нержавіюча сталь AISI 304

7° Вал насоса нержавіюча сталь AISI 431

16 Механічне ущільнення SiC, графіт, EPDM

26 Пробка (заглушка) для зливання нержавіюча сталь AISI 304

28 кільце EPDM

36 Диск механічного ущільнення нержавіюча сталь AISI 316

37 Отвір для заливання рідини нержавіюча сталь AISI 304

60 Проміжний підшипник графіт

69 Рукав насоса нержавіюча сталь AISI 304

191 Кільце зносу PTFE

270 Направляюча втулка Вольфрам карбід

* У контакті з рідиною

* Можливість заміни механічного ущільнення без демонтажу двигуна (від 5.5 kW потужністю)

NKV 32 - 45 – особливості конструкції
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 Робочі колеса і дифузори із металу AISI 304 для високої ефективності (віддачі) 

 Корпус насоса та основа виготовлені із чавуну та покриті катафорезним покриттям

 Механічне ущільнення (EN 12756 ex DIN 24960) карбід кремнію / carbon / EPDM

 Негабаритні підшипники, що встановлені на основу для усунення осьового

навантаження та забезпечення тривалого терміну служби підшипників двигуна

 Підшипник валу та втулки виготовленні із карбіду вольфраму

 PTFE Кільце зносу, WRAS перевірено для тривалої роботи

 Змінне із нержавіючої сталі кільце на шийці імпелера

 Проміжний підшипник, виготовлений із карбід вольфраму для контролю та усунення

вібрації та стабілізації приводного валу з високим числом фаз (ступенів) 

 Графітний дифузорний підшипник, WRAS схвалений, для протистояння в випадку

“сухого ходу ”

 Спеціальна версія, на прохання клієнта, з усіма необхідними запасними частинами

NKV 32 - 45 – особливості конструкції
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Двигун Фланець ≥ 5.5 kW
Форма B5

MEC160/180
MEC132

MEC200
MEC225

Двигун Фланець 4 kW 
(112)

Форма B14

MEC112

NKV 32 - 45 – особливості конструкції
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Двигуни ≥ 5.5 
kW Двигун 4 kW 

(рамка 112)

NKV  32 - 45 – Обслуговування

Заміна механічного ущільнення
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NKV  10  – характеристики



www.dabpumps.com 12

NKV  15  – характеристики
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NKV  20  – PERFORMANCES
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NKV  32  – характеристики
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NKV  45  – характеристики
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Нові DAB Старі DAB
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 10/5 280 2,2 KV 32/2 320 2,2

NKV 10/7 280 3 KV 32/3 320 3

NKV 10/9 280 3 KV 32/4 320 4

NKV 10/12 280 4 KV 32/5 320 5,5

NKV 10/14 280 5,5 KV 32/6 320 7,5

NKV 10/16 280 5,5 KV 32/7 320 7,5

NKV 10/18 280 7,5 KV 32/8 320 9,2

NKV 20/3 300 4 KV 40/2 320 4

NKV 20/5 300 5,5 KV 40/3 320 5,5

NKV 20/6 300 7,5 KV 40/4 320 7,4

NKV 20/8 300 11 KV 40/5 320 9,2

NKV 20/10 300 11 KV 40/6 320 11

NKV 20/12 300 15 KV 40/7 320 14,7

NKV 20/14 300 15 KV 40/8 320 14,7

NKV 32/2 320 5,5 KV 50/2 370 7,5

NKV 32/4-2 320 7,5 KV 50/3 370 9,2

NKV 32/5-2 320 11 KV 50/4 370 11

NKV 32/6 320 15 KV 50/5 370 15

NKV 32/8-2 320 18,5 KV 50/6 370 18,5

NKV 32/9-2 320 22 KV 50/7 370 22

NKV 32/9 320 22 KV 50/8 370 22

NKV 32/10 320 30 KV 50/9 370 30

NKV 10- 15- 20

NKV 32

KV 32- 40- 50

NKV  модельний ряд– порівняння
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старіDAB DAB GRUNDFOS LOWARA WILO CALPEDA ESPA EBARA

Порівняння

назва KV 32 - 40 - 50 NKV 10 -15 - 20 NKV 32 - 45 CR 10- 15- 20- 32- 45 SV 10-15-22-33-46 Helix V10-16-22-36-52 MXV 40- 50- 65- 80 XVM 8- 16- 33- 46 EVMG 10- 18- 32- 45

Qmax (m3/h) 45 70 58 60 80 60 60 60

Hmax (m) 208 319 320 330 287 275 330 316

Температурні
діапазони рідини

від -15 °C до +110 
°C від -15 °C до +120 °C Від -20 °C до +120 °C від -30 °C до +120 

°C від -15° C до +120° C від -15° C до +110° C від -30° C до +120°
C від -15° C до +120° C

Клас ізоляції F F F F F F  F  F  

потужність (kW) від 2,2 kW to 30 
kW від 0,75 kW to 45 kW від 0,37 kW to 45 kW від 0,75 kW to 45 kW від 0,75 kW to 37 kW від 1,5 kW to 22 kW від 1,1 kW to 45 kW від 0,75 kW to 37 kW

Рівень захисту IP55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Корпус насоса чавун нержавіюча сталь
304 чавун чавун Нержавіюча сталь -

чавун чавун чавун Нержавіюча сталь -
чавун чавун

Зовнішній корпус чавун нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь
304 нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь

304 нержавіюча сталь 304

Імпелер технополімер нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь
304 нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь 304 нержавіюча сталь

304 нержавіюча сталь 304

Вал насоса нержавіюча сталь
416 нержавіюча сталь 431 нержавіюча сталь 316 нержавіюча сталь

431 нержавіюча сталь 420 нержавіюча сталь 303 нержавіюча сталь
431 нержавіюча сталь 316

Механічне
ущільнення

carbon / карбід
вольфраму

Типу картриджа
cartridge type 

(Sic/Sic)

carbon/silicon 
carbide

cartridge type 
(Silicon/Silicon) carbon/silicon carbide cartridge type 

(Carbon/Silicon) strong metal / carbon carbon/silicon 
carbide

carbon/silicon carbide  
(cartrige type 32-45)

NKV  модельний ряд–порівняння із конкурентами
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DAB GRUNDFOS
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 10/2 280 0,75 CR 10-2 280 0,75

NKV 10/3 280 1,1 CR 10-3 280 1,1

NKV 10/4 280 1,5 CR 10-4 280 1,5

NKV 10/5 280 2,2 CR 10-5 280 2,2

NKV 10/6 280 2,2 CR 10-6 280 2,2

NKV 10/7 280 3 CR 10-7 280 3

NKV 10/8 280 3 CR 10-8 280 3

NKV 10/9 280 3 CR 10-9 280 3

NKV 10/10 280 4 CR 10-10 280 4

NKV 10/12 280 4 CR 10-12 280 4

NKV 10/14 280 5,5 CR 10-14 280 5,5

NKV 10/16 280 5,5 CR 10-16 280 5,5

NKV 10/18 280 7,5 CR 10-18 280 7,5

NKV 10/20 280 7,5 CR 10-20 280 7,5

NKV 10/22 280 7,5 CR 10-22 280 7,5

NKV 15/2 300 2,2 CR 15-2 300 2,2

NKV 15/3 300 3 CR 15-3 300 3

NKV 15/4 300 4 CR 15-4 300 4

NKV 15/5 300 4 CR 15-5 300 4

NKV 15/6 300 5,5 CR 15-6 300 5,5

NKV 15/7 300 5,5 CR 15-7 300 5,5

NKV 15/8 300 7,5 CR 15-8 300 7,5

NKV 15/9 300 7,5 CR 15-9 300 7,5

NKV 15/10 300 11 CR 15-10 300 11

NKV 15/12 300 11 CR 15-12 300 11

NKV 15/14 300 11 CR 15-14 300 11

NKV 15/16 300 15 CR 15-16 15

NKV 15/17 300 15 CR 15-17 300 15

NKV  модельний ряд– порівняння із конкурентами
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DAB GRUNDFOS
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 20/2 300 2,2 CR 20-2 300 2,2

NKV 20/3 300 4 CR 20-3 300 4

NKV 20/4 300 5,5 CR 20-4 300 5,5

NKV 20/5 300 5,5 CR 20-5 300 5,5

NKV 20/6 300 7,5 CR 20-6 300 7,5

NKV 20/7 300 7,5 CR 20-7 300 7,5

NKV 20/8 300 11 CR 20-8 300 11

NKV 20/9 300 11 CR 20-9 300 11

NKV 20/10 300 11 CR 20-10 300 11

NKV 20/12 300 15 CR 20-12 300 15

NKV 20/14 300 15 CR 20-14 300 15

NKV 20/16 300 18,5 CR 20-16 300 18,5

NKV 20/17 300 18,5 CR 20-17 300 18,5

NKV 32/2-2  320 4 CR 32-2 320 4

NKV 32/2  320 5,5 CR 32-3-2 320 5,5

NKV 32/3-2 320 5,5 CR 32-3 320 5,5

NKV 32/3    320 7,5 CR 32-4-2 320 7,5

NKV 32/4-2 320 7,5 CR 32-4 320 7,5

NKV 32/4 320 11 CR 32-5 320 11

NKV 32/5-2 320 11 CR 32-6 320 11

NKV 32/5 320 15 CR 32-7-2 320 15

NKV 32/6-2 320 15 CR 32-7 320 15

NKV 32/6 320 15 CR 32-8-2 320 15

NKV 32/7-2 320 15 CR 32-8 320 15

NKV 32/7 320 18,5 CR 32-9 320 18,5

NKV 32/8-2 320 18,5 CR 32-10-2 320 18,5

NKV 32/8 320 18,5 CR 32-10 320 18,5

NKV 32/9-2 320 22 CR 32-11-2 320 22

NKV 32/9 320 22 CR 32-12-2 320 22

NKV 32/10-2 320 22 CR 32-12 320 22

NKV 32/10 320 30 CR 32-13-2 320 30

NKV 32/11-2 320 30 CR 32-13 320 30

NKV 32/11 320 30 CR 32-14-2 320 30

NKV 32/12-2 320 30 CR 32-14 320 30

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB GRUNDFOS
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 45/2-2 365 5,5 CR 45-2-2 365 5,5
NKV 45/2 365 7,5 CR 45-2 365 7,5
NKV 45/3-2 365 11 CR 45-3-2 365 11
NKV 45/3 365 11 CR 45-3 365 11
NKV 45/4-2 365 15 CR 45-4-2 365 15
NKV 45/4 365 15 CR 45-4 365 15
NKV 45/5-2 365 18,5 CR 45-5-2 365 18,5
NKV 45/5 365 18,5 CR 45-5 365 18,5
NKV 45/6-2 365 22 CR 45-6-2 365 22
NKV 45/6 365 22 CR 45-6 365 22
NKV 45/7-2 365 30 CR 45-7-2 365 30
NKV 45/7 365 30 CR 45-7 365 30
NKV 45/8-2 365 30 CR 45-8-2 365 30
NKV 45/8 365 30 CR 45-8 365 30
NKV 45/9-2 365 37 CR 45-9-2 365 30
NKV 45/9  365 37 CR 45-9 365 37
NKV 45/10-2 365 37 CR 45-10-2 365 37
NKV 45/10 365 37 CR 45-10 365 37
NKV 45/11-2 365 45 CR 45-11-2 365 45
NKV 45/11 365 45 CR 45-11 365 45
NKV 45/12-2 365 45 CR 45-12-2 365 45
NKV 45/12 365 45 CR 45-12 365 45
NKV 45/13-2 365 45 CR 45-13 365 45

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB LOWARA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 10/2 280 0,75 10SV02 280 0,75
NKV 10/3 280 1,1 10SV03 280 1,1
NKV 10/4 280 1,5 10SV04 280 1,5
NKV 10/5 280 2,2 10SV05 280 2,2
NKV 10/6 280 2,2 10SV06 280 2,2
NKV 10/7 280 3 10SV07 280 3
NKV 10/8 280 3 10SV08 280 3
NKV 10/9 280 3 10SV09 280 4
NKV 10/10 280 4 10SV10 280 4
NKV 10/12 280 4 10SV11 280 4
NKV 10/14 280 5,5 10SV13 280 5,5
NKV 10/16 280 5,5 10SV15 280 5,5
NKV 10/18 280 7,5 10SV17 280 7,5
NKV 10/20 280 7,5 10SV18 280 7,5
NKV 10/22 280 7,5 10SV20 280 7,5
NKV 15/2 300 2,2 15SV02 300 2,2
NKV 15/3 300 3 15SV03 300 3
NKV 15/4 300 4 15SV04 300 4
NKV 15/5 300 4 15SV05 300 4
NKV 15/6 300 5,5 15SV06 300 5,5
NKV 15/7 300 5,5 15SV07 300 5,5
NKV 15/8 300 7,5 15SV08 300 7,5
NKV 15/9 300 7,5 15SV09 300 7,5
NKV 15/10 300 11 15SV10 300 11
NKV 15/12 300 11 15SV11 300 11
NKV 15/14 300 11 15SV13 300 11
NKV 15/16 300 15 15SV15 300 15
NKV 15/17 300 15 15SV17 300 15

NKV  модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB LOWARA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 20/2 300 2,2 22SV02 300 2,2

NKV 20/3 300 4 22SV03 300 3

NKV 20/4 300 5,5 22SV04 300 4

NKV 20/5 300 5,5 22SV05 300 5,5

NKV 20/6 300 7,5 22SV06 300 7,5

NKV 20/7 300 7,5 22SV07 300 7,5

NKV 20/8 300 11 22SV08 300 11

NKV 20/9 300 11 22SV09 300 11

NKV 20/10 300 11 22SV10 300 11

NKV 20/12 300 15 22SV12 300 15

NKV 20/14 300 15 22SV14 300 15

NKV 20/17 300 18,5 22SV17 300 18,5

NKV 32/2-2  320 4 33SV2/2A 320 4

NKV 32/2  320 5,5 33SV2 320 5,5

NKV 32/3-2 320 5,5 33SV3/2A 320 5,5

NKV 32/3    320 7,5 33SV3 320 7,5

NKV 32/4-2 320 7,5 33SV4/2A 320 7,5

NKV 32/4 320 11 33SV4 320 11

NKV 32/5-2 320 11 33SV5/2A 320 11

NKV 32/5 320 15 33SV5 320 15

NKV 32/6-2 320 15 33SV6/2A 320 15

NKV 32/6 320 15 33SV6 320 15

NKV 32/7-2 320 15 33SV7/2A 320 15

NKV 32/7 320 18,5 33SV7 320 18,5

NKV 32/8-2 320 18,5 33SV8/2A 320 18,5

NKV 32/8 320 18,5 33SV8/1A 320 18,5

NKV 32/9-2 320 22 33SV9/2A 320 22

NKV 32/9 320 22 33SV9/1A 320 22

NKV 32/10-2 320 22 33SV10/2A 320 22

NKV 32/10 320 30 33SV10/1A 320 30

NKV 32/11-2 320 30 33SV10 320 30

NKV 32/11 320 30 33SV11/2A 320 30

NKV 32/12-2 320 30 33SV11 320 30

NKV 32/12 320 30 33SV11/1A 320 30

NKV 32/13-2 320 30 33SV12 320 30

NKV 32/13 320 30 33SV13/1A 320 30

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB LOWARA
Модель

Монтажний
розмір

Потужність
двигуна Модель

Монтажний
розмір

Потужність
двигуна

NKV 45/2-2 365 5,5 46SV2/2A 365 5,5
NKV 45/2 365 7,5 46SV2 365 7,5
NKV 45/3-2 365 11 46SV3/2A 365 11
NKV 45/3 365 11 46SV3 365 11
NKV 45/4-2 365 15 46SV4/2 365 15
NKV 45/4 365 15 46SV4 365 15
NKV 45/5-2 365 18,5 46SV5/2A 365 18,5
NKV 45/5 365 18,5 46SV5 365 18,5
NKV 45/6-2 365 22 46SV6/2A 365 22
NKV 45/6 365 22 46SV6 365 22
NKV 45/7-2 365 30 46SV7/2A 365 30
NKV 45/7 365 30 46SV7 365 30
NKV 45/8-2 365 30 46SV8/2A 365 30
NKV 45/8 365 30 46SV8 365 30
NKV 45/9-2 365 37 46SV9/2A 365 30
NKV 45/9  365 37 46SV9 365 37
NKV 45/10-2 365 37 46SV10/2A 365 37
NKV 45/10 365 37 46SV10 365 37
NKV 45/11-2 365 45 46SV11/2A 365 45
NKV 45/11 365 45 46SV11 365 45
NKV 45/12-2 365 45 46SV12/2A 365 45
NKV 45/12 365 45 46SV12 365 45
NKV 45/13-2 365 45 46SV13/2A 365 45

NKV Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB WILO
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 10/2 280 0,75 HELIX V1002 280 0,75
NKV 10/3 280 1,1 HELIX V1003 280 1,1
NKV 10/4 280 1,5 HELIX V1004 280 1,5
NKV 10/5 280 2,2 HELIX V1005 280 2,2
NKV 10/6 280 2,2 HELIX V1006 280 2,2
NKV 10/7 280 3 HELIX V1007 280 3
NKV 10/8 280 3 HELIX V1008 280 3
NKV 10/9 280 3 HELIX V1009 280 4
NKV 10/10 280 4 HELIX V1010 280 4
NKV 10/12 280 4 HELIX V1011 280 4
NKV 10/14 280 5,5 HELIX V1012 280 5,5
NKV 10/16 280 5,5 HELIX V1013 280 5,5
NKV 10/18 280 7,5 HELIX V1017 280 7,5
NKV 10/20 280 7,5 HELIX V1019 280 7,5

NKV 10/22 280 7,5 HELIX V1021 280 7,5
NKV 15/2 300 2,2 HELIX V1603 300 2,2
NKV 15/3 300 3 HELIX V1604 300 3
NKV 15/4 300 4 HELIX V1605 300 4
NKV 15/5 300 4 HELIX V1606 300 4
NKV 15/6 300 5,5 HELIX V1607 300 5,5
NKV 15/7 300 5,5 HELIX V1608 300 5,5
NKV 15/8 300 7,5 HELIX V1609 300 7,5
NKV 15/9 300 7,5 HELIX V1610 300 7,5
NKV 15/10 300 11 HELIX V1612 300 9
NKV 15/12 300 11 HELIX V1613 300 9
NKV 15/14 300 11 HELIX V1616 300 11

NKV Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB WILO
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 20/2 300 2,2 HELIX V2202 300 3

NKV 20/3 300 4 HELIX V2203 300 4

NKV 20/4 300 5,5 HELIX V2204 300 5,5

NKV 20/6 300 7,5 HELIX V2205 300 7,5

NKV 20/7 300 7,5 HELIX V2206 300 7,5

NKV 20/8 300 11 HELIX V2207 300 9

NKV 20/9 300 11 HELIX V2208 300 11

NKV 20/10 300 11 HELIX V2209 300 11

NKV 20/12 300 15 HELIX V2210 300 15

NKV 20/14 300 15 HELIX V2212 300 15

NKV 32/2-2  320 4 HELIX V3602/2 320 4

NKV 32/2  320 5,5 HELIX V3602 320 5,5

NKV 32/3-2 320 5,5 HELIX V3603/1 320 7,5

NKV 32/3    320 7,5 HELIX V3603/2 320 7,5

NKV 32/4-2 320 7,5 HELIX V3603 320 9

NKV 32/4 320 11 HELIX V3604/2 320 11

NKV 32/5-2 320 11 HELIX V3604 320 11

NKV 32/5 320 15 HELIX V3605/2 320 15

NKV 32/6-2 320 15 HELIX V3605 320 15

NKV 32/6 320 15 HELIX V3606/2 320 15

NKV 32/7-2 320 15 HELIX V3606 320 18,5

NKV 32/8-2 320 18,5 HELIX V3607/2 320 18,5

NKV 32/8 320 18,5 HELIX V3607 320 22

NKV 32/9-2 320 22 HELIX V3608/2 320 22

NKV 32/9 320 22 HELIX V3608 320 22

NKV 32/10 320 30 HELIX V3609/2 320 30

NKV 32/11-2 320 30 HELIX V3609 320 30

NKV 32/11 320 30 HELIX V3610 320 30

NKV 32/12 320 30 HELIX V3611/2 320 30

NKV 32/13 320 30 HELIX V3611 320 37

NKV Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB WILO
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 45/2-2 365 5,5 HELIX V5202/2 320 5,5
NKV 45/2 365 7,5 HELIX V5202 320 7,5
NKV 45/3-2 365 11 HELIX V5203/2 320 11
NKV 45/3 365 11 HELIX V5203 320 11
NKV 45/4-2 365 15 HELIX V5204/2 320 15
NKV 45/4 365 15 HELIX V5204 320 15
NKV 45/5-2 365 18,5 HELIX V5205/2 320 18,5
NKV 45/5 365 18,5 HELIX V5205 320 18,5
NKV 45/6-2 365 22 HELIX V5206/2 320 22
NKV 45/6 365 22 HELIX V5206 320 22
NKV 45/7-2 365 30 HELIX V5207/2 320 30
NKV 45/8-2 365 30 HELIX V5207 320 30
NKV 45/8 365 30 HELIX V5208/2 320 30
NKV 45/9-2 365 37 HELIX V5208 320 30
NKV 45/9  365 37 HELIX V5209/2 320 37
NKV 45/10-2 365 37 HELIX V5209 320 37
NKV 45/10 365 37 HELIX V5210/2 320 37
NKV 45/11-2 365 45 HELIX V5210 320 37

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB CALPEDA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 10/4 280 1,5 MXV 40 - 804 280 1,5
NKV 10/5 280 2,2 MXV 40 - 805 280 2,2
NKV 10/6 280 2,2 MXV 40 - 806 280 2,2
NKV 10/7 280 3 MXV 40 - 807 280 3
NKV 10/8 280 3 MXV 40 - 808 280 3
NKV 10/10 280 4 MXV 40 - 810 280 4
NKV 10/12 280 4 MXV 40 - 811 280 4
NKV 10/14 280 5,5 MXV 40 - 813 280 5,5
NKV 10/16 280 5,5 MXV 40 - 815 280 5,5
NKV 10/18 280 7,5 MXV 40 - 817 280 7,5

NKV 10/20 280 7,5 MXV 40 - 819 280 7,5
NKV 15/3 300 3 MXV 50 - 1603 300 3
NKV 15/5 300 4 MXV 50 - 1604 300 4
NKV 15/6 300 5,5 MXV 50 - 1605 300 5,5
NKV 15/7 300 5,5 MXV 50 - 1606 300 5,5
NKV 15/8 300 7,5 MXV 50 - 1607 300 7,5
NKV 15/9 300 7,5 MXV 50 - 1608 300 7,5
NKV 15/10 300 11 MXV 50 - 1609 300 11
NKV 15/12 300 11 MXV 50 - 1610 300 11
NKV 15/14 300 11 MXV 50 - 1611 300 11
NKV 15/14 300 15 MXV 50 - 1612 300 15
NKV 15/16 300 15 MXV 50 - 1614 300 15
NKV 15/17 300 15 MXV 50 - 1616 300 18,5

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB CALPEDA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 32/2-2  320 4 MXV 65 - 3202 320 4
NKV 32/3-2 320 5,5 MXV 65 - 3203 320 5,5
NKV 32/3    320 7,5 MXV 65 - 3204 320 7,5
NKV 32/4 320 11 MXV 65 - 3205 320 11
NKV 32/5-2 320 11 MXV 65 - 3206 320 11
NKV 32/6-2 320 15 MXV 65 - 3207 320 15
NKV 32/6 320 15 MXV 65 - 3208 320 15
NKV 32/7 320 18,5 MXV 65 - 3209 320 18,5
NKV 32/8 320 18,5 MXV 65 - 3210 320 18,5

NKV 32/9 320 22 MXV 65 - 3212 320 22
NKV 45/2-2 365 5,5 MXV 80 - 4802 320 5,5
NKV 45/2 365 7,5 MXV 80 - 4803 320 7,5
NKV 45/3 365 11 MXV 80 - 4804 320 11
NKV 45/4 365 15 MXV 80 - 4805 320 15
NKV 45/5-2 365 18,5 MXV 80 - 4806 320 15
NKV 45/5 365 18,5 MXV 80 - 4807 320 18,5
NKV 45/6 365 22 MXV 80 - 4808 320 22

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами



www.dabpumps.com 29

DAB ESPA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 10/3 280 1,1 XVM8 02 280 1,1
NKV 10/4 280 1,5 XVM8 03 280 1,5
NKV 10/5 280 2,2 XVM8 04 280 2,2
NKV 10/6 280 2,2 XVM8 05 280 2,2
NKV 10/8 280 3 XVM8 06 280 3
NKV 10/10 280 4 XVM8 08 280 4
NKV 10/12 280 4 XVM8 09 280 4
NKV 10/14 280 5,5 XVM8 11 280 5,5
NKV 10/16 280 5,5 XVM8 12 280 5,5
NKV 10/18 280 7,5 XVM8 14 280 7,5
NKV 10/20 280 7,5 XVM8 16 280 7,5
NKV 15/2 300 2,2 XVM16 02 300 2,2
NKV 15/3 300 3 XVM16 03 300 3
NKV 15/5 300 4 XVM16 04 300 4
NKV 15/6 300 5,5 XVM16 05 300 5,5
NKV 15/7 300 5,5 XVM16 06 300 5,5
NKV 15/8 300 7,5 XVM16 07 300 7,5
NKV 15/9 300 7,5 XVM16 08 300 7,5
NKV 15/12 300 11 XVM16 10 300 11
NKV 15/14 300 11 XVM16 12 300 11
NKV 15/16 300 15 XVM16 14 300 15
NKV 15/17 300 15 XVM16 15 300 15

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB ESPA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 32/2-2  320 4 XVM33 02/2 320 4
NKV 32/2  320 5,5 XVM33 02 320 5,5
NKV 32/3-2 320 5,5 XVM33 03/2 320 5,5
NKV 32/3    320 7,5 XVM33 03 320 7,5
NKV 32/4-2 320 7,5 XVM33 04/2 320 7,5
NKV 32/4 320 11 XVM33 04 320 11
NKV 32/5-2 320 11 XVM33 05/2 320 11
NKV 32/5 320 15 XVM33 05 320 15
NKV 32/6-2 320 15 XVM33 06/2 320 15
NKV 32/6 320 15 XVM33 06 320 15
NKV 32/7-2 320 15 XVM33 07/2 320 15
NKV 32/7 320 18,5 XVM33 07 320 18,5
NKV 32/8-2 320 18,5 XVM33 08/2 320 18,5
NKV 32/8 320 18,5 XVM33 08 320 22
NKV 32/9-2 320 22 XVM33 09/2 320 22
NKV 32/9 320 22 XVM33 09 320 22
NKV 32/10-2 320 22 XVM33 10/2 320 22
NKV 32/10 320 30 XVM33 10 320 30
NKV 32/11-2 320 30 XVM33 11/2 320 30
NKV 32/11 320 30 XVM33 11 320 30
NKV 32/12-2 320 30 XVM33 12/2 320 30
NKV 32/12 320 30 XVM33 12 320 30
NKV 32/13-2 320 30 XVM33 13/2 320 30
NKV 32/13 320 30 XVM33 13 320 30

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB ESPA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 45/2-2 365 5,5 XVM46 02/2 365 5,5
NKV 45/2 365 7,5 XVM46 02 365 7,5
NKV 45/3-2 365 11 XVM46 03/2 365 11
NKV 45/3 365 11 XVM46 03 365 11
NKV 45/4-2 365 15 XVM46 04/2 365 15
NKV 45/4 365 15 XVM46 04 365 15
NKV 45/5-2 365 18,5 XVM46 05/2 365 18,5
NKV 45/5 365 18,5 XVM46 05 365 18,5
NKV 45/6-2 365 22 XVM46 06/2 365 22
NKV 45/6 365 22 XVM46 06 365 22
NKV 45/7-2 365 30 XVM46 07/2 365 30
NKV 45/7 365 30 XVM46 07 365 30
NKV 45/8-2 365 30 XVM46 08/2 365 30
NKV 45/8 365 30 XVM46 08 365 30
NKV 45/9-2 365 37 XVM46 09/2 365 30
NKV 45/9  365 37 XVM46 09 365 37
NKV 45/10-2 365 37 XVM46 10/2 365 37
NKV 45/10 365 37 XVM46 10 365 37
NKV 45/11-2 365 45 XVM46 11/2 365 45
NKV 45/11 365 45 XVM46 11 365 45
NKV 45/12-2 365 45 XVM46 12/2 365 45
NKV 45/12 365 45 XVM46 12 365 45
NKV 45/13-2 365 45 XVM46 13/2 365 45

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB EBARA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 10/2 280 0,75 EVMG 10 2N 252 0,75
NKV 10/3 280 1,1 EVMG 10 3N 252 1,1
NKV 10/4 280 1,5 EVMG 10 4N 252 1,5
NKV 10/5 280 2,2 EVMG 10 5N 252 2,2
NKV 10/6 280 2,2 EVMG 10 6N 252 2,2
NKV 10/8 280 3 EVMG 10 8N 252 3
NKV 10/10 280 4 EVMG 10 10N 252 4
NKV 10/12 280 4 EVMG 10 11N 252 4
NKV 10/14 280 5,5 EVMG 10 12N 252 5,5
NKV 10/16 280 5,5 EVMG 10 14N 252 5,5
NKV 10/18 280 7,5 EVMG 10 16F 280 7,5
NKV 10/20 280 7,5 EVMG 10 18F 280 7,5
NKV 10/22 280 7,5 EVMG 10 20F 280 7,5
NKV 15/2 300 2,2 EVMG 18 2F 300 2,2
NKV 15/3 300 3 EVMG 18 3F 300 3
NKV 15/5 300 4 EVMG 18 4F 300 4
NKV 15/6 300 5,5 EVMG 18 5F 300 5,5
NKV 15/7 300 5,5 EVMG 18 6F 300 5,5
NKV 15/8 300 7,5 EVMG 18 7F 300 7,5
NKV 15/9 300 7,5 EVMG 18 8F 300 7,5
NKV 15/12 300 11 EVMG 18 10F 300 11
NKV 15/14 300 11 EVMG 18 12F 300 11
NKV 15/16 300 15 EVMG 18 14F 300 15
NKV 15/17 300 15 EVMG 18 16F 300 15

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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DAB EBARA
Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна Модель Монтажний розмір

Потужність
двигуна

NKV 32/2-2  320 4 EVMG 32 2-0F 320 4

NKV 32/2  320 5,5 EVMG 32 3-3F 320 5,5

NKV 32/3-2 320 5,5 EVMG 32 3-0F 320 5,5

NKV 32/3    320 7,5 EVMG 32 4-3F 320 7,5

NKV 32/4-2 320 7,5 EVMG 32 4-0F 320 7,5

NKV 32/4 320 11 EVMG 32 5-3F 320 11

NKV 32/5-2 320 11 EVMG 32 5-0F 320 11

NKV 32/5 320 15 EVMG 32 7-3F 320 15

NKV 32/6-2 320 15 EVMG 32 7-3F 320 15

NKV 32/6 320 15 EVMG 32 7-0F 320 15

NKV 32/7-2 320 15 EVMG 32 7-0F 320 15

NKV 32/7 320 18,5 EVMG 32 9-3F 320 18,5

NKV 32/8-2 320 18,5 EVMG 32 9-0F 320 18,5

NKV 32/8 320 18,5 EVMG 32 10-3F 320 18,5

NKV 32/9-2 320 22 EVMG 32 11-3F 320 22

NKV 32/9 320 22 EVMG 32 11-0F 320 22

NKV 32/10-2 320 22 EVMG 32 12-3F 320 22

NKV 32/10 320 30 EVMG 32 13-3F 320 30

NKV 32/11-2 320 30 EVMG 32 13-0F 320 30

NKV 32/11 320 30 EVMG 32 14-3F 320 30

NKV 32/12-2 320 30 EVMG 32 14-0F 320 30

NKV 45/2-2 365 5,5 EVMG 45 2-2F 365 5,5

NKV 45/2 365 7,5 EVMG 45 2-0F 365 7,5

NKV 45/3-2 365 11 EVMG 45 3-2F 365 11

NKV 45/3 365 11 EVMG 45 3-0F 365 11

NKV 45/4-2 365 15 EVMG 45 4-2F 365 15

NKV 45/4 365 15 EVMG 45 4-0F 365 15

NKV 45/5-2 365 18,5 EVMG 45 5-2F 365 18,5

NKV 45/5 365 18,5 EVMG 45 5-0F 365 18,5

NKV 45/6-2 365 22 EVMG 45 6-2F 365 22

NKV 45/6 365 22 EVMG 45 6-0F 365 22

NKV 45/7-2 365 30 EVMG 45 7-2F 365 30

NKV 45/7 365 30 EVMG 45 7-0F 365 30

NKV 45/8-2 365 30 EVMG 45 8-2F 365 30

NKV 45/8 365 30 EVMG 45 8-0F 365 30

NKV 45/9-2 365 37 EVMG 45 9-2F 365 30

NKV 45/9  365 37 EVMG 45 9-0F 365 37

NKV 45/10-2 365 37 EVMG 45 10-2F 365 37

NKV 45/10 365 37 EVMG 45 10-0F 365 37

NKV  Модельний ряд – порівняння із конкурентами
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