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СЕРИЯ TR12
12” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МОЩ-

НОСТЬ

л. с.

МОЩ-

НОСТЬ

кВт

ИСТОЧНИК

ПИТАН ИЯ

In

A
Is/In

МОЩ-

НОСТЬ

кВт.

об/мин Cos Ø
h

%

КАБЕЛЬ

Ø

мм.2
L

м

180 132 3x400 V~ 266 5.0 151 2930 0,82 88 4x6 5

200 147 3x400 V~ 290 6,2 167 2930 0,83 88 4x70 8

230 170 3x400 V~ 329 6,1 193 2920 0,85 88 4x70 8

260 190 3x400 V~ 371 6,2 216 2930 0,84 88 4x70 8

300 220 3x400 V~ 424 6,1 250 2920 0,85 88 4x70 8

340 250 3x400 V~ 481 5,9 284 2920 0,85 88 4x70 8

400 300 3x400 V~ 573 5,9 342 2905 0,87 88 4x70 8

Назначение: Разработано специально для ком-

плектации многоступенчатых скважинных насо-

сов. Для скважин 12” или более 

Основные материалы: Внешний кожух статора 

выполнен из стали AISI 304, фланцы статора 

выполненны из высокопрочного чугуна с катафо-

резным покрытием. Торцевое уплотнение - гра-

фит/керамика. Возможна поставка версий двига-

телей выполненных из стали AISI 316 или 904 

Особенности: Погружной скважинный электро-

двигатель с разборным статором. Для всех 

моделей требуется внешняя защита от перегруз-

ки. Возможна поставка двигателей с датчиком 

температуры PT100 и PTC, а также по запросу воз-

можна поставка двигателей с изоляцией обмоток 

статора PE2+PE для использования с частотным 

регулированием. Представлены два варианта 

двигателей с прямым пуском и пуском звезда-

треугольник. 

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В 

случае горизонтального положения вала необ-

ходимо соблюсти требования по нагрузке под-

шипников и организовать поток жидкости для 

охлаждения двигателя. 

Комплект поставки: двигатель в сборе с кабель-

ным вводом длинной 8 метра. 

Стандартное электропитание: 3x230-400 В 

Степень защиты: IP 68 

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник
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Ø

мм.2
L

м

180 132 3x400 V~ 266 5.0 151 2930 0,82 88 4x6 5

200 147 3x400 V~ 290 6,2 167 2930 0,83 88 4x70 8

230 170 3x400 V~ 329 6,1 193 2920 0,85 88 4x70 8

260 190 3x400 V~ 371 6,2 216 2930 0,84 88 4x70 8

300 220 3x400 V~ 424 6,1 250 2920 0,85 88 4x70 8

340 250 3x400 V~ 481 5,9 284 2920 0,85 88 4x70 8

400 300 3x400 V~ 573 5,9 342 2905 0,87 88 4x70 8

Кабель включен

2 кабеля включены

МОДЕЛЬ

СТАНДАРТ AISI 316

КОД КОД

TR12 180 132 КВт 60146880 60146888

TR12 200 147 КВт 60146881 60146889

TR12 230 170 КВт 60146882 60146890

TR12 260 190 КВт 60146883 60146891

TR12 300 220 КВт 60146900 60146914

TR12 340 250 КВт 60146901 60146915

TR12 400 300 КВт 60146902 60146916

МОДЕЛЬ

СТАНДАРТ AISI 316

КОД КОД

TR12 180 132 КВт 60146884 60146892

TR12 200 147 КВт 60146885 60146893

TR12 230 170 КВт 60146886 60146894

TR12 260 190 КВт 60146887 60146895

TR12 300 220 КВт 60146907 60146921

TR12 340 250 КВт 60146908 60146922

TR12 400 300 КВт 60146909 60146923
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СЕРИЯ TR12
12” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ
L

мм

ВЕС

Кг

ОСЕВАЯ

НАГРУЗКА

N

TR12 180 132 КВт 1700 510 70000

TR12 200 147 КВт 1790 565 70000

TR12 230 170 КВт 1880 605 70000

TR12 260 190 КВт 1980 650 70000

TR12 300 220 КВт 2110 700 70000

TR12 340 250 КВт 2280 775 70000

TR12 400 300 КВт 2390 870 70000
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